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Vorwort 

Diese Norm wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss 
NA 132-02-03 AA „Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik“, erarbeitet. 

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich Lüftungstechnik. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN 82341:1999-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normative Verweisungen aktualisiert; 

b) Bilder überarbeitet; 

c) Angaben über die Anzahl der Hebeaugen entfallen; 

d) Tabellenwerte überarbeitet; 

e) Nennweite DN 100 bis DN 250 aufgenommen; 

f) Nennweite DN 300 und DN 380 entfallen; 

g) Abschnitt „Ausführung“ um Hebeaugen und Ösen erweitert;  

h) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 82341: 1989-01, 1989-08, 1999-04 
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