DK 681.11: 001.4 DEUTSCHE NORM Juli 1989
DIN
8235

Teil 1

Einteilung und Aufbau der ZeitmeBgerate

Uhrenarten

Classification and design of time keeping instruments; Ersatz fir Ausgabe 03.76
terms of types of watches and clocks

Classification et construction de garde de temps; termi-
nologie des types de montres et horloges

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm werden Benennungen festgelegt, die eine sprachliche Unterscheidung zwischen den
verschiedenen Arten von Uhren ermdglichen.

Die verschiedenen Arten von Uhren unterscheiden sich durch bestimmte Merkmale. Diese Merkmale,
mit denen eine Uhrenart gegen eine andere Uhrenart abgegrenzt wird, sind nach bestimmten Gesichts-
punkten geordnet worden. Als System fir die Einteilung der Uhren in dieser Norm werden die Merk-
male jeweils einer bestimmten Merkmalart (z. B. geometrische Abmessungen) benutzt.

Die volle Bedeutung der Benennung kann meist nicht durch nur ein Merkmal erfallt werden, da viele
Kombinationsmdglichkeiten moglich sind (z. B. GroBuhr als elektrische Uhr mit elektrischem Aufzug
oder als mechanische Uhr mit Handaufzug; Kleinuhr als Automatikuhr mit Schwungmassenaufzug oder
als mechanische Uhr mit Handaufzug).

Eine Beschreibung mit Hilfe der aufgefilhrten Merkmale ergibt somit nur eine eindeutige Abgrenzung
innerhalb einer durch die Merkmalart bestimmten Gruppe. Soweit sich aus der Benennung ohne weiteres
das Merkmal ableiten 1aRt, ist dieses nicht extra angegeben.

AuBer den aufgefilhrten Uhrenarten gibt es noch besondere Arten von Uhren, wie z. B. Sonnenuhren
oder Sanduhren, deren Klassifizierung im Rahmen dieser Norm nicht sinnvoll erscheint.

2 Begriffe
2.1 ZeitmeRgerat

Ein ZeitmeRgerat ist ein Gerat, das die Zeitpunkte oder Zeitintervalle mittels eines Zeitteilers!) (Ein-
richtung zur Erzeugung eines gleichmaRig ablaufenden Vorganges) und mittels eines Integrators (Einrich-
tung zur Summierung von ablaufenden Vorgéngen) feststellt und anzeigt oder angibt. Dieser Vorgang kann
periodisch (sich wiederholend) oder progressiv (fortschreitend) sein. Im Falle des periodischen Ablaufs
sind ein Frequenzgenerator {Schwingungserzeuger) und ein Periodenzahler, bei progressivem Ablauf
sind ein gesetzmalig standig fortschreitender physikalischer oder chemischer Vorgang und ein Integra-
tor vorhanden.

2.2 Uhr

Eine Uhr ist ein ZeitmeRgerat, das im allgemeinen die biirgerliche Zeit anzeigt oder angibt. Dariiber hin-
aus werden verschiedene ZeitmeRgerate (z. B. Parkuhren) auch als ,,Uhren’’ bezeichnet, obwohl sie nicht
die biirgerliche Zeit anzeigen.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e V., Berlin, gestattet.

1) Anstelle des Begriffes ,,Zeitteiler”” wird auch der Begriff ,,Gangordner” verwendet.
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3 Uhrenarten

Merkmalart Merkmal Benennung
Geometrische Abmessungen Im allgemeinen zum Tragen am Korper Kteinuhr
(UhrengroBe) bestimmt

Im allgemeinen nicht zum Tragen am Koérper GroBuhr
bestimmt
Genauigkeit (siehe DIN 8236 | Fiir allgemeinen Gebrauch ausreichende Gebrauchsuhr
Teil 1 bis Teil 4) Genauigkeit (siehe DIN 8312 Teil 3) (Stiftanker)
Mit besonderer Funktionssicherheit Prazisionsuhr
(sieche DIN 8312 Teil 1 und Teil 2 und
DIN 8313 Teil 1 und Teil 2)
Gepriifte Genauigkeit {sieche DIN 8319 Teil 1) | Mechanische Chronometer
Quarzuhr (siehe DIN 8325 Teil 1 und Quarzgebrauchsuhr
DIN 8326 Teil 1)
Gepriifte Genauigkeit (sieche DIN 8319 Teil 2) | Quarzchronometer
Hochste Genauigkeit Zeitnormal, Funkuhr
Laufdauer minimal 32 Stunden Laufdauer Uhr mit Eintagewerk
minimal 8 Tage Laufdauer Uhr mit Wochenwerk
minimal 400 Tage Laufdauer Jahresuhr
1 bis 10 Jahre Laufdauer Batterieuhr, Solaruhr
Schutzarten StoBsicherheit (siehe DIN 8308) StoRBsichere Uhr

Antimagnetische Eigenschaften
{sieche DIN 8309)

Wasserdichtheit
nach DIN 8306
nach DIN 8310

Antimagnetische Uhr

Taucheruhr
Wasserdichte Uhr

Energiequelle und -speicher
des Grundwerkes

Mechanische Energiespeicher

z. B. Triebfeder

z. B. Gewicht

Elektrische Energiequelle

z. B. Batterie

z. B. Akkumulator, Kondensator
z. B. elektrisches Netz

Mechanische Uhr
Federuhr
Gewichtsuhr
Elektrische Uhr
Batterieuhr

Solaruhr

Uhr mit Netzanschiuf3

Aufzug

Uhr mit von Hand betatigtem Aufzug
{Kronenaufzug, Schlisselaufzug,
Kettenaufzug)

Uhr mit Schwungmassenaufzug
Uhr mit elektrisch betatigtem Aufzug

Uhr mit Aufzug durch Klappmagnet oder
Drehmagnet

Uhr mit thermisch betatigtem Aufzug
Uhr mit vom Licht betatigtem Aufzug
Uhr mit vom Luftdruck betatigtem Aufzug

Uhr mit Handaufzug

Automatikuhr
Uhr mit elektrischem Aufzug
Uhr mit Magnetaufzug

Uhr mit thermischem Aufzug
Uhr mit lichtelek trischem Aufzug
Uhr mit Druckaufzug

Schwingsystem

Pendelschwingsystem

Mechanisch angetriebenes
Pendelschwingsystem

Elektrisch angetriebenes
Pendelschwingsystem

Unruhschwingsystem

Pendeluhr

Pendeluhr mit mechanisch
angetriebenem Pendelschwing-
system (mechanische Pendeluhr)

Pendeluhr mit elektrisch
angetriebenem Pendelschwing-
system (elektrische Pendeluhr)
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