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Einteilung und Aufbau der ZeitmeBgerate -
Aufbau in Funktions- und Teilegruppen 8T2€”%5
Classification and design of time keeping instruments; synopsis based on Ersatz fir Ausgabe 08.76

functional groups

Classification et construction de garde de temps et horloges; division en
groupes de fonction

Es wiirde zu groBen Schwierigkeiten fihren, wollte man den Aufbau der ZeitmeBgerate anhand ihrer Konstruktionsmerk-
male beschreiben, weil dann sowohl die zur Zeit Uiblichen als auch die zukiinftigen, aber im Augenblick noch unbekannten
Konstruktionsprinzipien beriicksichtigt werden miiBten. Deshalb erscheint es zweckmaBig, den Aufbau durch Funktions-
gruppen darzustellen, deren Vorhandensein unerléaBlich flr ein ZeitmeBgerat ist, das als Uhr bezeichnet wird.

Die Gliederung nach Abschnitt 1in Funktionsgruppen entsprichtim wesentlichen der Dezimalklassifikation. Diese Gliede-
rung nach physikalisch-technischen Gesichtspunkten ist fiir ein ZeitmeBgerat allgemeingiiitig. Sie wird unabhingig von
mdglichen zukiinftigen Entwickiungen ihre volle Giiltigkeit behalten.

Die in Abschnitt 2 aufgefiihrte Gliederung ist fiir Teilekataloge oft nicht brauchbar, und es wurde eine ISO-Norm ausgear-
beitet, die u. a. auch traditionelle Gegebenheiten beriicksichtigt. Es wurde dabei darauf geachtet, Teilegruppen zu bilden,
die auf eine der in Abschnitt 1 aufgeflihrten Funktionsgruppen (Teilegruppen nach Funktion) hinweisen.

1 Funktionsgruppen 2.1.6 Kernenergiequellen

1.1 Energieversorgungseinrichtungen z.B. durch Kernumwandlung radioaktiver Stoffe freiwer-
dende Energie

1.2 Einrichtung zum Erzeugen eines gleichméaBig ablau-

fenden Vorganges (Zeitteiler, Quarzoszillator) 2.2 Zeitteiler, Quarzoszillator'), Schwingsystem,
selbststeuernde Energiezufiihrung (Hemmung)
1.3 Einrichtung zum Anzeigen der Zeit 2.21 Zeitteiler mit periodischem Vorgang

2.2.11 Schwingsystem mit periodischem Vorgang
2.21.1.1 Schwerkraftschwinger

1.5 Einrichtung zum mechanischen Zusammenhalt der Z-B. Physikalisches Pendel

Einzelteile 2.21.1.2 Elastische Schwinger

z.B. Unruh mit Spiralfeder
Stimmgabel
Schwingfeder, z. B. Blattfeder, Spannband
Magnetostriktiver Schwinger, Quarz

1.4 Ubertragungseinrichtungen

1.6 Einrichtung zum gebrauchsfertigen UmschlieBen

2 Teilegruppen
2.1 Energieversorgungseinrichtungen

(Energiequellen und -speicher) 2.2,1.1.3 Elektromagnetische Schwinger
2.1.1 Mechanische Energiespeicher z.B. Elektrischer Schwingkreis
z.B. Schwerkraftspeicher Hohlraumresonator

Triebfed iralformig, schraubenférmig, Rollf .
er (spiralformig, schraubenférmig, Rollfeder) 2.2.1.1.4 Molekulare oder atomare Schwinger

2.1.2 Elektrische Energiequellen und -speicher z.B. Atomschwinger
z.B. Element Molekiilschwinger
Trockenbatterie

2.21.1.5 Kippschwinger
Akkumulator PP 9

z.B. Mechanische Schwinger (Schwinger mit nicht defi-
nierter Eigenfrequenz, z. B. Rasselgang)

Elektromagnetische Schwinger

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

21.3 Thermische Energiequellen

2.1.4 Photoelektrische Energiequellen
z.B. Photoelement/Solarzellen

2.1.5 Druckdynamische Energiezellen ) Quarzschwinger mit Oszillatorschaitung
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2.2.1.2 Einrichtungen zur Energiesteuerung
2.2.1.2.1 Selbststeuernde Energiezufiihrung, mechanisch
(Hemmung)
z.B. Riickfihrende Pendelthemmung:
Spindelhemmung
Hakenhemmung
Brocothemmung

Ruhende Pendelhemmung:
Grahamhemmung
Scherenhemmung

Freie Pendelhemmung:
Rieflerhemmung
Strasserhemmung

Ruckfihrende Unruhhemmung:
Duplexhemmung
Zylinderhemmung

Freie Unruhhemmung:
Chronometerhemmung
Palettenankerhemmung
Stiftankerhemmung
Roskopfhemmung
Magnetische Hemmung

2.2.1.2.2 Nichtmechanische Steuereinrichtungen
z.B. Kontaktsteuerung

Induktivsteuerung

Transistorsteuerung

Piezoelektrische Steuerung

Elektrische Oszillatorsteuerung

2.21.3 Rotierende Zeitteiler
z.B. Kegelpendel
Fliehkraftregler

2.2.1.4 Reguliereinrichtung
z.B. Riicker
Regulierschraube
Pendelmutter
Drehkondensator, auswechselbarer Kondensator
Widerstand (Stellwiderstand, auswechselbarer Wider-
stand)
Huygensscher Laufer (Druckdose)
Digitaler Abgleich

2.2.2 Zeitteiler mit nicht periodischem Vorgang
z.B. Sonnenuhr

Wasseruhr

Kerzenuhr

Oluhr

Sanduhr

2.3 Einrichtung zum Anzeigen der Zeit

Dieser Abschnitt umfaBt alle diejenigen Einrichtungen, die
es ermdglichen, ohne weitere Hilfsmittel die analog oder
digital angezeigte Zeit oder ein Zeitintervall wahrzu-
nehmen. Angaben der Zeit, z. B. durch elektrische Impulse
an beigeordnete Geréte, sind nicht als Anzeige, sondern als
Ubertragung von Zeitsignalen anzusehen.
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2.3.1 Optische Anzeigeeinrichtung, mechanisch
z.B. Zifferblatt, fest oder beweglich
Zeiger
Zeitdrucker
Zeitstempel
Springende Zahl
Bewegliche Scheibe oder Rolle
Datumring
elektrisch:
Leuchtdioden (LED)
Flussigkristall (LCD)

2.3.2 Akustische Anzeigeeinrichtungen
z.B. Summer

Glocke

Kuckucksruf

Gong

Tontrager, IC, Klang IC

2.3.3 Anzeigeeinrichtung zum Abtasten
z.B. Tastuhr (Blindenuhr)

2.4 Ubertragungseinrichtungen
2.41 Réaderwerke
z.B. Rad, Welle, Trieb, Gesperr
Grundlaufwerk
Zeigerwerk
Weckwerk
Stoppwerk

Schlagwerk, z. B. Rechenschlagwerk,
SchluBscheibenschlagwerk

Fortschaltvorrichtung
Reduktionsgetriebe, Wechsler
elektromechanischer Wandler
piezoelektrischer Wandler

2.4.2 Aufziige

2.4.21 Mechanische Aufziige

z.B. Handaufzug
Kronenaufzug
Kupplungsaufzug
Wippenaufzug
Kurbelaufzug
Schlisselaufzug
Kettenaufzug

Schwungmassenaufzug, z. B. Schwungmasse
(zentraler Rotor, Planetenrotor)

2.4.2.2 Elektrische Aufziige

z.B. Elektromagnet
Klappmagnet
Drehmagnet
Elektromotor

2.4.2.3 Thermodynamische Aufziige
z.B. Bimetall
Thermoelement
Dampfdruckanderung
Warmekraftgeber

2.4.2.4 Druckdynamische Aufziige
(durch Luftdruckschwankung)
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