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1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Koeffizienten des Ganges, die in der
Uhrentechnik hiufig verwendet werden.

2. Die Temperaturabhingigkeit des Ganges

Der Gang G einer Uhr 146t sich beziiglich seiner Abhéngig-
keit von der Temperatur ¥ durch folgendes Polynom
naherungsweise darstellen:

G(l?) %Go"’Cl g +CZ l?2+...+Cn0n
Die C; werden als Temperaturkoeffizienten i-ter Ordnung

des Ganges bezeichnet.

Meist wird nur das Polynom 1. Ordnung und daher aus-
schliefllich der Temperaturkoeffizient erster Ordnung des
Ganges verwendet und als Temperaturkoeffizient C des
Ganges bezeichnet.

G (tnl, Iz, "2) -G (tn3’ tna, l?l)

C(91,03) = 3, — 0,

t  Zeit
ty,; richtige Werte fiir die Zeit (siche DIN 8236 Blatt 1)
U Temperatur

Hiufig beniitzte Temperaturkoeffizienten C (4, 05)
des Ganges sind:

C (22;36)mit &, = 22 0C, ', = 36 OC und

C (4;36) mit &, =4 0C, #, = 36 OC

Der Temperaturkoeffizient C (9, , ¥5) des Ganges wird
im allgemeinen in der Einheit Sekunde durch Tag und
durch Kelvin (s - d—1- K—1) angegeben.

3. Die Druckabhingigkeit des Ganges

Der Gang G einer Uhr 1d8t sich beziiglich seiner Abhingig-
keit vom Druck p durch folgendes Polynom néherungs-
weise darstellen:

G(p)=G0+P1p+P2p2+...+Pnpn

Die P; werden als Druckkoeffizienten i-ter Ordnung des
Ganges bezeichnet.

Meist wird nur das Polynom 1. Ordnung und daher aus-
schlielich der Druckkoeffizient erster Ordnung des
Ganges verwendet und als Druckkoeffizient P des Ganges
bezeichnet.

G (tn1stagsP2) — G (tas, tn,
P(py,pg) - (tn1,tn2,P2) (tn3) tna, P1)

P2—D1

wobei po der obere und p; der untere Priifdruck sind.

Der Druckkoeffizient P (p,, p,) des Ganges wird im
allgemeinen in der Einheit Quadratmeter mal Sekunde
durch Tag und durch Newton (m2 -s -d—1 - N—1) ange-
geben,

4. Die Abhangigkeit des Ganges

vom Aufzugszustand
Die Abhingigkeit des Ganges einer Uhr mit Triebfeder
von ihrem Aufzugszustand wird im Rahmen von Quali-
tatsangaben hdufig gemiB folgender Gleichung charakte-
risiert:
G A max =Max' AGia | = Max [ Gixn — Gy |
Hierbei bezeichnen: Gy den Gang der Uhr 15 Minuten
nach Vollaufzug; G, den Gang der Uhr, gemessen nach
der Nennlaufdauer (bei Armbanduhren einen Tag nach
Vollaufzug); der Index i die verwendete Lage, Max den
groften der zu bildenden Werte.

5. Die Abhingigkeit des Ganges
von der elektrischen Spannung

Die Abhingigkeit des Ganges einer Uhr von der elektri-
schen Spannung wird im Rahmen von Qualitidtsangaben
hiufig gemaf folgender Gleichung charakterisiert:

GUmax=Max|AGiU | =Max| GlN _Gml
Hierbei bezeichnen: Gy den Gang der Uhr bei der elektri-
schen Spannung Uy ; G, den Gang der Uhr bei einer fest-

gelegten elektrischen Spannung U, < Uy; der Index i
die verwendete Lage.

6. Die Abhingigkeit des Ganges von der Lage

Die Abhéngigkeit des Ganges einer Uhr von ihrer Lage
wird im Rahmen von Qualitdtsangaben haufig gemifh
folgender Gleichung charakterisiert:

GL max — Max ,AleL[ = Max l GlN _GkN I

Hierbei bezeichnen: Gy den Gang der Uhr 15 Minuten
nach Vollaufzug oder bei der elektrischen Spannung Uy;
die Indizes i und k (i # k) die verwendeten Lagen (im
allgemeinen die 4 bis 6 Hauptlagen).
Bei Kleinuhren werden im allgemeinen folgende Haupt-
lagen verwendet:
a) bei der Qualitdtspriifung
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b) bei der Chronometerpriifung Bei Grofuhren wird die Abhingigkeit des Ganges von der
Zur Charakterisierung des Verhaltens der Uhr wird Lage nur bei Bedarf gemessen.
hiufig die Grofle Anmerkung: Eine volistindige Charakterisierung der
G3+Gy +Gg G, +Gy Lageabhdngigkeit ist mit Hilfe der Koeffizienten einer
Gw. s 3 - 2 Entwicklung des Ganges nach Kugelflichenfunktionen

moglich (s. O. Steiner, Jahrb. Dt. Ges. Chron. 2 71, 1951).
verwendet, wobei die G; folgende Bedeutung haben:

Lage des Uhrwerks Gang
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