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1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Gro- und Kleinuhren unabhiéngig von der Art und Ausfiihrung der Anzeige.
Diese Norm gilt auch fiir Uhrwerke.

2. Begriffsbestimmung

Die Lage einer Uhr oder eines Uhrwerks wird auf die der Fallbeschleunigung entgegengesetzte Richtung Z bezogen
(Bild 1). Sie wird durch die Winkel A und { angegeben.

M

Horological definitions; positions for control

Définitions horlogéres; positions de controle

Der Inhalt dieser Norm stimmt in wesentlichen Teilen mit den Beratungsergebnissen des ISO/TC 114 Horlogerie
liberein, siehe Erlauterungen.

2.1. A ist der Drehwinkel der Uhr um die zentrale Achse X, die senkrecht auf der Anzeigeebene der Uhr steht
(Bild 1a). Die Drehung erfolgt entgegen dem Uhrzeigersinn. Der Laufbereich von A betrdgt: 0= A < 360°.

2.2. ¢ ist der Drehwinkel der Uhr um diejenige Achse, die senkrecht auf der zentralen Achse X und senkrecht auf
der Achse Z steht (Bild 1b).

Y > 0 bedeutet eine Drehung des momentan hochsten Punkts der Anzeigeebene vom Beobachter der Uhr weg.

¥ < 0 bedeutet eine Drehung des eben erklarten Punkts zum Beobachter hin.
Der Laufbereich von  betrdgt: —90° = = 90°.

2.3. Fiir 1 =0, ¥ = 0 soll die Verbindungsachse der Ziffer 6 mit der Zahl 12 mit der Richtung von Z zusammenfallen.
(Bei Uhren ohne herkommliches Zifferblatt und Uhrwerken gelten die Ausfiihrungen unter Abschnitt 4).
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3. Bezeichnungen fiir hiufig benutzte Priiflagen
Folgende hidufig benutzte Priiflagen haben die Bezeichnungen:

. . Bezeichnung
Symbol Bezeichnung Kurzbezeichnung nach Abschnitt 2
‘ Ziffer 3 oben 3H 0%
‘ Ziffer 6 oben 6H j: 180°
w
- . A =270°
o N Ziffer 9 oben 9H Y= 0°
w
‘ Ziffer 12 oben 12H Jf: o
N . A beliebig
H
I ) Zifferblatt oben C Y= 90°
[ ] .. A beliebig
\/ Gehauseboden oben FH U = -90°

4. Anwendung der Priiflagen auf Uhren ohne herkommliches Zifferblatt und Uhrwerke

Bei Uhren ohne herkommliches Zifferblatt oder bei Uhrwerken sollen die hier genormten Bezeichnungen folgendermafen
im iibertragenen Sinn angewendet werden:

Die Uhr ohne herkommliches Zifferblatt oder das Uhrwerk ist so mit einem gedachten Zifferblatt verkniipft zu denken,
daf3 bei einer Ablese der Uhr in normaler Lesehaltung die Ziffer 9 des gedachten Zifferblatts links und die Ziffer 3 rechts
der Mitte der Anzeigeebene liegt.

Erlduterungen

Das fiir die Uhrentechnik zustidndige TC 114 der International Organization for Standardization (ISO) hat sich auf
Grund eines Deutschen Vorschlages mit einer allgemeinen Norm iiber Priiflagen fiir Uhren befaf3t. Die Beratungen sind
im Augenblick jedoch noch nicht abgeschlossen.

Fiir die Festlegungen der Priiflagen fiir Kleinuhren und der entsprechenden Kurzbezeichnung stimmt der Inhalt
dieser Norm mit den bisherigen Beratungsergebnissen der ISO iiberein. Docu ments
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