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1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur das Falten von Vervielfaltigungen tech-
nischer Zeichnungen und hat den Zweck, das Ablegen des
Faltgutes in Schriftgutbehalter nach DIN 821 Teil 1 sicher-
zustellen. Sie kann sinngemaB auch fur andere technische
Unterlagen angewendet werden.

2 Begriffe

Abheftstreifen

Der Abheftstreifen ist ein gelochter Streifen, der links an
der — Grundfalte zusatzlich anstelle des — Heftrandes an-
gebracht ist.

Ablageformat

Das Ablageformat im Sinne dieser Norm ist A4 nach DIN 476.
Deckseite

Die Deckseite ist die dem Benutzer (Leser) des Faltgutes
zugewandte Seite.

Faltart

Die Faltart bestimmt die Ausfiihrung der Faltung, z. B.
Faltung fiir Ablage mit oder ohne Heftung.

Faltgut

Faltgut im Sinne dieser Norm sind technische Unterlagen,
z. B. Zeichnungen im Format A3 und groBer im gefalteten
Zustand.

Faltkante

Die Faltkante ist die beim Falten entstandene Kante am
- Faltgut.

Faltidnge

Die Faltlange ist das MaB fur eine in Faltrichtung liegende
Strecke am — Faltgut.

Grundfalte

Die Grundfalte ist die mit einer Lochung versehene, unten-
liegende Falte einschlieBlich Heftrand.

Heftrand

Der Heftrand ist ein Bereich an der linken unteren Seiten-
kante der — Grundfalte, der z. B. die L.ochung zum Abheften
der gefalteten Zeichnung aufnimmt.

Langsfaltung (Leporellofaltung)

Die Langsfaltung ist eine (Zick-Zack-)Faltung, bei der das
— Faltgut abwechseind vorwaérts und riickwaérts zur — Deck-
seite gefaltet wurde.

Die — Faltkanten verlaufen parallel zu den kiirzeren Seiten
des ungefalteten Formates.

Querfaltung

Die Querfaltung ist eine Faltung, bei der die —~ Faltkanten
parallel zu den langeren Seiten des ungefalteten Formates
verlaufen.

Restfalte

Restfalten ergeben sich gegebenenfalls bei Langs- und
Querfaltung als Rest aus der Summe der einzelnen Falt-
langen.

Schragfalte

Die Schragfalte ist eine zum Freilegen der Lochung ange-
brachte Falte, die nicht lUber die gesamte Seitenldnge
des — Faltgutes gefaltet wurde.

Anmerkung: Alternativen zur Schrégfalte bei Maschinen-
faltungen: z. B. Heftrand oben abgeschnitten; Heftfalte
unten ausgeklappt; Heftrand mehrfach ausgeklinkt; Heft-
streifen angeklebt.

Stapelfalte

Die Stapelfalten sind die zum Erreichen des — Ablage-
formates notwendigen Falten chne — Grundfalte.

Zwischenfalte

Die Zwischenfalten sind an beliebiger Stelle zwischen
— Grundfalte und — Deckseite zum Erreichen des — Ablage-
formates angeordnet.
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3 Bezeichnung Das Faltgut muB in geheftetem Zustand entfaltbar und

Bezeichnung einer Faltung Form A fiir Ablage mit Heftung wieder faltbar sein.
und ausgefaltetem Heftrand (A), 4fach gelocht (4):

Faltung DIN 824 —A—4

Bezeichnung einer Faltung Form B fiir Ablage mit Heftung
und zusétzlich angebrachtem Heftrand (B):

Faltung DIN 824 — B
Bezeichnung einer Faltung Form C fir Ablage ohne Hef-
Bozelonr —
Faltung DIN 824 —C 21073

2930

4 Anforderungen Bild 3. Form C

4.1 Ablageformat , - 4.2 Lage des Schriftfeldes

Fur.das Ablageform_at gel'fen .d'e Ma_!Se pnd zulassngep Ab- Das Schriftfeld muB auf der Deckseite des Faltgutes in
weichungen nach Bild 1 bis Bild 3. Fiir die MaBe der Einzel- Leserichtung und in der unteren rechten Ecke liegen
falten sind zuldssige Abweichungen nicht festgelegt, nur (Bilder 1 bis 3) g
das Ablageformat muB eingehalten werden. ’

4.3 Lochung
Fur Form A muB die Lochung DIN 821 Teil 2 entsprechen 7).

Fir Form B muB der zusétzlich angebrachte Abheftstreifen
ein Abheften nach DIN 821 Teil 2 zulassen.

Anmerkung: Handelsibliche Lochverstdrkungen sind
empfehlenswert.

29719
2970

4.4 Maschinen- bzw. Handfaltung

= — Die Festlegungen in den Abschnitten 4.1 bis 4.3 treffen
2105 210°3 sowohl fir Maschinen- als auch fiir Handfaltung zu.
-3 -3

o2 Fir Handfaltung gilt zusétzlich Abschnitt 5.

Bild 1. Form A Bild 2. Form B 1) Lochung 2fach oder 4fach ist besonders anzugeben.

Weitere Normen

DIN 476 Papier-Endformate

DIN 821 Teil 1 Schriftgutbehélter; MaBe

DIN 821 Teil 2 Schriftgutbehélter; Abheftidcher fiir Schriftgut; MaBe und Anordnung
DIN 823 Technische Zeichnungen; BlattgréBen

DIN 6771 Teil 1 Schriftfelder fiir Zeichnungen, Pldne und Listen

Erlduterungen

Die verschiedenartigen Méglichkeiten der Ablage technischer Unterlagen, wie sie in
DIN 821 Teil 1 — Schriftgutbehilter, MaBe — vorgesehen sind, machte eine Uberarbeitung
der Norm DIN 824, Ausgabe 1956, erforderlich.

Die Entwicklung auf dem Gebiet des maschinellen Faltens wurde dabei ebenfalls beriick-
sichtigt.

ImISO/TC 10/SC 1 sind die Arbeiten zum Thema Falten von Technischen Zeichnungen auf-
genommen worden. Diese Arbeiten werden in engem Zusammenhang mit ISO/DIS 5457
behandelt. Die Diskussion iiber den Entwurf DIN 1ISO 5457 Technische Zeichnungen;
Formate und Gestaltung von Zeichnungsvordrucken ist noch nicht abgeschlossen, nach-
dem der ISO-Entwurf von Deutschland und einigen anderen Landern abgelehnt worden
ist. Daher wird in dieser Norm auf DIN 823 verwiesen. Die in Vorbereitung befindliche
Norm iiber Zeichnungsvordrucke wird voraussichtlich keine Auswirkungen auf die vor-
liegende Norm haben.
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