DK 681.114 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1974

Kleinuhren DIN
Formen und BemaBung von Uhrwerken 8812A.O
a

Watches; shapes and measurements of movements

Der inhalt dieser Norm beschrénkt sich auf Kleinuhren im Sinne von DIN 8235 ,Einteilung und Aufbau
der Uhren” (z.Z. noch Entwurf).

Als Merkmale fiir die Unterscheidung der Uhrwerkformen sind nur grundsétzliche Unterschiede in
der Form angegeben worden. Die Formen der Uhrwerke, insbesondere die verschiedenartigen Abrun-
dungen sind von modischen Einflissen abhéngig und kénnen im Einzelnen nicht festgelegt werden.

In dieser Norm werden Benennungen und MaBbuchstaben fir die Hauptabmessungen von Uhrwerken

Frithere Ausgaben: 12.43, 5.66

3

] festgelegt, um eine eindeutige Versténdigungsbasis zu schaffen. Es wird empfohlen, die Festlegun-
g gen dieser Norm nicht aliein betriebsintern, sondern auch im Verkehr zwischen einzelnen Firmen zu
< verwenden.

3 Da die Abmessungen zwischen Uhrwerk, Zifferblatt und Gehéuse in verschiedenen Details iiberein-
3 stimmen, erscheinen einzelne hier aufgefilhrte MaBe auch in benachbarten Normen, z. B. in DIN 8242
] oZifferblatter fir Kleinuhren”.
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Fortsetzung Seite 2

Bohrlochhéhe / zusatzlich avfgenommen.

Anderung Dezember 1974 :

Fachnormenausschuf3 Uhren im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
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Seite 2 DIN 8240 Blatt
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2. BemaBung von Uhrwerken

2.1. Runde Werke
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Werksitzdurchmesser
Briickendurchmesser
Werkplattendurchmesser

a Avufzugwellenlage

hy Werkhohe (einschlielich Aufbauten,
jedoch ohne Schrauben)

d, Spiegeldurchmesser h, Héhe der Abschrégung (Biseauhdhe)
hy Hohe des Auflagebundes
f Bohrlochhdhe am Rohwerk -
2.2. Formwerke
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a Aufzugwellenlage hy, Hdhe der Abschragung (Biseauhdhe)
b, Breite fur den Werksitz (Werksitzbreite) hy Hohe des Auflagebundes
b, Breite Uber den Briicken (Briickenbreite) ; Lange fir den Werksitz (Werksitzlénge)
by Werkplattenbreite l, lange Uber den Briicken (Briickenldnge)
b, Spiegelbreite l; Werkplattenlange
f Bohrlochhéhe am Rohwerk l, Spiegelldnge
h; Werkhohe (einschlieBlich Aufbauten,
jedoch ohne Schrauben)
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