DK 621.882.215.082.1 : 681

DEUTSCHE NORMEN

November 1969

Zylinderschrauben mit Schlitz
fir Feinwerktechnik
M0,3 bis M1,4

DIN
8243

Slotted cheese head screws for fine mechanics, M0 3to M 1,4
Kante leicht gebrochen
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Zugleich Ersatz fir DIN 8248

Bezeichnung einer Zylinderschraube Form A
mit Gewinde dy =M 0,7, von Lénge { =1,4 mm
und Festigkeitsklasse 5.8:
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Zwischenl@ingen sind zvuldssig, jedoch méglichst zu vermeiden.

) Fiir die GewindeM 1,M 1,2 und M 1,4 ist in dieser Norm je-
weils nur die Form A festgelegt. Siehe auch EriGuterungen.

DIN 8243 und DIN 8248 zusammengefaft, Titel gedndert.

Inhalt Gberarbeitet und den heuti
gepaBt. Siehe auch ErlGuterungen.
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Die durch die innerhalb der beiden Stufenlinien liegenden Fdcher gekennzeichneten Gréfien sind Vorzugsgrofien.

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

Fachnormenausschuf3 Feinmechanik und Optik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Arbeitsausschuf3 Schrauben im DNA
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Technische Lieferbedingungen nach DIN 267

Festigkeitsklasse (Werkstoff) (bei Bestellung angeben): 5.8 nach DIN 267 Blatt 3
A2 nach DIN 267 Blatt 11
Andere Werkstoffe nur nach Vereinbarung

AusfOhrung: f (fein) nach DIN 267 Blatt 6 (z. Z. noch Entwurf)
Wird ein Oberfidchenschutz gewiinscht, dann ist die Bezeichnung nach DIN 267 Blatt ¢ zu ergéinzen.

Erléiuterungen

Wegen der oft schwierigen Platzverhdlinisse in feinwerktechnischen Gerdten geniigt die
Zvordnung einer Kopfgréfie zu einem bestimmien Gewindedurchmesser den Anforderungen
im Bereich der kleinen Schrauben nicht. Um eine méglichst grofie Variationsmdglichkeit bei
einer trotzdem verhdlinism&Big geringen Anzahl von Kopfgréfien zu erreichen, wurden
jedem Gewindenenndurchmesser drei verschiedene Kopfgréfien zugeordnet, von denen
jeweils zwei den beiden Képfen der néichst gréBeren bzw. kleineren Gewindenenngrofie
entsprechen. So ist z. B. der mittlere Kopf der M 0,7-Schraube gleich dem grofien Kopf von
M 0,6 und dem kleinen Kopf von M 0,8.

Die Norm DIN 84, die ebenfalls Zylinderschrauben mit Schlitz enthélt, beginnt bei der
Gewindegréfie M 1, erfait jedoch nur Schrauben mit einer Kopfgréie fir jeden Gewinde-
durchmesser. In bezug auf die Kopfgréfien-Verhditnisse schliefit sich die in DIN 84 ge-
normte Reihe von Zylinderschrauben ab M 1 direkt an die Reihe B der Norm DIN 8243 an.
Fiir die Nenngrofien M 1 bis M 1,4 (Reihe B, mitilerer Kopf) wurden deshalb in dieser Norm
keine Festlegungen getroffen. Die Reihe C (groBer Kopf) ist ab M 1 nicht mehr erforderlich,
so daf} sie ebenfalls wegfallen kann.
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