DK 681.11.033.13 : 681.114 : 621.753.1 DEUTSCHE NORMEN Februar 1977
Zeiger flur Kleinuhren 8—249
GrenzmaBe fir Zeigerbohrungen und Zeigerwellen Teil 2
Hands for watches; upper and lower deviations for holes and shafts
Aiguilles pour montres; diamétre d’ajustement, écarts inférieurs et superieurs pour les alésages et les arbres
0‘8_ Diese Norm enthalt GrenzmaBe fiir Zeigerbohrungen und Zeigerwellen, bezogen auf die in DIN 8249 Teil 1 festgelegten
3 NennmaBe dy, d, und ds fiir Zeigerbohrungen.
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<o & GrenzmaBe fir die GrenzmaBe fiir die GrenzmaBe
I ® Nenn- Bohrungen bei Zeigern aus GrenzmaBe Nenn- Bohrungen bei Zeigern aus fur die
go® 2 maB Kupfer-Zink- fur die maB Kupfer-Zink- Wellen
S g % = Legierung Stahl Wellen Legierung Stahl Kegel 1:100
* © 4, (Messing) d, (Messing)
Z min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
o
2 0,45 0,44 | 0,445 | 0,445 | 045 | 0,45 | 0,455 0,9 0,895 | 09 09 | 0905 | 09 | 0,91
g 0,5 0,49 | 0,495 | 0495 | 05 0,5 0,505 1 0,995 1 1 1,005 1 1,01
5 0,55 0,54 | 0,545 | 0,545 | 0,55 | 0,55 | 0,555 1,1 1,095 1,1 1,1 1,105 1,1 1,11
]
S 0,6 0,69 | 0,595 | 0,595 | 0,6 0,6 0,605 1,2 1,195 1,2 1,2 1,205 1,2 | 1,21
f} 0,7 0,69 | 0,695 | 0,695 | 0,7 0,7 0,705 1,3 1,295 1,3 1,3 1,305 1,3 | 1,31
% 0,8 0,79 | 0,795 | 0,795 | 0,8 0,8 0,805 1,4 1,395 1,4 1.4 1,405 1,4 1,41
1]
§ 0,9 0,89 | 0,895 | 0,895 | 0,9 0,9 0,905 1,5 1,495 1,5 1,5 | 1,505 1,5 | 1,51
z 1 0,99 | 0,995 | 0,995 | 1 1 1,005 1,6 1,695 1,6 1,6 | 1,605 1,6 | 1,61
o 1,2 1,19 1,196 | 1,195 | 1,2 1,2 1,205 1,8 1,795 1,8 1,8 | 1,805 1,8 | 1,81
& 1,4 1,39 1,395 | 1,395 | 1,4 14 1,405 2 1,995 | 2 2 2,005 | 2 2,01
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£ S'regzrzaﬁe fir GrenzmaBe
: Nenn- | Zeigomaus | furdie
g maf Kupfer-Zink- Wellen
% Legierung Kegel 1:100
g ds (Messing)
2 min. max. min. max.
©
=
E] 0,14 | 0,135 | 0,14 0,14 | 0,145
£ £ 0,16 0,155 0,16 0,16 0,165
£ 2 0,18 0,175 0,18 0,18 0,185
8 5
g 2 0,2 0195 | 02 0.2 0,205
= 0,22 0,215 0,22 0,23 0,225
e 0,25 | 0245 | 025 0,25 | 0,255
g 0,3 0,295 0,3 0,3 0,305
oo}
5 035 | 0345 | 035 | 035 | 0355
a 0,4 0,395 04 0,4 0,405
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NormenausschuB Uhren im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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