Anderung Mai 1973:

DK 621.882.2 : 621.822 : 681 DEUTSCHE NORMEN

Mai 1973

Lagersteine der Feinwerktechnik

Lagerschrauben

DIN
8250

Jewels for fine mechanics; bearing screws
Pierres pour la petite mécanique; coussinets a vis

Lagerung angewendet.

eingeprefite Lochsteine und Decksteine.

Friihere Ausgaben: 6.47

Mage in mm

angegebenen Maf3e sind einzuhalten.

Hinweise auf weitere Normen

DIN 8261 Konische Lagersteine
DIN 8262 Blatt 1 Lochsteine fiir Gerite, flach
DIN 8263 Decksteine fiir Gerite, flach

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

stindig iiberarbeitet und den heutigen Verhiltnissen

Gegeniiber der im Jahre 1970 zuriickgezogenen
angepaft.

Ausgabe Juni 1947 Titel gedndert, Inhalt voll-

Fachnormenausschu3 Uhren im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf3 des VDE

Lagerschrauben werden in elektrischen und mechanischen Mewerken mit entlasteter

Lagerschrauben enthalten eingepref3te oder federnd gelagerte konische Lagersteine oder

Die Lagerschrauben brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 8250

Form A Lagerschraube mit eingepreitem konischen Lagerstein

Zum Lieferumfang einer

Lagerschraube gehoren:

1 Schraube,

1 Konischer Lagerstein
nach DIN 8261

T 7 Rundungs -
1§ { halbmesser
v S —
‘ ¢ Korvscher
Lagerstein
— - t, [relg—
-——————— [ ]

Bezeichnung einer Lagerschraube Form A mit d; = M3 x 0,35 Gewinde, von / = 6 mm Linge, mit konischem
Lagerstein (K) von Qualitat B, 80 um Rundungshalbmesser:

Lagerschraube A M3 X 0,35 X 6 KB 80 DIN 8250

d M2 x 0,25 (M2,3 x 0,25)] M2,5 x 0,25 | (M2,6 x 0,25) |(M3 x 0,25)| M3 x 0,35 | M4 x 0,35
! s 5] 4|5 |a]s]e[s]a]5]{6]s]5]|6|8|5/6|8 5]|6]s
n 0,3 0,4 0,5 0,6
min 0,9 1y2 175
ty
max. 1,1 1,2 1,45 1,8
Konischer Lagerstein (K} nach DIN 8261
Run-
Auflen-| Stein-| dungs-
durch-| hohe | halb-
messer messer
pum
1 0,8 35 X X
1 0,8 50 X X
1 0,8 80 X X
1,2 | 1 35 X | X | X[ X|X|xXxIX|X|X|X|X|xX|xX|X]|X|X
1,2 | 1 50 X | X [ X|X|x{x [ X|{X|X|{X|X|X|x|X|x|X
1,2 | 1 80 X | x | x| x|[x|x|{x|x|[x|x|x|x|[x!|x|x|x
1,2 | 1 | 125 X | X | X| X |X|X |X|X|X X|X|X|xX|X]|X|X
1,6 1,2 35 X | X|X
1,6 1,2 50 X | X|x
1,6 1,2 80 X| X |x
1,6 1,2 125 X|x|x
1,6 | 1,2 | 200 x| x| x{x X |X| x| xX|x}|X
Eingeklammerte Werte nicht fiir Neukonstruktionen. Die genormten Lagersteine sind durch ein
liegendes Kreuz (x) gekennzeichnet.

Werkstoff: Schraube: CuZn40Pb2 nach DIN 17 660

Full document details: DIN 8250:1973-05

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-8250-1973-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-8250-1973-05

