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StoR3sicherungen fiir Kleinuhren —
Hauptmale Passungen 8254
Shock-absorber for watches; main dimensions, fits
Amortisseurs de choc pour montres; dimensions principales ajustements
StoBsicherungen dienen zum Abschwichen von axialen und radialen Stofen auf die Zapfen von Unruhwellen.
Die Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Stof3sicherungen zwingt zu einer Festlegung der Hauptabmessungen und
Angabe von Passungen fiir den Einbau von Stofsicherungen in Unruhkloben und Werkplatten.
Die angegebenen Hauptmafe gelten unabhingig von der Ausfiihrung der Stofsicherungen.
. Maf3e in mm
A Obere Sto3sicherung
Form A1 ohne Ansatz Form A2 mit Ansatz
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d2 d2
dy Durchmesser des PreBansatzes h4 Hohe des Ansatzes
do Kleiner Kegeldurchmesser h7 Axialer Weg zur Begrenzung des Stof3es
d3 Durchmesser des Zapfenansatzes p Hohe der Decksteinunterkante
hy Kopfhohe a Winkel des Kegels
ho Hohe des Kegels l7 Obere Stof3sicherungslange
h3 Hohe des Preffansatzes
h2 a
dl 1) d2 d3 hl Form h3 h4 h72) 17 P Form
Al A2 Al A2
i6 min. min * 0,009
2.2 0,45 _ o
(1,3) 25 0,2 0,3 . 0,15 . 0,12 0.50 0 20
25 34
2,2 ’ B ’ (0,40) 0,50 R _
1,6 25 0,24 0,35 0,15 045 055 0,1 12
g’g 0,24 0,35 | 0,25 0,39 0,45 0
1,9 30 — 0,44 - 0,50 12° —
35 0,28 | 0,45 | 0,35 0,49 0.06 0,55 0,1
2’2 0,35 | 03 0,39 0,45
2,1 3’0 0,28 - 0,44 — 0,50 0,1 12° -
’ 0,45 | 0,35 0,49 0,56
3,5
3,5
25 | 4 035 | 048] 035 I | g5 | — 0,65 0 120 | —
4,5 0,6 0,5
4 0,45 | 0,35
3 4,5 0,35 — 0,59 — 0,65 0 12° —
5 0,6 0,5
Eingeklammerte Grofle moglichst vermeiden.
Fufinoten 1) und 2) siehe Seite 2
Fortsetzung Seite 2
Fachnormenausschuf3 Uhren im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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B Untere Stofsicherung

Form B1
untere Stof3sicherung,
grofer Preflansatz

Form B2

untere Stof3sicherung,
kleiner Pref3ansatz

d7 7} dl”
— d3 [~ - d3 -
| {
o~ ) T
£ T & T ] |
"’ ! * L 1% I £ AN |
}:0 Q]— - / F———r = ¥ / ¥ &
-~ i ™ 7 +
[ R B . 2 5 J_’L_ﬁh_ p— e
_____ = S
S ety
| ' f
a,
d
d4 Kopfdurchmesser
hg Hohe des StoRansatzes
hg Hohe von Decksteinunterkante bis Oberkante Sto3sicherung
lg  Untere StoBsicherungslinge
Ubrige Maflbenennungen siehe Seite 1
p
dl 1) d3 d4 hl Form h5 h7 2) 18 Form
B1 B2 B1 B2
i6 min. min. +0,012
0,21
(1,3) | 024 | 1.8 | 035 — 017 | 0,26 0,4 03 1 013
0,5 0,4 ’
0,31
0,21
1,6 1,55 ' 0,4 0,50 0,
0.94 04 | 025 | 017 | 0326 045 1 93 | o1z
1,9 ’ 1,85 0,31 0,45 05 0,55 0,4
2,1 ’ 2,05 - 0,25 — — 0,45 0.3 -
’ ’ ’ 0,55 0,4
0,3
25 | 0,35 2,45 - , - - X -
0,4 01
0,3
3 0,35 2,95 — , — — ’ -
0,45 0,65 0.4
3,5 0,35 3,45 — 0,45 — - 0,4 —
h6 = 18 - h7
1) Vorgeschlagene Passung zwischen Unruhbriicke und oberer Stosicherung: P5/j6
vorgeschlagene Passung zwischen Werkplatte und unterer Stosicherung: P5/j6
2) Das Ma8 h» ist bauartbedingt
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