Anderung November 1972:

DK 681.11.035.3 DEUTSCHE NORMEN November 1972

DIN
8255

Blatt 1

Spiralfederrollen fiir Uhren

geschlitzt, rund

Collets for watches and clocks; slotted, round Ersatz fiir DIN 8255

Viroles pour montres et horloges; fendru, ronde

In dieser Norm sind die HauptmaBe fiir geschlitzte, runde Spiralfederrollen und deren Benennungen sowie Angaben
iiber die zu verwendenden Werkstoffe festgelegt.

Die Formen A und B weisen auf die Lage der montierten Spiralfederklinge hin.
Die Art der Befestigung der Spiralfederklingen in der Spiralfederrolle ist nicht genormt.

Mafde in mm
V7 (V) Oberflichen Reihe 2 DIN 3141

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckents_prechend zu wihlen.

Friihere Ausgaben: DIN 8255: 3.63

Form A Form B
fiir einseitig zur Spiralfederrolle fiir mittig zur Spiralfederrolle
liegende Spiralfederklinge liegende Spiralfederklinge
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dy Innendurchmesser ho Abstand Unterkante Spiralfederklinge zur Unterkante

do AuBendurchmesser Spiralfederrolie

d3 Durchmesser der Versenkung h3 Abstand Oberkante Spiralfederklinge zur Oberkante
Spiralfederrolle

d 4 Durchmesser der unteren Stirnflache

dg Durchmesser der oberen Stirnfliche n Breite des Einschnittes
h; Rollenhéhe b Breite der Spiralfederklinge

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Bezeichnung einer Spiralfederrolle Form A von d; = 0,8 mm Rolleninnendurchmesser und d, = 2 mm
Rollenauf3endurchmesser:
Spiralfederrolle A 0,8 X 2 DIN 8255

Fiir d; = 0,4 bis 0,55 mm muf die DIN-Bezeichnung mit dem Wert fiir die Rollenhohe h, erweitert werden. Sie lautet
dann z. B. fiir eine Spiraifederrolle Form A mit d; = 0,5 mm Rolleninnendurchmesser, dy = 1,3 mm Rollenaufien-
durchmesser und h; = 0,45 mm Rollenhohe: '

Spiralfederrolle A 0,5 x 1,3 x 0,45 DIN 8255

3,5 mm gestrichen, Passungen geindert.

ds

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 3

aufgenommen; Tabelle 1 um d9 = 1 mm erweitert.

Titel gedindert. Exfahrungswerte fiir hg und hg
dy

DIN 8255 gedandert in DIN 8255 Blatt 1.

Siehe auch Erliduterungen.

Fachnormenausschuf3 Uhren im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 8255 Blatt 1

Tabelle 1.
da ds h1
d 1 0
1 Abw. h9 +0,05 ~ 0,03
0,4 1,1 1,2 — — — — - — — — 10,5 10,4 0,45
0,45 1,1 1,2 1,3 — — - - — - — |0,55 | 0,45 | 0,5
0,5 1 (11 1,2 1,3 1,56 | — — — - — — |06 |0,45 0,5
0,55 — - 11,2 1,3 1,6 | 1,7 - - — — - |0,65 |05 0,55
— 0,015
0,6 - — |12 |13 | 1517 | — — - — — |o0,75 0,6
— 0,025
0,7 - - | = - 151,71 2 — - - — |o,85 0,7
0,8 — — — — — 1,7 2 — — - — 10,95 0,8
0,9 - e — — | - |2 25 | — - — 11,05 0,9
1 — — - - — — 2 2,5 3 — - 11,2 1
1,2 - = = e e — | 25| 3 35 | — |14 1,2
—0,03
15 — | =T = — | = 1= — | =13 35| 4 |17 1,5
—0,05
1,8 - — - — — — - — — 3,5 4 2 1,8
2 - — — - — - - — — - 4 2,2 2
dy 0,75 0,85 | 0,95 | 1,05| 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2 25| 3 3,5
£0,03
Form A
ds 09 |1 |11 |12 |"1.4| 16| 19| 23| 28| 33| 38
10,03
dy=ds
FormB |09 |1 1,1 1,2 | 1,4| 1,6 | 1,8 2,2 | 2,7| 32| 35
£0,03
n+0,02 0,06 0,1 0,2 0,3
0
IZI GroBen, die den durch Striche gekennzeichneten Fichern entsprechen, sind nicht genormt.
Tabelle 2.
hl h2
0,4 0,2 0,23 0,26 — — — —
0,45 0,2 0,23 0,26 — — — -
0,5 - 0,23 0,26 0,29 - - -
0,55 — 0,23 0,26 0,29 0,32 — -
0,6 — — 0,26 0,29 0,32 0,35 —
0,7 — — — 0,29 0,32 0,35 0,38
GroBen, die den durch Striche gekennzeichneten Fichern entsprechen,
sind nicht genormt.
Tabelle 3.
CGS-Nummer 0,1 bis 0,25 0,265 bis 0,5 0,53 bis 2 2,12 bis 8
Breite der Spiralfederklinge 0,1 bis 0,13 0,11 bis 0,15 0,12 bis 0,17 0,15 bis 0,2
hg min, 0,1 0,11 0,12 0,13
Werkstoff: CuZn40Pb2 nach DIN 17 660 (bisher Ms58 F55)
Andere Werkstoffe nach Vereinbarung; verwendbares Halbzeug nach DIN 1756
Hinweise auf weitere Normen
DIN 8293 Unruhwellen fiir Kleinuhren; Benennungen, Hauptmafe
DIN 8294 (Vornorm) Unruhwellen fiir GroBuhren; Kérnerwellen Documents
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