DK 681.11.035.2 : 666.232.21 : 681.113/.118 DEUTSCHE NORMEN November 1969

Lagersteine der Feinwerktechnik Dl N
Lochsteine fir Uhren 8257
bombiert Blatt 2

Jewels for fine mechanics; watch jewels, balance jewels
Pierres pour la petite mécanique; pierres pour montres, pierres bombées

In dieser Norm werden bombierte Lochsteine fiir Uhren festgelegt, was jedoch deren Verwendung fiir Mef3gerdte usw.
nicht ausschliefien soll.
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Kanten gerundet, Bohrung poliert

d, Lochdurchmesser h, Steinhdhe
d, Aufiendurchmesser hy Héhe der Abschrégung
dy Durchmesser der Olsenkung hs Héhe der Bombierung
d, Hilfsdurchmesser der Bombierung { lochkinge

Bezeichnung eines bombierten Lochsteines mit olivierter Bohrung (LBO) von d; = 0,1 mm Lochdurchmesser mit einer
zuléssigen Abweichung von "'8'004 (A), vond, = 0,9 mm Auflendurchmesser und von b, = 0,22 mm SteinhShe:

Lochstein LBO 0,1 Ax0,9%x0,22 DIN 8257

Lagersteine der Feinwerktechnik:

Einteilung und Arten von Lagersteinen, Ubersicht, sieche DIN 8256 (z. Z. noch Entwurf)
Lochsteine fiir Uhren, flach, siehe DIN 8257 Blatt 1

Lochsteine fir Uhren, planparallel, sieche DIN 8257 Blatt 3

Decksteine fir Uhren, siehe DIN 8258

Kérnersteine fir Uhren, sieche DIN 8261

Lochsteine fir Geréte, flach, siehe DIN 8262 Blatt 1

Lochsteine fiir Gerdte, planparallel und bombiert, siche DIN 8262 Blatt 2
Decksteine fir Gerdéte, flach, siehe DIN 8263

Passungen der Gerdatelochsteine, siehe DIN 8317

Lagersteine fiir elektrische Mefigerdite, siehe DIN 43 803

Kalottensteine fir Elektrizitdtszéhler, siehe DIN 8274 (z.Z. noch Entwurf)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

Anpassung an Fertigungsgegebenheiten siehe auch

Anderung November 1969 :
Erlauterungen.

Fachnormenausschuf3 Uhren im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 8257 Blatt 2

dy zul, Abw. d, d, h hs1) {
+0,004 +0,01 +0,01
A B —0,002 -0,02 -0,02
07 06 0,18 0,22 - - - 0,03 0,06
007 08 07 0,18 0,22 - - - 0,035 0,06
08 0,7 0,18 0,22 - - - 0,035 0,07
0,08 0,9 07 0,18 0,22 - - - 0,035 0,07
1 08 0,18 0,22 - - - 0,04 0,07
0,8 07 0,18 0,22 - - - 0,035 0,08
0,09 09 07 0,18 0,22 - - - 0,035 0,08
1 08 0,18 0,22 - - - 0,04 0,08
08 0,7 0,18 0,22 - - - 0,035 0,09
0,1 0,9 07 0,18 0,22 0,25 - - 0,035 0,09
1 08 0,18 0,22 0,25 - - 0,04 0,09
08 0,7 0,18 0,22 0,25 - - 0,035 0,1
09 0,7 0,18 0,22 0,25 - - 0,035 0,1
on 1 08 0,18 0,22 0,25 - - 0,04 01
12 1 - 0,22 0,25 - - 0,055 0.1
08 07 0,18 0,22 0,25 - - 0,035 on
o1z | oo | oo 09 07 0,18 0,22 025 - - 0035 | on
' 0 0 1 08 0,18 0,22 0,25 - - 0,04 0
1,2 1 - 0,22 0,25 - - 0,055 0,11
1 08 — 0,22 0,25 - - 0,04 0,12
014 12 1 - - 025 03 - 0055 | 012
1 08 - - 0,25 0,3 - 0,04 0,14
016 12 1 - - 0,25 03 - 0055 | 0,14
1 08 - - 0,25 0,3 - 0,04 0,16
018 1.2 1 - - 0,25 03 - 0055 | 0,16
12 1 - - - 0,3 0,35 0,055 0,18
02 1,4 12 - - - 03 035 0,06 0,18
1.2 1 - - - 03 0,35 0,055 0,2
022 14 12 - - - 03 035 | 0,06 0,2
1,2 1 - - - 03 0,35 0,055 0,22
0,25
1.4 12 - - - 03 0,35 0,06 0,22
0,27 1,6 1 - — - 03 0,35 0,055 0,25
1,2 1 - - —_ - 0,35 0,055 0,25
028 14 12 - - - - 035 | 006 0,25
1) Zuldssige Abweichung bis Aufiendurchmesser dy = 0,9: + 0,005
iber d, = 0,9: + 0,007
d3 Durchmesser der Olsenkung: (0,6 bis 0,7) - d,
h; Héhe der Abschrégung: (0,25 bis 0,3) - h;
Die durch Schrégstriche gekennzeichneten Facher entsprechen Vorzugsgréfien.
E Groflen, die den durch Striche gekennzeichneten Féchern entsprechen, sind nicht genormt.

Werkstoff: Rubin, andere Werkstoffe nach Vereinbarung

Anmerkung: Steine fiir StoBsicherungen erhalten andere Toleranzen, die bei Bestellung gesondert zu vereinbaren sind.

Erlduterungen

Die zul. Abweichungen fir den Lochdurchmesser d; wurden den Erfordernissen der Uhrentechnik angepafit.

In Anlehnung an die in DIN 8257 Blatt 1 und Blatt 3 gewdhlte neue Tabellenform wurden die Werte entsprechend angeordnet,
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