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Lagersteine der Feinwerktechnik

Lochsteine fur Uhren
planparallel

D

N

8257

Teil 3

Jewels for fine mechanics; watch jewels, ring jewels
Pierres pour la petite mécanique; pierres pour montres, sans creusure

MaBe in mm

Form LPZ Lochstein planparallel, zylindrische Bohrung

Ersatz fiir Ausgabe 11.69

Werkstoff: Rubin, andere Werkstoffe nach Vereinbarung.

NormenausschuB Uhren im DIN Deutsches institut fiir Normung e.V.

Fortsetzung Seite 2

!
Kanten gerundet, l <
Bohrung poliert s dy Lochdurchmesser

% Abweichende Ausfiihrung d d, AuBendurchmesser

= nach Vereinbarung. 1 hy Steinhdhe

%
~_§ Bezeichnung eines planparalielen Lochsteines mit zylindrischer Bohrung (LPZ) von dy = 0,4 mm Lochdurchmesser, von
é’_ d, =1mm AuBendurchmesser und von 4y =0,256 mm Steinhdhe:
; Lochstein DIN 8257—LPZ 0,4 x 1 x 0,25

[

:
s d, dp hi 1)
5 +0,006
2 GrenzabmaBe 0 + 0,012
Z 0,25 09 0,22 0,25 — — — -
P 09 0,22 0,25 _ - _ _
@
S 0,3 1 0,22 0,25 03 - — -
E, 1,2 0,22 0,25 03 - - -
z 0,9 0,22 0,25 - - - -
@ 0,35 1 0,22 0,25 0,3 - - -
> 1,2 022 025 03 - - -
S +8.006 1 0,22 0,25 0,3 - - -
E 0,4
E, 1,2 0,22 0,25 0,3 - - -
5 1 — 0,25 03 — _ _
2 0,5

€ : 1,2 - 0,25 03 - - -
2 1,2 - 0,25 0,3 - - -
5 0,6
8 ’ 1.4 - 0,25 03 - - -
H o7 1,4 - 0,25 03 0,35 - -
3 ’ 1,6 — 0,25 0,3 0,35 - -
e 1,4 - - - 0,35 0,4 -
S 0,8

© +0,01 1,6 - - 0,3 0,35 0,4 -
§ 0 16 — - - 0,35 0,4 -
2 019
= 1,8 - — - 0,35 04 0,45
g 1) Steine fur StoBsicherungen enthalten andere Toleranzen, die zu vereinbaren sind.

L3
E _ Die durch Schrégstriche gekennzeichneten Facher entsprechen VorzugsgroBen.
T
z I:’ GroéBen, die den durch Striche gekennzeichneten Fachern entsprechen, sind nicht genormt.
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Seite 2 DIN 8257 Teil 3

Weitere Normen

DIN 8256 Lagersteine der Feinwerktechnik; Einteilung und Arten von Lagersteinen; Ubersicht, fremdsprachige
Benennungen

DIN 8257 Teil 1 Lagersteine der Feinwerktechnik; Lochsteine fiir Uhren; flach

DIN 8257 Teil 2 Lagersteine der Feinwerktechnik; Lochsteine fiir Uhren; bombiert

DIN 8258 Lagersteine der Feinwerktechnik; Decksteine fir Uhren

DIN 8261 Lagersteine der Feinwerktechnik; Konische Lagersteine

DIN 8262 Teil 1 Lagersteine der Feinwerktechnik; Lochsteine fiir Geréate; flach

DIN 8262 Teil 2 Lagersteine der Feinwerktechnik; Lochsteine fiir Geréte; planparallel und bombiert
DIN 8263 Lagersteine der Feinwerktechnik; Decksteine fiir Geréte; flach

DIN 8274 Lagersteine der Feinwerktechnik; Kalottensteine fiir Elektrizitatszédhler

Frithere Ausgaben
DIN 8257: 03.44; DIN 8257 Teil 1: 12.61; DIN 8257 Teil 3: 11.69

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1969 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

GrenzabmaBe bei #; von 2393 in + 0,012 geandert.
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