DK 681.114.031.2.034.2 DEUTSCHE NORM Juli 1987

Stellwellen (Aufzugwellen) fiir Kleinuhren DIN
HauptmaBe 8260
Setting stem (winding stem) for watches; main dimensions Ersatz fiir Ausgabe 06.79

Tiges de mise a I'heure (tiges de remontoir) pour montres; dimensions principale

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

In dieser Norm werden Stellwellen (Aufzugwellen) und das dazugehdorige Stellrad in ihren MaBen festgelegt. Stellwelle und
Stelirad werden in die heute hauptséchlich gefertigten Quarzkleinuhren zum Einstellen der Zeit eingebaut.

Aufzugwellen dienen in mechanischen Kieinuhren zum Aufziehen des Uhrwerks und zum Einstellen der Zeit.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

2.1 Einteilige Stellwelle

Form A Form B
(vorzugsweise flir Kupplungsaufzug) (vorzugsweise flir Wippenaufzug)
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Ubrige MaBe und Angaben wie Form A

Bezeichnung einer Stellwelle fiir Kleinuhren Form A mit Vierkant s; = 0,6 mm, mit Zapfendurchmesser dy = 0,4 mm, mit
AuBendurchmesser ds = 1,2 mm und mit Gewinde dg = M 1:

Stellwelle DIN 8260 - A 0,6 x 04 x 1,2 x M 1

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Uhren im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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2.2 Zweiteilige Stellwelle
Die Kupplungseinrichtung kann wechselseitig angeordnet sein,
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Form C Einzelheit X
Schlitz werkseitig; (Teile getrennt dargestellt)
Zapfen kronenseitig £
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Form D
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MaBe wie Form C

Bezeichung einer Stellwelle fiir Kleinuhren Form C mit Vierkant s; =0,8 mm, mit Zapfendurchmesser d; =0,3 mm, mit AuBendurch-
messer ds = 1,4 mm, mit Gewinde dg = M 0,9 und mit SchlitzgréB8e 1:

Stellwelle DIN 8260 - C x 08 x 03 x 14 x M09 x 1

2.3 Stellrad Form E
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Bezeichnung eines Stellrades Form E fur Kleinuhren mit
Vierkant s, = 0,8 mm:

Stellrad DIN 8260 - E - 0,8
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Zapfendurchmesser

Durchmesser Ansatz und Vierkant Stellwelle
Innendurchmesser Vierkant Stelirad
Durchmesser Bohrung Stellrad
AuBendurchmesser

Gewinde

Zapfenldange

Lange des Vierkants

Vierkant Stellwelle

Vierkant Stellrad
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