DEUTSCHE NORM Juni 1997

Doppelpoller DIN
mit Grundplatte 82602

ICS 47.020.50 Ersatz fur
Ausgabe 1991-03
Deskriptoren: Doppelpoller, Grundplatte, Schiffstechnik, Decksausriistung, Schiff,
schwimmendes Gerat

Double bollards with foundation plate
Double bitte d’'amarrage avec plaque de fondation

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, ArbeitsausschuBB NSMT 1.3.1 “Anker-,
Schlepp- und Verholausristung”, erarbeitet.

Diese Norm ist anerkannt von:
— Germanischer Lloyd (GL)
— See-Berufsgenossenschaft (See-BG)

Der Anhang A mit Literaturhinweisen ist informativ.

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe Marz 1991 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Doppelpoller der NenngréBen 1 und 2 wurden maBlich an die Doppelpoller nach der tberarbeiteten DIN 82607 : 1995-01
angeglichen.

b) Die Norm wurde normungstechnisch und redaktionell lberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 82602: 1966-06, 1991-03

1 Anwendungsbereich DIN 2458
Diese Norm gilt fur Doppelpoller mit Grundplatte, die vor- 3(;22:6!&6 Stahlrohre - MaBe, l&ngenbezogene
zugsweise auf kleinen Schiffen und schwimmendem Gerat
mit engen Platzverhalinissen an Deck angewendet werden. DIN 50976 , . .
Korrosionsschutz — Feuerverzinken von Einzelteilen
(Stickverzinken) — Anforderungen und Prifung
DIN 80200
2 Normative Verweisungen Stahlbauteile fir den Schiffbau — Kurzzeichen fir Ober-
. . . . . flachenvorbereitungen, Fertigungsbeschichtungen und
Diese Norm enthalt durch datierte odey ur.'ndatlerte' Verwei- Grundbeschichtungen
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten

zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. B Ahl Technische Lieferbedi halt A
Bei datierten Verweisungen gehodren spatere Anderungen austd Aen-— =C .nlgsc ° h'e gr e |nguEn'?len (ent-at n-
oder L'Jberarbeitunger]_ dieser Publikationen nur zu dieser derung A1 : 1993); Deutsche Fassung 10025 : 1990
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear- DIN EN 10029

beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus- Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an — Grenz-
gabe der in Bezug genommenen Publikation. abmaBe, Formioleranzen, zulassige Gewichtsabwei-

DIN 1626 chungen; Deutsche Fassung EN 10029 : 1991

. T . s DIN EN ISO 13920
GeschweiBte kreisformige Rohre aus unlegierten Stahlen h ) . .
fiir besondere Anforderungen — Technische Lieferbedin- SchweiBen — Allgemeintoleranzen fir SchweiBkonstruk-

gungen tionen — Léangen- und WinkelmaBe, Form und
Lage (1ISO 13920:1996); Deutsche Fassung
DIN 1629 EN ISO 13920:1996

Nahtlose kreisformige Rohre aus unlegierten Stahlen fur DIN 1SO 2768-1

besondere Anforderungen — Technische Lieferbedingungen Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir Langen- und

DIN 2448 WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Iden-
Nahtlose Stahlrohre — MaBe, ldngenbezogene Massen tisch mit ISO 2768-1 : 1989
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Seite 2
DIN 82602:1997-06

3 MaBe, Bezeichnung
3.1 MaBe
MaBe in Millimeter
GrenzabmalBe fiir MaBe ohne Toleranzangabe:
— durch Trennen entstandene MaBe: ISO 2768 — v
— durch Figen (SchweiBen) entstandene MaBe: EN ISO 13920 -C
A Doppelpoller
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Bild 1: Doppelpoller
Tabelle 1: MaBe MaBe in Millimeter
N Seilzug-| . d 3 d w 7§ie|:wcht 5
enn- |~ ot ay| b | c 1 X 899) 2 | e g 1 2| ! ro|Sa|ss|lu| v (k,5 g/dmk)
gréBe g je Stuc
kNT) +10 ~
0,25 25 175 |15 76,1 x45 | 90|200| 87,5|145|30|375|20| 4 (14 (30| 60 9,5
0,6 6 4 |210|20| 1143x4,5 [ 130|280 105 | 190 490 [ 25 5 16 (35| 70 18
1 10 250 (25| 139,7x6,3 | 160 | 430 (125 | 290 |35(680 |30 18 40| 80 34
2 20 5 |345|30| 219,1x8 240 | 570 175 | 390 920 (35| 6 50 [ 100 73
1) Beider Auswahl des zugehérigen Seiles ist zu beachten, daB die in der entsprechenden DIN-Norm angegebene Mindest-
bruchkraft der Seile den 5fachen Wert der Seilzugkraft nach dieser Tabelle nicht Uibersteigen sollte.
2) Nabhtdicke fiir die Verbindung Séule — Grundplatte
3) Angegebene Werte fiir s; sind Mindestwanddicken

3.2 Bezeichnung
Bezeichnung eines Doppelpollers (A) von NenngréBe 0,6, Oberflache unbeschichtet (1 U 00):

Poller DIN 82602 — A0,6 — 1 U 00

4 Werkstoff
Tabelle 2: Werkstoffe
Benennung Halbzeug Werkstoff
Nahtlose Stahlrohre nach DIN 2448") St 37.0 nach DIN 1629
Rohre ) .
GeschweiBte Stahlrohre nach DIN 24581) {Werkstoff-Nr: 1.0254) nach DIN 1626

S235JRG2 (Werkstoff-Nr: 1.0038) nach

DIN EN 10025 oder Stahl in Schiffbauglte mit einer
Bleche Blech nach DIN EN 10029 Zugfestigkeit von 400 N/mm? bis 490 N/mm? nach
den Vorschriften der zustandigen Klassifikations-
gesellschaft?).

1) Nach Wahl des Herstellers
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