DEUTSCHE NORM

Doppel-Kreuzpoller
mit Grundplatte

DIN
82603

ICS 47.020.50

Ersatz flir
Ausgabe 1991-04

Deskriptoren: Kreuzpoller, Grundplatte, Schiffstechnik, Decksausristung, Schiff,

schwimmendes Gerat

Double riding bollards with foundation plate
Bittes en double croix avec plaque de fondation

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuff NSMT 1.3.1

“Anker-, Schlepp- und Verholausriistung”, erarbeitet.
Diese Norm ist anerkannt von:

— Germanischer Lloyd (GL)

— See-Berufsgenossenschaft (See-BG)
Der Anhang A mit Literaturhinweisen ist informativ.

Anderungen

Gegentiiber der Ausgabe April 1991 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Doppel-Kreuzpoller wurden maBlich an die Doppelpoller nach DIN 82602 :1997-06 angeglichen, wobei die
Grundplatte dieser Doppel-Kreuzpoller vergréBert wurde.

b) Die normativen Verweisungen wurden dem aktuellen Stand angepaft.

¢) Die Norm wurde redaktionell Uiberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 82603: 1966-06, 1991-04

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flir Doppel-Kreuzpoller, die vorzugsweise
auf kleinen Schiffen und schwimmendem Geréat mit engen
Platzverhéltnissen an Deck angewendet werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Pubili-
kation.
DIN 1626
GeschweiBte kreisformige Rohre aus unlegierten
Stahlen fir besondere Anforderungen — Technische
Lieferbedingungen
DIN 1629
Nahtlose kreisférmige Rohre aus unlegierten Stahlen
fur besondere Anforderungen — Technische Liefer-
bedingungen
DIN 2448
Nahtlose Stahlrohre — MaBe, langenbezogene Massen

DIN 2458
GeschweiBte Stahlrohre — MaBe, ldngenbezogene
Massen

DIN 50976
Korrosionsschutz — Feuerverzinken von Einzelteilen
(Stiickverzinken) — Anforderungen und Prifung

DIN 80200
Stahlbauteile fir den Schiffbau — Kurzzeichen fur
Oberflachenvorbereitungen, Fertigungsbeschichtun-
gen und Grundbeschichtungen

DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Bau-
stdhlen — Technische Lieferbedingungen (enthalt An-
derung A1:1993); Deutsche Fassung EN 10025 : 1990

DIN EN 10029
Warmgewalztes Stahlblech von 3mm Dicke an —
GrenzabmaBe, Formtoleranzen, zulassige Gewichts-
abweichungen; Deutsche Fassung EN 10029 : 1991

DIN EN ISO 13920
SchweiBen — Allgemeintoleranzen flr SchweiBkon-
struktionen — Langen- und WinkelmaBe, Form und
Lage (ISO 13920 : 1996);
Deutsche Fassung EN ISO 13920 : 1996

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fir Langen-
und Winkelmafe ohne einzelne Toleranzeintragung;
Identisch mit ISO 2768-1 : 1989
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3 MaBe, Bezeichnung
MaBe in Millimeter
GrenzabmaBe fiir MaBe ohne Toleranzangabe:
— durch Trennen entstandene MaBe: ISO 2768 — v
— durch Fugen (SchweiBen) entstandene MaBe: EN ISO 13920 — C

A Doppel-Kreuzpoller
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Bild 1: Doppel-Kreuzpoller

Tabelle 1: MaBe MaBe in Millimeter
Nenn- Seil- Gewicht
" ug- | dyxsq") |doxs,)| b | ¢ | ds | ds | ey g | hy | ha | L4 | Ib | v | s3 |(7,85kg/dm?)
groBe 3 3
kraft kg je Stiick
kN +10 =
0,16 1,6 | 603x4 |337x32|150| 10 | 85| 46 | 160 | 85 | 200|107 | 330 | 340 | 15 55
4
025 | 25 | 76,1x45 [483x3,6(175| 15 | 90| 60 | 200 | 875|250 | 134 [ 380 | 395 | 20 12,5
0,6 6 114,3x4,5 210 ( 20 | 130 280 [ 105 | 275|147 | 490 | 510 | 25 22
60,3 x4 73 5
1 10 139,7 6,3 250 | 25 | 160 430 | 125 | 325|175 | 680 | 700 | 30 33
) s4 und s, sind Mindestwanddicken

Bezeichnung eines Doppel-Kreuzpollers (A) von Nenngréie 0,6, Oberflaichen unbeschichtet (1 U 00):
Poller DIN 82603 — A0,6 — 1U 00
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