DK 629.12.014.24 DEUTSCHE NORM ' Oktober 1990

Kreuzpoller

DIN
82 604

Riding bollards

Diese Norm ist anerkannt von:
— Germanischer Lloyd (GL)
— See-Berufsgenossenschaft (See-BG)

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Kreuzpoller nach dieser Norm werden als Festmacher fiir Oliilbernahmestationen, vornehmlich auf Seeschiffen und Off-
shore-Anlagen, verwendet.

Diese Kreuzpoller sind fiir eine Seilzugkraft von 160 kN') ausgelegt.

2 MabBe, Bezeichnung
A Kreuzpolier, NenngréBe 16
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Gewicht: ~ 98 kg je Stiick

Bezeichnung des Kreuzpoliers (A) von NenngrdBe 16:

Poller DIN 82 604 - A 16

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

1) 160 kN =16 t = Nenngrole 16
2) Mindest-Wanddicke

3) Montagenaht an Deck = HV-Naht mit Kehlnaht als Rundum-Naht; die Nahtdicke a ist nach den Vorschriften der Klassifi-
kationsgeselischaften auszuwéhlen.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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3 Grenzabweichungen

Fiir MaBe ohne Toleranzangabe gelten folgende Allgemeintoleranzen:
— Durch Trennen entstandene MaBe: DIN 7168 - sg

— Durch Fugen (SchweiBen) entstandene MaBe: DIN 8570 - C

4 Werkstoff

Tabelle 1.
Benennung Halbzeug*) Werkstoff
Nahtlose Stahlrohre nach DIN 2448 nach DIN 1629
Rohre 5 | St37.0 (Werkstoff-Nr 1.0254)
GeschweiBte Stahlrohre nach DIN 2458 nach DIN 1626
RSt 37-2 (Werkstoff-Nr 1.0038 nach DIN 17 100
oder
Bleche Blech nach DIN 1543 Schiffbaustahl mit einer Zugfestigkeit von 5)
mindestens 400 N/mm2 nach den Vorschriften
der Klassifikationsgesellschaften.
4) MaBe siehe Abschnitt 2
5) Nach Wahl des Herstellers

5 Ausfiihrung
GeschweiBt und ohne Oberflaichenschutz (roh),
Kanten gebrochen oder gerundet.

Zitierte Normen

DIN 1543 Flacherzeugnisse aus Stahl; Warmgewalztes Blech von 3 bis 150 mm Dicke; Zuléssige MaB-, Gewichts- und
Formabweichungen

DIN 1626 GeschweiBte kreisférmige Rohre aus unlegierten Stahlen fir besondere Anforderungen; Technische Liefer-
bedingungen :

DIN 1629 Nahtlose kreisférmige Rohre aus unlegierten Stéhlen fiirbesondere Anforderungen; Technische Lieferbedin-

. gungen
DIN 2448 Nahtlose Stahlrohre; MaBe, langenbezogene Massen
DIN 2458 GeschweiBte Stahlrohre; MaBe, langenbezogene Massen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DIN 8570 Teil 1 Allgemeintoleranzen fiir SchweiBkonstruktionen; Langen- und WinkelmaBe
DIN 17 100 Allgemeine Baustahle; Giitenorm

Erlauterungen

Diese Norm wird vom ArbeitsausschuB NM/HNA-S 5 , Anker- und Verholausriistung* im NormenausschuB Schiffbau (HNA),
Fachbereich der Normenstelle Marine (NM) im DIN, bearbeitet.

Ausgearbeitet hat diese Norm der Arbeitskreis ,,Ausriistung” der Exportgemeinschaft GroBschiffbau.

Die vorliegende Norm basiert auf Jahre zuriickliegende Erfahrungen und dem Bedarf nach einem fiir alle Beteiligten praxisge-
rechten Kreuzpoller.
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