DEUTSCHE NORM Januar 1995

Doppelpoller —
ICS 47.020.50 Ersatz fir Ausgabe 1992-10
Deskriptoren: Doppelpoller, Schiffstechnik, Seeschiff, schwimmendes Gerat
Double bollards
Bittes double
Vorwort
Diese Norm ist anerkannt von:
— Germanischer Lloyd (GL)
— See-Berufsgenossenschaft (See-BG)
Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeits-
ausschuB NSMT-1.3.1 “Anker-, Schlepp- und Verholausristung”, ausgearbeitet.
Als vergleichbare Norm iiber Doppelpoller besteht die Internationale Norm ISO 3913:1977
en: Shipbuilding — Welded steel bollards
fr.  Construction navale — Bittes soudées
de: Schiffbau — Geschweif3te Poller
Diese 1SO-Norm stimmt jedoch sachlich nicht mit der vorliegenden Norm Ulberein.
In der 1ISO-Norm ist der konstruktive Aufbau der Poller nur angedeutet, wobei jedoch im
Gegensatz zu den hier festgelegten Pollern eine lberstehende Pollerbank vorgesehen ist.
Stopperaugen oder Nasen (Knaggen) sind in der ISO-Norm nicht enthalten.
Ein wesentlicher Unterschied besteht auch darin, daf3 in dieser Norm die Nenngré3en abhén-
gig von der Seilzugkraft festgelegt wurden, wéhrend in der 1ISO-Norm die NenngréBen vom
Pollerdurchmesser abgeleitet sind. Dadurch ist ein direkter Vergleich der NenngréBen sowie
eine Ubereinstimmung bei der maBlichen Festlegung nicht gegeben.
Anderungen
Gegenuber der Ausgabe Oktober 1992 wurde folgende Anderung vorgenommen:
— In der Tabelle 1 wurde das MaB d, fur die NenngréBe 2 von 215 mm in 240 mm
berichtigt.
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1 Anwendungsbereich

Doppelpoller nach dieser Norm sind Bestandteil von Festma-
che- und Verholausristungen auf Seeschiffen und schwim-
mendem Geréat.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehoéren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 1013-1
Stabstahl — Warmgewalzter Rundstahl fiir allgemeine
Verwendung — Teil 1: MaBe, zulassige MaB- und Formab-
weichungen
DIN 1626
Geschweif3te kreisférmige Rohre aus unlegierten Stihlen
fir besondere Anforderungen — Technische Lieferbedin-
gungen
DIN 1629
Nahtlose kreisférmige Rohre aus unlegierten Stahlen fiir
besondere Anforderungen — Technische Lieferbedingun-
gen

DIN 2448
Nahtlose Stahlrohre — MaBe, langenbezogene Massen

DIN 2458
GeschweiBte Stahlrohre — Maf3e, langenbezogene Mas-
sen

DIN 8570-1
Allgemeintoleranzen fiir SchweiBkonstruktionen — Teil 1:
Langen- und WinkelmaBe

DIN 80200
Stahlbauteile fiir den Schiffbau — Kurzzeichen fiir Ober-
flachenvorbereitungen, Fertigungsbeschichtungen und
Grundbeschichtungen

DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustéhlen
~ Technische Lieferbedingungen, (enthalt Anderung
A1:1993); Deutsche Fassung EN 10025: 1990

DIN EN 10029
Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an — Grenz-
abmafle, Formtoleranzen, zulassige Gewichtsabwei-
chungen; Deutsche Fassung EN 10029 : 1991

DIN ISO 2768-1
Aligemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir Langen- und
WinkelmaB3e ohne einzelne Toleranzeintragung; lden-
tisch mit 1ISO 2768-1:1989
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