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Lagersteine der Feinwerktechnik

Konische Lagersteine

DIN
8261

Friithere Ausgaben:
DIN 43 803: 4.53
DIN 8261:11.63

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Festlegungen von DIN 43 803 einbezogen. Titel
und Bezeichnung geindert. Anforderungen an
Oberflichengiite zugefiigt, Koaxialititstoleranz

Anderung August 1972:
vergroBert.

Jewels for fine mechanics; V-jewels
Pierres pour la petite mecanique; pierres coniques

Mafle in mm
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Lagerstein K 1,2 x 1,56 x 125 DIN 8261 —B

Zugleich Ersatz fiir DIN 43 803

Bezeichnung eines konischen Lagersteines (K) von d = 1,2 mm Aufendurchmesser, h = 1,5 mm Steinhohe,
r =125 um Rundungshalbmesser und von Qualitit B:

d h t r (in pm)
0
h8 —0,1 + 0,05 | max. +5 +10 %20 +25 + 50
1 0,8 | 0,3 - — —
1,2 115 0,4 —
1’2 301) | 35 50 80 125
1,6 1’5 0,6
1’5 200
2 2 0,6
2 9

1) Nur in Verbindung mit Qualitit E

Fachnormenausschu3 Uhren im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Deutsche Elektrotechnische Kommission - FachnormenausschuB Elektro-

technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschu3 des VDE
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Werkstoff: nach Vereinbarung, vorzugsweise Saphir oder Rubin

Anforderungen an die Oberflache der Hohlung:

Zur Beurteilung der Oberfliche der Hohlung ist diese in Zonen eingeteilt, und zwar in eine Laufzone (unteres
Drittel der Hohlungstiefe ¢) und in eine Randzone (obere 2/3 der Hohlungstiefe ¢).

Die Priifung der Oberfliche wird mit einem Stereo-Mikroskop und Auflicht-Beleuchtung vorgenommen, Die Ober-
flichengiite soll den lagertechnischen Anforderungen und herstellungstechnischen Moglichkeiten entsprechen, in
der Hohlung bestmoglich sein und kann gegen den Rand der Hohlung hin abnehmen.

Die Oberflichengiite wird in 5 Qualitiiten eingeteilt:

Qualitit A Formgenaue Hohlung mit glasierter Oberfliche. Bei 50facher Vergroerung keine Fehler in der
Hohlung sichtbar.

Qualitit B Formgenaue Hohlung mit glasierter Oberfliche. Bei 50facher VergroBerung im unteren Drittel der
Hohlung keine Fehler sichtbar. Obere 2/3 der Hohlung bei 20facher Vergroflerung ohne sichtbare
Fehler.

Qualitit C Bei 20facher VergroRerung Hohlung ohne sichtbare Fehler.

Qualitit D Bei 12facher Vergroferung Hohlung ohne sichtbare Fehler. Kleine Formabweichung der Hohlung
zulassig.

Qualitit E nur fiir Uhrentechnik: bei 12facher Vergroerung Hohlung poliert, kleine Formabweichung der Hohlung
zulassig,

Hinweise auf weitere Normen

DIN 8256 Einteilung und Arten von Lagersteinen, Ubersicht, fremdsprachige Benennungen
DIN 8273 Blatt 1 Kornerbolzen fiir Uhren mit Kopf

DIN 8274 Kalottensteine fiir Elektrizitatszidhler

DIN 8305 Uhrsteine, Begriffe, Arten
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