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Lagersteine der Feinwerktechnik D | N
Lochsteine fir Gerate 8262
f|0Ch Blatt 1
Jewels for fine mechanics; jewels for instruments, flat Ersatz fir DIN 8262

Pierres pour la petite mécanique; pierres pour instruments, pierres glaces

3 Mafle in mm
°f5 Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.
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Kanten gerundet, Bohrung, Olsenkung sowie obere und untere Fléche poliert
d, Lochdurchmesser hy Steinhdhe r, Radius der Olivierung fir Form FO
d, Aufiendurchmesser h; Héhe der Abschrégung r, Radius der Olivierung fir Form FD

d; Durchmesser der Olsenkung h, Hohlungstiefe

Bezeichnung eines flachen Lochsteines mit zylindrischerBohrung (FZ) von d; = 0,32 mm Lochdurchmesser, von d, = 1,6 mm
AuBendurchmesser und von h; = 0,5 mm Steinhdhe:

Lochstein FZ 0,32 1,6 0,5 DIN 8262

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.
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E"g dy Durchmesser der Olsenkung: (0,5 bis 0,6) - d; Zulassige AuBermittigkeit der Bohrung d, bis 0,32: 0,006
N o .
8= 5 cofe I von 0,4 bis 0,63: 0,007
e h, Hdhlungstiefe 3 ber 0,63: 0,008
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Py Die zulassige Abweichung vom Kreis liegt innerhalb der zuldssigen Abweichung fiir d,
g g% Grofien, die den durch Striche gekennzeichneten Féchern entsprechen, sind nicht genormt.
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<58 Werkstoff: Synthetischer Saphir, farblos Fortsetzung Seite 2
Fachnormenausschuf3 Uhren im Deutschen Normenausschufl (DNA)
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Lagersteine der Feinwerktechnik:

Einteilung und Arten von Lagersteinen, Ubersicht, siche DIN 8256 (z. Z. noch Entwurf)
Lochsteine fir Uhren, flach, siehe DIN 8257 Blatt 1

Lochsteine fisr Uhren, bombiert, siehe DIN 8257 Blait 2

Lochsteine fir Uhren, planparallel, siehe DIN 8257 Blatt 3

Decksteine fir Uhren, siche DIN 8258

Lochsteine fir Geréte, planparallel und bombiert, siche DIN 8262 Blatt 2
Kérnersteine fir Uhren, siche DIN 8261

Lagersteine fiir elektrische Mefigeréte, siche DIN 43803

Passungen der Gerdielochsteine, siehe DIN 8317

Decksteine fir Gerdite, flach, siche DIN 8263

Kalottensteine fir Elektrizitatszahler, siche DIN 8274 (z. Z. noch Entwurd)
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