DK 681-233.2: 666.232.291-472.2 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1969

Lagersteine der Feinwerktechnik D I N
Lochsteine fir Gerdate 8262
planparallel und bombiert Blatt 2

Jewels for fine mechanics; jewels for instruments, ring jewels
Pierres pour la petite mécanique; pierres pour instruments, pierres sans creusure

MafBle in mm
Form PZ Form PO Form BO
Lochstein planparallel Lochstein planparaliel Lochstein bombiert
Bohrung zylindrisch Bohrung oliviert Bohrung oliviert
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Kanten gerundet, Bohrung, obere und untere Fliche poliert

d, Lochdurchmesser h; Steinhdhe
d, Auflendurchmesser hs Héhe der Bombierung
d, Hilfsdurchmesser der Bombierung r3 Radius der Olivierung

Bezeichnung eines planparallelen Lochsteines mit zylindrischer Bohrung (PZ) von d; = 0,8 mm Lochdurchmesser, von
dy = 2,5 mm AuBBendurchmesser und von h; = 0,5mm Steinh8he:

Lochstein PZ 0,8x2,5%0,5 DIN 8262

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestaitet.

d; h
+0,014 d ds +0,01 +0,01 hs
+0,004 h7 —0,02 -0,03 +0,0125
1,6 13 03 0,35 - - - -
0.5 2 17 03 0,35 - - - - 007
1,6 1,3 - 0,35 - - - -
0.63 I 7 - 035 | 04 - - _ | W
2 17 - 0,35 04 - - - 0,07
0.8 2,5 2,2 - - 0,4 0,5 0,6 - 0,12
2 1,7 - - 0,4 0,5 0,6 - 0,07
1 2,5 2,2 - - 0,4 0,5 0,6 - 0,12
32 28 - - - 0,5 0,6 08 0,14
2,5 22 - - - 0,5 0,6 08 0,12
12 32 28 - - - - - 08 0,14
r3 Radius der Olivierung: 3 bis 4 - h,
Zulassige AuBlermittigkeit der Bohrung d, bis 0,63: 0,007
iber 0,63: 0,008
Grofien, die den durch Striche gekennzeichneten Féchern entsprechen, sind nicht genormt.

Werkstoff: Synthetischer Saphir, farblos

Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf Uhren im Deutschen Normenausschufl (DNA)

Documents
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Seite 2 DIN 8262 Blatt 2

Lagersteine der Feinwerktechnik: ;
Einteilung und Arfen von Lagersteinen, Ubersicht, siche DIN 8256 (z. Z. noch Entwurf)
Lochsteine fiir Uhren, flach, siche DIN 8257 Blatt 1

Lochsteine fir Uhren, bombiert, sieche DIN 8257 Blatt 2

Lochsteine fir Uhren, planparallel, siehe DIN 8257 Blatt 3

Decksteine fiir Uhren, sieche DIN 8258

Lochsteine fir Gerdéite, flach, siehe DIN 8262 Blatt 1

K&rnersteine fir Uhren, siehe DIN 8261

Lagersteine fir elekirische MeBgerdte, sieche DIN 43 803

Passungen der Gerdtelochsteine, siche DIN 8317

Decksteine fiir Gerdéite, flach, siehe DIN 8263

Kalottensteine fir Elekirizitétszéhler, siche DIN 8274 (z.Z. noch Entwurf)
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