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Watch cases; openings for dial, dial overlapping Ersatz fur Ausgabe 03.81

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich 3.1.2 Gehéiuse fiir Werkeinbau von der Glasseite (G)

Diese Norm gilt fir Gehduse von Kleinuhren mit rundem d,
Zifferblattausschnitt und mit Formzifferblattausschnitt.

2 2Zweck

Der Zweck der in dieser Norm festgelegten MaBe ist eine
Reduzierung von Durchmessern bei runden Zifferblattaus- 7
schnitten sowie die Festiegung der Zifferblattiiberdeckung u.
Die Zifferblattiiberdeckung u ist der MaBunterschied zwi-
schen Zifferblattausschnitt do ') und Zifferblattdurchmes- R S I N
ser dqi ). Dies gilt sinngemaB auch fir die Zifferblattiiber-
deckung bei Formzifferblattausschnitten.

Gehause Zifferblatt
3 MaBe, Bezeichnung Bild 2. Gehéuse fir Werkeinbau von Glasseite mit rundem
3.1 Runde Zifferblattausschnitte (R) Zifferblattausschnitt

3.1.1 Gehéuse fiir Werkeinbau von der Bodenseite (B)
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Eine Stufung um 0,5 mm bis d, = 35 mm ist zuldssig, aber
moglichst zu vermeiden.

3.1.3 Bezeichung
Bezeichnung eines runden Zifferblattausschnittes (R) fir
Werkeinbau von der Bodenseite (B) mit do = 8 mm:

1) Benennungen nach DIN 8242 Teil 1 Ausschnitt DIN 8265 - R B 8

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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3.2 Formzifferblattausschnitt (F) 3.2.2 Gehéuse fiir Werkeinbau von der Glasseite (G)

(Die Formzifferblatter konnen in beliebiger Form ausgefiihrt
sein. Die einzelnen Abmessungen miissen dann detailliert u Lange oder Breite
angegeben werden.)

Die drei folgenden Formen sind als Beispiel fur Formziffer-

blattausschnitte anzusehen: //W7/// Vi
7
7, '

Gehause Zifferblatt

Bild 4. Geh&use fiir Werkeinbau von Glasseite mit Form-
zifferblattausschnitt

3.2.1 Gehéuse fiir Werkeinbau von der Bodenseite (B)

Gehause Zifferblatt
W N N R
! 3.3 Zifferblattiiberdeckung
Zifferblattiberdeckung u
u Lange oder Breite - Bei Verwendung von Zifferblattern mit seitlicher Kerbe:
min. 0,4 mm.
Bild 3. Gehause fiir Werkeinbau von Bodenseite mit Form- - Bei Verwendung von Zifferbldtter ohne Kerbe:

zifferblattausschnitt min. 0,25 mm.

Zitierte Normen
DIN 8242 Teil 1 Zifferblatter fir Kleinuhren; Benennungen, MaBeintragung

Frilhere Ausgaben

DIN 8241 Teil 1: 12.43
DIN 8265 Teil 1: 03.59, 06.65, 11.72, 03.81

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Zifferblattiberdeckung bei Zifferblattern mit seitlicher Kerbe von 0,5 in 0,4 mm und bei Zifferblattern ohne seitliche Kerbe von
0,3 in 0,25 mm geéndert.
b) Zifferblattiiberdeckung auch fiir Gehause mit Werkeinbau von Glasseite aufgenommen.
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