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AnschluBmaBe, Passungen, MaBkombinationen

Teil 1

Hands for clocks; fitting dimensions, fits, combinations of dimensions Ersatz fir Ausgabe 05.79

Aiguilles pour horloges; cotes d’assemblage, ajustements, combinaisons
de dimensions

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Der Inhalt dieser Norm gilt fir Zeiger fiir GroBuhren.

2 Zweck

Indieser Norm sind eine Reihe von VorzugsmaBen fiir Zeigerbohrungen angegeben, um das
die Hersteller wie auch die Verbraucher stark belastende, groBe Sortiment der Zeiger fiir
GroBuhren zureduzieren, insbesondere auch um die Reparaturzu erleichtern. Im Abschnitt 4
werden MaBkombinationen flir Minuten-, Stundenzeiger bzw. Sekunden-, Minuten- und
Stundenzeigeraufgefiihrt, um dariiber hinaus auch die Vielzahl der ZeigeranschluBmaBe ein-
zuschranken.

3 AnschluBmaBe

Die angegebenen MaBe sind AnschluBmaBe der Zeiger fiir Zeigerwellen und Zeigerrohre. Sie
gelten deshalb ohne Riicksicht auf die Ausfiihrung der Zeiger mit oder ohne Zeigerbuchse.

Werden Zeigerwelien oder Zeigerrohre aus konstruktiven Griinden mit einem Gewinde ver-
sehen, so gelten die Tabellenwerte von d und b (sieche Tabellen 1 und 3) als Gewinde-
nennmale.

Jede Art der Vervielféitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Uhren im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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*) Mittleres MaB des Konus.
Zeiger mit diesen AnschluBma-
Ben werden in groBer Stlickzahl
exportiert (USA).

1) Die Passung U8/h8 wird fiir Zei-
gerbohrung und Zeigerwelle
vorgeschlagen.
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Fir Minuten- und Sekundenzeigerwellen sollte Rundstahl
nach DIN 670 (Toleranzfeld h8) verwendet werden.
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