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Lagersteine der Feinwerktechnik D I N

Kalottensteine fiir Elektrizitatszahler

38274

Hohlungstiefe:
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Bezeichnung eines Kalottensteines fiir Elektrizititszahler (KE) von d = 2,3 mm AuBendurchmesser und ¢ = 0,35 mm
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Kalottenstein KE 2.3 x 0,35 DIN 8274
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Anderung Oktober 1972:
Toleranz fiir h berichtigt

Werkstoff: synthetischer Saphir, weif3 (andere Werkstoffe nach Vereinbarung)

Anforderungen an die Kalottenoberfldache

Zur Beurteilung der Oberfliche der Hohlung ist diese in Zonen cingeteilt und zwar in eine Laufzone (untere 2/3 der

Hohlungstiefe ¢) und in eine Randzone (oberes Drittel der Hohlungstiefe ¢).

a) Laufzone (untere 2/3 der Hohlungstiefe t): Spriinge, Kratzer, Locher und Gasblasen sind nicht zuléssig.

b) Randzone (oberes Drittel der Hohlungstiefe ¢): Spriinge, Kratzer und Locher sind nicht zulissig; auslaufendes
Bearbeitungsgewebe und tiefliegende Gasblasen werden toleriert.

Die Priifung der Oberflachengiite erfolgt mit einem Stereomikroskop bei 60 bis 70facher Vergroferung und Auflicht-

beleuchtung. Die Politurgiite soll, den lagertechnischen Anforderungen und herstellungstechnischen Moglichkeiten

entsprechend, im Kalottenzentrum bestmoglich sein und kann gegen den Rand hin abnehmen.

Fachnormenausschuf3 Uhren im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-

technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf3 des VDE
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