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Lagerbuchsen flir Uhren DIN
flach 8279

Teil 1

Bearing bushes for watches and clocks; flat Ersatz fiir Ausgabe 12.74
Bouchons pour montres et horloges; plat

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

Form A .‘So.-\
ds /K
Olbte
Alle Kanten gewo )
gebrochen — oder kegelige
und gratfrei = il dh Senkung nach Wahl
g des Herstellers
a
d,
dy Lochdurchmesser hy Hobhe der Lagerbuchse
2
dz AuBendurchmesser hy zylindrische Hohe: 3 Ay

ds Durchmesser der Olsenkung: (0,6 bis 0,7) - d, .
!l Lochidnge

Bezeichnung einer flachen Lagerbuchse Form A mit Lochdurchmesservon d4 = 0,35 mm, mit AuBendurch-
messer von d, =1,2mm und von Héhe %y =0,3mm:

Lagerbuchse DIN 8279—-A 0,35 x 1,2 x 0,3

Fortsetzung Seite 2

Weitere Normen
DIN 8279 Teil 2 Lagerbuchsen fiir Uhren, bombiert

Friihere Ausgaben
DIN 8279 Teil 1: 12.74

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1974 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Grenzabweichungen bei 4 von :8;8; mm in + 0,02mm,

bei d; = 0,08 bis 0,3mm von 332 mm in 33358 mm,

bei d, = 0,35 bis 1 mm von £33 mm in £332mm gedndert.

Internationale Patentklassifikation
G 04 B 31/012

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.,, Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 8279 Teil 1

dq dy hy 1 d d, hy 1
Grenz- +0,006 Grenz- +0,006
abmaBe 0 +0,02 +0,02 abmaBe o] + 0,02 + 0,02
07 1022 — | — | — ] — |o2s| - | = |02
08 (022| — | — | - - | =103 — |022
0,08 0,1 0,2
09 (022 — | — | — 19 - 1025 — | — |02
1 022(025| — | — ’ - | —103| - |022
07 (022 — | — | - ] - o025 — | — |02
08 lo22| - | - | - — ! —|0o3| - |o2s5
0,09 0,1 0,22 :
09 |022|025| — | — . - lo2s5| = | — 102
1 022|025 — | — +008 - | - 103| - |025
07 |022| - | - | = +002 ; - |o25] - | = |02
08 [022| — | - | - - | - 103| — |025
0,25
0,1 09 (022025 — | — |012 19 — |lo2s| - | = |02
1 022025 — - ’ - - 103| - |025
12 |022{025| - | - ; - lo2s| - | — |02
08 |022| — | - | - -1 —103| - |o25
09 |022]025| — | - — | —103| - (025
0,11 0,13 0,3 1,2
1 022|025 — | — - | = | - lo35|03
+008 12 |022|025| 03 | — — | — 103 - |o25
+0,02 1’4
" 08 |022| — | — | - - - - |o35|03
09 |022]025| — | — 1 - - |lo3| - |025
0,12 0,15
1 022|025| 03 | — 0,35 1,2 - - |03 - |025
1,2 - |o25| 03| — 1,4 - - | - |o35]|03
08 |022| — | - | - 1 - - 103| - |025
09 |022|025] — | — 0,4 1,2 - - |l03| - (025
0,14 0,16
1 022]025] 03 | — 1,4 - - | - |035|03
1,2 — |o25{ 03| - 05 1,2 - | - 103 - |025
08 |022| — | — | — ’ 1,4 - | -1 -1035/|03
09 |022| — | - | — 0,6 1,4 -1 — | - |035|03
ot 018 ot
1 - |o25| 03| — 0,7 s 1,4 -] - | - |035|03
1,2 - |o25| 03| — 0.8 1,4 - | -— | - |o35|03
00 022 - | = | - |018 ’ 1,6 - | = | = |o4a |035
’ — o025 — | — |02 0,9 1,6 - | = | - |04 |035
— lo25| - - |o2 - | = | - |05 |04
0,18 1 1,6
- - |03 - |022 ] | -1 -] - 106 |05
15 - lo25| - | - |02 - | = | - |05 |04
’ - - 103| - |022 2 - - - |06 |05
GréBen, die den durch Striche gekennzeichneten = = - |08 |07
Féachern entsprechen, sind nicht genormt.

Anmerkung: Beim Einpressen der Lagerbuchsen tritt eine Verkleinerung des Lochdurchmessers d; um = 7 ym ein. Damit
wird nach dem Einpressen in eine geeignete Bohrung die Abweichung erreicht, die den Grenzabweichungen bei
Lagersteinen entspricht.

Werkstoff: NE-Metalle, Sorte und Legierung nach Vereinbarung
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