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Steinfutter fiir Kleinuhren

DIN
8283

h3

Form A

Jewelled bushings for watches

Dargestellt ist
Befestigung mit
Feder und ein-
gepref3tem
Lochstein

Auf3endurchmesser des
Prefansatzes

Gesamthohe

Hohe bis zur Deckstein-
unterkante

Hohe des Preansatzes

Bouchons empierré pour montres

zylindrisches Steinfutter

Deckstein

Maf3e in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wiahlen.
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Lochstein fur Uhren

bombiert

nach

DIN 8257 Blatt 2

Steinfutter A 1,6 X 0,45 X 0,25 DIN 8283

Bezeichnung eines Steinfutters Form A mit d; = 1,6 mm Auf3endurchmesser PreBansatz, 7, = 0,45 mm Gesamthéhe
und k5 = 0,25 mm Hohe der Decksteinunterkante:

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
dy hy ho hs dy hy ho h3
j6 j6
L 0,35 0,17 0,45 0,25
N ’ 0,4 0,20 L6 0,5 0,25
0,17 ’ 0,6 0,35
0,35
0,20 0,28 0,7 0,35
1,3 0,4 0,20 0,35 0,2 03
0,45 0,25 Lo 0,4 0,2 ’
0,5 0,25 ’ 0,45 0,25
0,17 0,5 0,25
0,35
1,6 0,2 0,3 21 0,45 0,25
0,4 0,2 ’ 0,5 0,25

Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschu3 Uhren im Deutschen Normenausschufs (DNA)

Alleinverkauf der Normblitter durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koln 1
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Seite 2 DIN 8283

Form B Steinfutter mit Ansatz

Deckstein nach DIN 82\58 —e 0.0075|A
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Haltering .

Befestigung der Steine
nach Wahl! des Herstellers

Bezeichnung eines Steinfutters Form B mit dy = 1,9 mm Auflendurchmesser Pref3ansatz:
Steinfutter B 1,9 DIN 8283

Lochstein fur Uhren bombiert
nach DIN 8257 Blatt 2

{4]

Tabelle 2.
d; hy ha hs
i6
1,3 0,64 0,34
1,6 0,73 0,38
1,9 0,73 0,38
2,1 0,73 0,38

Hinweise auf weitere Normen

DIN 8257 Blatt 2 Lagersteine der Feinwerktechnik, Lochsteine fiir Uhren, bombiert
DIN 8258 Lagersteine der Feinwerktechnik, Decksteine fiir Uhren
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