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Unruhwellen fir Uhren

Hauptformen Benennungen

Balance staffs for watches and clocks; main types, designations
Axes de balancier pour montres et horloges; principal fagons, designation

Diese Norm enthilt eine Ubersicht der Hauptformen von Unruhwellen. Zahlreiche Varianten sind bekannt; sie konnen
aber immer auf eine dieser Hauptformen zuriickgefiihrt werden.

1. Hauptformen

Form A Unruhwelle ohne Einschnitt, Form B Unruhwelle mit Einschnitt
einfacher Drehkorper
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Form C Unruhwelle mit Sicherheitsscheibe Form D Unruhwelle mit Sicherheitsscheibe,

mit Ansatz £ir Finger
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Alle Formen von Unruhwellen konnen mit Zapfen oder Kornern ausgefiihrt sein.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.
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Fachnormenausschuf3 Uhren im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
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2. Benennungen

Unruhwelle mit Zapfen Unruhwelle mit Kérner
sherer
oberer Zapfen - Zapfen
ansaltz
//
oberer Wellen= | Ansatz fir
ansatz Unruhring
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Teller
unterer Wellen-—"
ansatz |
L
unterer Zapfen-= ! unterer
ansatz unterer Koérner
Zapfen
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Sonstige Benennungen sinngemiaf
wie bei Unruhwelle mit Zapfen.
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