DK 681.11.034.2 : 681.11.032.112 DEUTSCHE NORMEN Januar 1976

] DIN
Unruhwellen fiir Uhren 8293

Einfache Unruhwellen Teil 2

Balance staffs for watches and clocks; single balance staffs Ersatz fiir DIN 8293

Axes de balancier pour montres e horloges; simple axes de balancier
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5| Die Unruhwellen konnen auch mit Kérnern ausgefiihrt werden.
<=
3
1 d;i Durchmesser des Zapfens 1, Linge des oberen Wellen- und Unruhansatzes
2| dy GroBer Durchmesser des oberen Wellenansatzes ls Linge des oberen Stofsicherungsansatzes
S
e d3 Durchmesser des Ansatzes fiir. Unruhring (Nietansatz) lg Linge des unteren StoBsicherungsansatzes
ZF d4 Durchmesser des Tellers 17 Obere StoBsicherungslinge
dg Grofler Durchmesser des unteren Wellenansatzes lg Untere StoBsicherungsliange
(kegelig) I3: abzustimmen auf DIN 8295, Doppelscheiben fiir
dg Durchmesser fiir oberen StoBsicherungsansatz Kleinuhren, Konstruktionsmaf3e
d; Durchmesser fiir unteren StoBsicherungsansatz l4: abzustimmen auf DIN 8255, Spiralfederrollen fiir
I; Gesamtlinge Uhren sowie Unruhnaben und gegebenenfalls Stof3-
sicherungen

I, Hohe bis Teller oder Einschnitt

I; Linge des unteren Wellenansatzes dy :abzustimmen auf DIN 8257 Teil 2, Lagersteine

der Feinwerktechnik, Lochsteine fiir Uhren, bombiert

Fortsetzung Seite 2

Einfache Unruhwelle ohne Ansatz aufgenommen.

DIN 8293 gedndert in DIN 8293 Teil 2.

Anderung Januar 1976:

}

Fachnormenausschuf Uhren im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 8293 Teil 2

dg
| bei
} d2 Steck- Niet- d4 d5 de d7 17 18
| Ansatz Ansatz
| + 0,005 + 0,032 0 0 + 0,016 +0,01 + 0,01 + 0,009 10,012
+ 0,026 - 0,006 - 0,01 + 0,01 (1] 0
0,4 0,4 1,1 0,27 0,2 0,4
0,45 0,45 0,6 1,2 0,3 0,24 0,45
0,5 0,5 0,7 1,3 0,33 0,28 0,5
0,55 0,55 0,8 1,5 0,36 0,35 0,55
0,6 0,6 0,9 1,8 0,42 0,65
0,7 0,7 1 2 0,48
0,8 0,8 1,1 0,54
0,9 0,9 1,2 0,6
1 0,7
{1 und l5: zu stufen von 0,05 zu 0,05 mm
Anmerkung: Die empfohlenen PaB3toleranzen zwischen Spiral-
federrolle und Unruhwelle, Unruhring und Unruhwelle sowie Doppel-
scheibe und Unruhwelle sind in folgender Tabelle zusammengefaf3t.
Spiral- Unruhring- | Unruhring- h
Paarung federrolle | Unruhwelle | Unruhwelle Doppel-
scheibe
Unruhwelle | Steckwelle Nietwelle | Unruhwelle
Bohrungs- - 0,015 + 0,016 + 0,01 + 0,003
abmalBe -0,025 + 0,006 0
Wellen- * 0,005 + 0,032 0 + 0,016
abmaBe + 0,026 - 0,006 + 0,01
zugehorige PaBtoleranzen
PaBtole- von - 0,01 |von-0,01 |(von O von - 0,007
ranzen bis - 0,03 | bis —0,026 | bis + 0,016 | bis — 0,019
Fiir PaBtoleranzen gilt: (+) Spiel; (—) UbermaR
Weitere Normen -
DIN 8255 Teil 1 Spiralfederrolien fiir Uhren; geschlitzt rund
DIN 8293 Teil 1 Unruhwellen fiir Uhren; Hauptformen, Benennungen
DIN 8295 Doppelscheiben fiir Kleinuhren; Konstruktionsmafe
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