DK 681.11.036.4 : 681.114.8 DEUTSCHE NORMEN Mérz 1971

Kronen fior Armbanduhren

Winding buttons for wrist-watches

Couronnes de remontoir pour montres-bracelet

In dieser Norm werden Festlegungen fiir Kronen von Armbanduhren getroffen, um die Vielzahl der verschiedenen Kro-
nenabmessungen einzuschréinken und um eine Abstimmung zwischen Hersteller und Verbraucher von Kronen, Kronen-
buchsen, Aufzugwellen und Gehd&usen durch eine einheitliche Sprachregelung zu erméglichen.

Diese Norm beschrénkt sich auf Kronen zum Aufziehen und/oder Zeigerstellen fir nicht wasserdichte und wasserdichte
Armbanduhren, unabhéngig von Form oder Werkstoff.

Mafle in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen,

Form A fir nicht wasserdichte Armbanduhren Form B fir wasserdichte Armbanduhren
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Bezeichnung einer Krone Form B von d; =4,5 mm Kronendurchmesser, von I, = 0,8 mm Halslédnge, von dy =13 mm
Durchmesser des Kronenhalses und mit Gewinde d, =M 0,9:

Krone B 45X 0,8 X 1,3 X M 0,9 DIN 8297

d; Kronendurchmesser h  Hohe der Krone

d, Durchmesser der Ausdrehung '} Tiefe der Ausdrehung
d; Durchmesser des Kronenhalses l Halslange

d, Gewinde I3 Kernlochtiefe

ds5 Auflendurchmesser der Kronenbuchse (nach DIN 8296) I, Gewindeléange

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Devtschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

') Die Tiefe der Ausdrehung /; der Kronen und die Bundlénge {; der Kronenbuchsen (siehe DIN 8294) sind gegenseitig

abzustimmen.
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d, d, ds
+0,1 H12 (entspricht d,
nach DIN 8296)
Form A FormB Form A Form B Form A FormB
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') Kronen ohne Ausdrehung
l ;") Gewinde d
+0,05 0,1 dy zul. Abw.
0 MO0,9 1,3(1,2) +0,01
s 17 M1 14
25 M1,2 16 +0,02
) Gewindeldnge /4: M1,4 18
max. I3 — 0,1 M1,6 21

Eingeklammerten Wert mbglichst

vermeiden

Zwischen den Durchmessermafien d), d, und dj einerseits und den Lingenmaflen Iy, /; sowie den Durchmessermafien dy
und d; andererseits besteht keine Zuordnung.

Werkstoff: nach Wahl des Herstellers

AusfGhrung: (nach Vereinbarung):

a) Kopfform

b) Randel (Anzahl der Riefen)
¢) Farbe: Goldfarbe nach DIN 8238
bei Goldauflage nach DIN 8237 (z. Z. noch Entwurf)

Silber

Mit Chromiiberzug versehen

Hinweise auf weitere Normen
DIN 8296 Kronenbuchsen fir Armbanduhren
DIN 8260 Aufzugwellen fir Kieinuhren, Hauptmafie
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