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Antriebe DIN
fiir Trommel- und Kreisblattschreiber Ny
Bezeichnung Anforderungen Kennzeichnung 8300

Movements for recording instruments, requirements, marking, designation

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Antriebe fiir Trommel- und Kreisblattschreiber, wie z. B, Trommelbarographen,
Kreisblattschreiber, gleichgiiltig, ob dafiir Uhrwerke mit Triebfedern, Synchronmotoren oder andere
Antriebe verwendet werden.

2. Bezeichnung

Bezeichnung eines Antriebes fiir eine Umdrehungszeit von 176 Stunden fiir Temperaturbereich A:
Antrieb 176 A DIN 8300

3. Anforderungen

3.1. Temperaturbereich

Antriebe werden fiir zwei Temperaturbereiche hergestellt.
Temperaturbereich A: —35 bis +45 °C
Temperaturbereich B: —10 bis +50 ¢C

Friihere Ausgaben: 2.65

3.2. Drehrichtung

(von oben bzw. von vorn gesehen)

Bei Trommelschreibern im Uhrzeigersinn

Bei Kreisblattschreibern entgegen dem Uhrzeigersinn.

3.3. Anzahl der Halbschwingungen und Reguliereinrichtung

Ist ein mechanisches Schwingsystem vorhanden, so ist die Anzahl der Halbschwingungen/Stunde
ny, = 18000 zu bevorzugen. Durch die Reguliereinrichtung muf} die Anzahl der Halbschwingungen
um +0,3 % verindert werden konnen.

3.4. Gebrauchsbedingungen

Der in Abschnitt 3.5 angegebene zuldssige Gang muf} bei Temperaturen im Temperaturbereich nach
Abschnitt 3.1 und bei Neigung bis 20© aus der Gebrauchslage sowie wihrend der Umdrehungszeit
fiir 360° gewihrleistet sein.

3.5. Zulissiger Gang
3.5.1. Der Gang iiber einen Tag darf bei der Priiftemperatur von 20 ©C1) und wihrend der Registrier-
zeit die zuldssige Abweichung von £60 s/d (Sekunden durch Tag) nicht iiberschreiten.

3.5.2. Dariiber hinaus darf der Gang iiber einen Tag unter den Gebrauchsbedingungen nach Abschnitt 3.4
die zuldssige Abweichung von £(60 + 3 -1 ¢ — 20 1) s/d nicht iiberschreiten.

1t — 201 wird berechnet, indem man den Zahlenwert der in Grad Celsius angegebenen Temperatur ¢
um 20 vermindert und der erhaltenen Zahl das positive Vorzeichen gibt.

Beim Antrieb durch einen Synchronmotor ist der Gang von der Netzfrequenz abhingig.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

1) Bezugstemperatur nach DIN 102
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4. Umdrehungszeiten, Registrierzeiten und Vorschiibe bei Trommelschreibern

Zeit fiir 360° o
Umdrehung Stunden (h)| 12 24 25,6 32 (168) 176 192 (852) | (783)
Registrierzeit Tage (d)] 0,6 1 12) 12) 7 72) 72) 142) | 312)
Trommel-Nenn- Vorschiibe 3) in
durchmesser Berechnungswert
in mm mm/h mm/d
93 93,37 24,44 | 12,22 | 11,45 | — 41,90 | 40,01 - 20,00 9,00
122 122,22 - 15,90 | 15,00 | 11,90 - 52,36 | 47,90 | 26,18 | 11,76
133 133,07 - - 16,33 - - 57,01 — 28,560 | 12,81
Eingeklammerte Werte moglichst vermeiden. Fettgedruckte Werte entsprechen VorzugsgroBen.,
2) Registrierzeiten fiir Schreiber, die aufgrund ihrer Konstruktion (z. B. Spannbiigel) eine Uberlaufzeit bendtigen.
3) Vorschubwerte berechnet bei mittleren Trommeldurchmessern und mittlerer Papierdicke von 0,11 mm

5. Umdrehungszeiten bei Kreisblattschreibern

Zeit fiir 360°

Umdrehung ~ Stunden (h) 8 12 24 168

6. Kennzeichnung

Antriebe, die dieser Norm entsprechen, sollen an sichtbarer Stelle mit der DIN-Nummer (DIN 8300), dem Temperatur-
bereich (A oder B) und dem Herstellerzeichen dauerhaft gekennzeichnet werden.

Hinweise auf weitere Normen

DIN 8236 Blatt 1 ZeitmeBtechnische Begriffe, Anzeige, Gang
DIN 8303 Frequenzen von Schwingsystemen fiir Zeitmefgerite (Neuausgabe z. Z. noch Entwurf)
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