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Cases for clocks; acceptance test
Boites pour horloges; cahier des charges

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir GroBuhrgehduse. GroBuhren sind Uhren,
die im allgemeinen nicht zum Tragen am Kdrper bestimmt
sind, siehe DIN 8235 Teil 1.

2 Zweck

Der Zweck dieser Festlegungen ist es, eine einheitliche
Abnahme von GroBuhrgehausen aller Werkstoffe (Metall,
Holz, Kunststoff und Keramik) herbeizufihren.

3 Prifumfang

Soll der im folgenden festgelegte Prufumfang erweitert
werden, so ist dies zu vereinbaren.

3.1 AuBere Beschaffenheit;
gilt fiir alle Werkstoffe (Sichtkontrolle)
Kontrollbedingung: Normalsichtiges Auge, Beleuchtungs-

starke 1000 Lux, Abstand bei Tischuhrgehdusen etwa
40 cm, bei Wanduhrgehdusen etwa 80 cm.

3.1.1 Oberflachenbeschaffenheit, z.B. Freiheit von
Beschadigungen wie Kratzer, Flecken, Leimperlen, Lackie-
rungsfehler, Risse, Schlag- oder Druckstellen der Oberfla-
chen.

3.1.2 Fehlerfreie Form der Zahlen, Zeichen, Keile und
Leuchtpunkte.

3.1.3 Fehlerfreier Aufdruck sowie dessen Parallelitat zur
3-9 Achse.

3.1.4 Fenhlerfreie Grundausfiithrung (Design)
3.1.5 Farbiibereinstimmung nach Grenzmuster

3.1.6 Zusatzlich bei Kunststoff: Freiheit von AnguB, Einfall-
stellen und FlieBlinien bei Sichtflachen

3.2 Bestandigkeit gegen duBere Einfliisse;
gilt fiir alle Werkstoffe

3.2.1 StoBbelastbarkeit von Zahlen, Zeichen, Keilen und
Verzierungen. Die StoBbelastbarkeit wird bei einer
Beschleunigung von mindestens 200 gn gemessen.

3.2.2 Haftfestigkeit von Oberflachenschichten (Transpa-
rentklebefolie oder Gitterschnitt nach DIN 53 151)

3.2.3 Funktionssicherheit der Verschllisse

3.2.4 Dampf- oder spritzwassergeschiitzt nach Verein-
barung
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3.3 Bestédndigkeit gegen duBere Einfliisse
bei Kunststoff

3.3.1 Temperatur zwischen -10°C und 60 °C. Prufdauer
nach Vereinbarung

3.3.2 Lichteinfliisse

Belichtung im Naturversuch unter Fensterglas bzw. Belich-
tung in Geraten nach DIN 53 388 oder DIN 53 389*) (nach
Vereinbarung)

3.3.3 Festigkeit und Harte (nach Vereinbarung)

3.4 Bestéandigkeit gegen duBere Einfliisse
bei Holz

3.4.1 Holzfeuchtegehalt nach DIN 62 183

3.4.2 Priifung der Verleimung; Beanspruchungsgruppe
B 2 nach DIN 68 602

3.5 Bestandigkeit gegen duBere Einfliisse
bei Metall

3.5.1 Klimabeanspruchung: KFW nach DIN 50 017

3.5.2 Korrosionsprifung DIN 50 018 — KFW 0,2 S

3.6 MaBhaltigkeit gilt fiir alle Werkstoffe
3.6.1 Dicke der Frontseite

3.6.2 WerkeinbaumaBe
3.6.3 GroBe der Zahlen, Zeichen, Keile und Verzierungen

3.6.4 Durchmesser und Lage von Bohrungen und Off-
nungen

3.6.5 Abmessung der Minutenmarkierung, Strichlange
und Strichbreite

3.6.6 Konzentrizitdt der Skalen oder Skalenausschnitte
zum Mittelloch bzw. AuBenform oder zum Glasdeckel

3.6.7 Teilung der Skalen ist zu priifen
3.6.8 Gratfreiheit, soweit erforderlich

3.6.9 Glashohe bezogen auf Zeigerachse und Zeiger-
spitze

3.6.10 Werksitz und Werkhalterung

3.6.11 Lage, Form, Sitz und Festigkeit der Aufhangung

3.6.12 Form und Sitz des Glases
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Zitierte Normen
DIN 8235 Teil1 Einteilung und Aufbau der ZeitmeBgerate; Benennungen der Uhrenarten

DIN 50017 Klimate und ihre technische Anwendung; Kondenswasser-Priifklimate

DIN 50 018 (z. Z. Entwurf) Korrosionspriifungen; Prifung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxid-
haltiger Atmosphare

DIN 52183 Prifung von Holz; Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes

DIN 53 151 Prufung von Anstrichstoffen und dhnlichen Beschichtungsstoffen; Gitterschnittpriifung von Anstrichen und
ahnlichen Beschichtungen

DIN 53 388 Prifung von Kunststoffen und Elastomeren; Belichtung im Naturversuch unter Fensterglas

DIN 53 389 (z. Z. Entwurf)  Priifung von Kunststoffen und Elastomeren; Belichtung in Geréaten

DIN 68 602 Beurteilung von Klebstoffen zur Verbindung von Holz und Holzwerkstoffen; Beanspruchungsgruppen Kleb-
festigkeit

Friihere Ausgaben
DIN 8301: 04.79

Anderungen
Gegeniiber Ausgabe April 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) In Abschnitt 3.2.2 wird auf Gitterschnittpriifung nach DIN 53 131 verwiesen.

b) Prifung der Lichteinflisse nach DIN 58 196 Teil 3 gestrichen und im Abschnitt 3.3.2 auf DIN 53 388 und DIN 53 389 -
(z. Z. Entwurf) verwiesen.
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