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Uhrsteine DIN
Begriffe Arten 8305

Jewels for watches and clocks;
concepts, types
Pierres pour montres et horloges; notions, types

Diese Norm stimmt sachlich in allen Einzelheiten mit der von der International Organization for Standardization (ISO)
herausgegebenen Empfehlung ISO R 1112/1969*) iiberein.

E: Horology; Functional and Non-Functional Jewels,
D: ZeitmefRgerite; Funktionssteine und funktionslose Steine,

Sie wurde von folgenden Gremien als maf3gebend fiir ihren Wirkungsbereich anerkannt:
Verband der Deutschen Uhrenindustrie

BundesgroBhandelsverband fiir Uhren und uhrentechnischen Bedarf

Zentralverband der Uhrmacher

1. Geltungsbereich kegeligen Laufflichen. Diese Steine konnen im ruhenden
Teil (z. B. Werkplatte) oder im sich bewegenden Teil

(z. B. Unruh) angebracht sein. Sie werden in folgende
Gruppen eingeteilt:

Friithere Ausgaben: 4.66

Diese Norm gilt fiir Steine von Kleinuhren, Grofuhren
und Zeitlaufwerken.

2. Zweck a) Lochsteine

Der Zweck dieser Norm ist es, die Voraussetzung fiir eine  Lochsteine kommen in den Formen flach, planparallel
Vergleichbarkeit von Uhren hinsichtlich der verwendeten und bombiert vor. Die Bohrung kann zylindrisch oder
Anzahl von Uhrsteinen zu schaffen. Dazu werden die oliviert ausgefiihrt sein.

verschiedenen Arten von Uhrsteinen in den folgenden Lochsteine, die eine ebene Anlauffliche besitzen (bei
Abschnitten aufgezéhlt und nach ihrem Zweck beschrieben. f1achen und planparallelen Steinen), dienen zur axialen
Die bestehenden Normen iiber Steine fiir Uhren werden wie auch zur radialen Begrenzung der Bewegung der in
dabei beriicksichtigt. ihnen gelagerten Teile.

3. Begriffe Lochsteine, die bombiert sind, besitzen keine Anlauf-

fliche. Sie werden fast ausschlieBlich in Verbindung mit
Decksteinen verwendet. Diese Lochsteine iibernehmen bei
der Lagerung nur die radiale Begrenzung des gelagerten
Teiles.

Uhrsteine sind Bauteile, die auf Grund ihrer besonderen
Eigenschaften, wie geringe Reibung und Abniitzung

sowie gute und sichtbare Olhaltung in der Uhr an besonders
hoch beanspruchten Stellen, wie z. B. Lagern, verwendet
werden. b) Decksteine

Decksteine werden fast ausschlieBlich zusammen mit
bombierten Lochsteinen verwendet. Sie dienen zur stirn-
seitigen Lagerung (Spurlagerung) und begrenzen die
Bewegung von Teilen in axialer Richtung,

Nach dem gegenwirtigen Stand der Technik werden

Uhrsteine vorwiegend aus synthetischem Rubin herge-

stellt. Natiirliche Edelsteine sowie Steine aus Saphir

und Spinell finden nur in geringem Umfang Verwendung.
"~ ¢) Kornersteine

Kornersteine dienen zur Lagerung von Kornerwellen. Sie
werden in der Regel in Kornerschrauben eingepref3t und
zur Lagerung von Unruhwellen verwendet.

3.1. Funktionssteine sind Uhrsteine, die im Uhrwerk an
funktionswichtigen Stellen und so angebracht sind, daf3
ihnen eine deutlich erkennbare uhrentechnische Funk-
tion zugewiesen ist. Durch ihre Verwendung wird die

Qualitat einer Uhr wesentlich erh6ht. 4.1.2. Hemmungssteine

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

3.2. Funktionslose Steine sind Uhrsteine, die keine uhren- Hemmungssteine werden als Hebesteine, z. B. als Paletten
technische Funktion ausiiben. in Ankern oder als Ellipsen an Unruhen verwendet.

4. Arten 4.1.3. Steine fiir Wilzlager und Kupplungsvorrichtungen

In Wilzlagern und Kupplungsvorrichtungen werden

4.1. Funktionssteine Steine als Rollkérper verwendet. Diese Baugruppen

4.1.1. Lagersteine werden jeweils als eine Einheit betrachtet. Dement-
Lagersteine dienen zur Lagerung von Ridern, Wellen, sprechend wird die Anzahl der Rollkérper nur als ein
Trieben und Hebeln mit zylindrischen, balligen oder Funktionsstein gezihit.

*) Zu beziehen durch die Auslandsnormenvermittlung des Deutschen Normenausschusses, Berlin,
oder durch das Auslandsarchiv, Koln

ISO-Empfehlung angeglichen. Zihlweise fiir Steine
in Wilzlagern und Datumsscheiben geiindert.

Abschnitte 4.1.3, 4.2.3, 4.2.4 und 5 an
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4.1.4. Sonstige Funktionssteine

In Uhrwerken konnen je nach Konstruktion noch andere
Steine fiir besondere Zwecke verwendet werden, z. B.
Schaltsteine, Arretiersteine. Ihre Form und Ausfihrung
richtet sich nach der besonderen Funktion, fiir die sie
vorgesehen sind.

4.2, Funktionslose Steine
4.2.1. Abdecksteine

Abdecksteine dienen zum durchsichtigen und schiitzen-
den Abschlu3 von Olkammern und als Staubschutz.

4.2.2. Schmucksteine

Schmucksteine werden zur Verzierung des AufSeren der
Uhr oder des Uhrwerkes verwendet.

4.2.3. Steine fiir Datum- oder Kalenderscheiben

sowie Ringe
Steine mit bombierter Oberfliche werden zur Lagerung
oder Begrenzung des Spiels von Datum- oder Kalender-
scheiben sowie Ringe eingesetzt.

Hinweise auf weitere Normen

DIN 8256 Einteilung und Arten von Lagersteinen, Ubersicht

DIN 8257 Blatt 1 Lochsteine fiir Uhren, flach

DIN 8257 Blatt 2 Lochsteine fiir Uhren, bombiert
DIN 8257 Blatt 3 Lochsteine fiir Uhren, planparallel
DIN 8258 Decksteine fiir Uhren

DIN 8259 Ellipsen fiir Uhren

4.2 4. Steine fiir Schwingmassen

Steine mit vornehmlich bombierter Oberfliche dienen
zur Begrenzung des axialen bzw. radialen Spiels von
Schwingmassen und anderen Drehteilen.

4.2.5. Sonstige funktionslose Steine

- Darunter sind Steine beliebiger Form und Ausfiihrung zu

verstehen, die an funktionsunwichtigen Stellen ange-
bracht sind. Zu diesen Steinen zihlen auch Ersatzsteine
und Blindsteine.

5. Angabe iiber Anzahl von Steinen

In Werbetexten, im Geschiftsverkehr sowie bei der
Kennzeichnung, z. B. auf dem Zifferblatt oder dem Werk,
darf nur die Anzahl der Funktionssteine nach

Abschnitt 4.1 angegeben werden.

DIN 82 61 Konische Lagersteine (Neuausgabe, z. Z. noch Entwurf)
DIN 8275 Paletten fir Uhren
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