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Diver’s watches; safety requirements and testing
Montres plongeur; exigences de sécurité et essais

Ersatz fir
DIN 8306 T 1/03.78

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes uber technische Arbeitsmittel (Gerate-

sicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. September 1983.

Von der einwandfreien Funktion von Taucheruhren kann das Leben von Tauchern abhangen. Deshalb wurden in dieser
Norm Anforderungen festgelegt, die fiir Taucheruhren unerldBlich sind.

Um die einwandfreie Funktion von Taucheruhren iiber eine groRe Zeitspanne sicherzustellen, istdie Priifungauf Dichtheit
nach Abschnitt 7.9 entsprechend den Anforderungen nach Abschnitt 6 mindestens einmal jahrlich durchzufihren.

Taucheruhren miissen zwischen den Einsatzen bei Raumtemperatur trocken gelagert werden.
Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO} herausgegebenen Internationalen

Norm 1SO 6425 — 1982 siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Uhren, die als Taucheruhren bezeich-
net werden, unabhingig davon, ob sie fir Sporttauchen
oder berufsmaRiges Tauchen verwendet werden.

Sie gilt fir Taucheruhren fiir Tauchtiefen L,
L =100,200,...m.

Nur volle 100 m Werte dirfen angegeben werden. Zwi-
schenwerte sind unzulassig.

Diese Norm gilt fir Uhren mit Zeigeranzeige (Analog-
anzeige). Eine Erweiterung des Anwendungsbereichs auf
Uhren mit Digitalanzeige ist vorgesehen.

2 Zweck

Zweck dieser Festlegungen sind einheitliche Anforde-
rungen und Priifungen fiir Taucheruhren hinsichtlich der
allgemeinen Konstruktion, der Wasserdichtheit und des
Gangverhaltens, um eine einwandfreie Funktion sicher-
zustellen,

3 Begriffe

3.1 Taucheruhr

Eine Taucheruhr ist eine Uhr, die fiir zeitlich begrenztes
Tauchen vorgesehen ist.

Eine Uhr, die die Bezeichnung ,, Taucheruhr’. in Verbin-
dung mit der Tauchtiefe L (z.B. , Taucheruhr 200 m’‘ fiir
L = 200 m) oder irgend eine entsprechende andere Be-
zeichnung tragt, muB den Anforderungen nach Ab-
schnitt 6 geniigen.

4 Vorgesehene Beanspruchungen

Alie Anforderungen und Priifverfahren in dieser Norm
simulieren Beanspruchungen, denen Taucheruhren bei
folgendem taglichen Gebrauch ausgesetzt werden:

a) Aufenthalt in Wassertiefe L iiber eine Dauer von
2 Stunden. Diese Wassertiefe entspricht einem dufleren
Uberdruck auf die Uhr von

Ap =01-L mitLinm, Apin bar 1)
und anschliefend

b) Aufenthalt in 3 Meter Wassertiefe iber eine Dauer von
3 Stunden

Ap = 0.3 bar
Diese Beanspruchungen sind als Beispiel aufgefiihrt.

5 Bezeichnung
Bezeichnung einer Taucheruhr (T) fiir Tauchtiefen bis

200 m, die den Anforderungen nach Abschnitt 6 ent-

spricht:
Taucheruhr DIN 8306 — T 200 m

6 Sicherheitstechnische Anforderungen

6.1 Einrichtung zur Vorwahl einer Zeitspanne,
Zifferblatt

Taucheruhren miissen mit einer Einrichtung ausgestattet

sein, die die Vorwahl einer Zeitspanne ermdéglicht, z. B.

Skaleneinstellring. Diese Einrichtung muf8 gegen unbeab-

sichtigtes Verstellen gesichert sein und im gesamten Tauch-

bereich einwandfrei funktionieren.

Priifung nach Abschnitt 7.4

Das Zifferblatt und die Einrichtung zur Vorwahl einer
Zeitspanne {z.B. Skaleneinstellring) miissen eine Minuten-
teilung haben. Die Markierung der 5-Minuten-Teilung muf3

1) 1 bar =10°% N/m2=10° Pa

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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sich deutlich von der Markierung der Minutenteilung ab-
heben. Die Teilung auf dem Skaleneinsteliring mul mit
der Teilung auf dem Zifferblatt mit einer Unsicherheit
von * 15 Sekunden libereinstimmen,

Priifung nach Abschnitt 7.2

6.2 Ablesbarkeit

Folgende Anzeigen der Taucheruhr miissen in Sehweite
(25 cm) auf einen Blick, sowoh! bei greller Helligkeit als
auch bei Dunkelheit, ablesbar sein:

a) Angezeigte Zeit
b) Die vorgewahlte Zeitspanne

¢) Gehen der Uhr (beispielsweise durch Wahrnehmung
der Bewegung des Sekundenzeigers).

Priifung nach Abschnitt 7.2

6.3 Antimagnetismus
Taucheruhren miissen antimagnetisch nach DIN 8309 sein.

6.4 Stof3sicherheit
Taucheruhren missen stoBsicher nach DIN 8308 sein.

6.5 Gangverhalten

Das Gangverhalten von Taucheruhren muf} entsprechend
den verwendeten Uhrwerken den folgenden Anforde-
rungen gentigen:

nach DIN 8312 Teil 1

nach DIN 8312 Teil 2

nach DIN 8319 Teil 1

d nach DIN 8319 Teil 2

a nach DIN 8326.

@

A max

@

L max

@ Q@

6.6 Salzwasserbestandigkeit

Taucheruhren einschlieBlich der Befestigungselemente
miissen salzwasserbestandig sein. Nach der Priifung nach
Abschnitt 7.7 diirfen keine bleibenden Veranderungen in
Funktion und Aussehen feststellbar sein.

6.7 Funktionssicherheit der Taucheruhr
bei Wasseriiberdruck

Taucheruhren missen bei Priifung nach Abschnitt 7.3
einwandfrei funktionieren.

6.8 Funktionssicherheit der Betitigungseinrichtungen
Alle Betatigungseinrichtungen, die unter Wasser betatigt
werden miissen, wie z. B. Skaleneinsteliring, Beleuchtungs-
einrichtung, Driicker, miissen einwandfrei funktionieren,
wenn sie nach Abschnitt 7.4 geprift werden.

6.9 Beanspruchbarkeit gegeniiber dauReren Kraften
6.9.1 Befestigungselemente

Befestigungselemente, wie Stege, Verschlull des Arm-
bandes und Armband, miissen der Prifung nach Ab-
schnitt 7.5.1 standhalten; sie dirfen sich wahrend der
Beanspruchung nicht |@sen oder verbiegen.

6.9.2 Kronen, Driicker und ahnliche
Betatigungseinrichtungen

Kein Kondenswasserniederschlag darf erkennbar sein, und

die Taucheruhr muBl einwandfrei funktionieren, wenn sie

der Prifung nach Abschnitt 7.5.2 unterzogen wird.
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6.10 Temperaturbeanspruchbarkeit -
Bei der Prifung nach Abschnitt 7.6 darf kein Wasser in das

Uhrgehduse eindringen, und die Taucheruhr darf nicht
stehenbleiben.

6.11 Dichtheit
6.11.1 Dichtheit bei Luftiiberdruck

Der MassedurchfluB von Luft bei Prifung nach Ab-
schnitt 7.9.1 darf 50 pg/min nicht iiberschreiten.

6.11.2 Dichtheit bei Wasseriiberdruck

Bei Priifung nach Abschnitt 7.9.2 darf sich kein Kondens-
wasserniederschiag nach Abschnitt 7.8 zeigen.

7 Priifung

Die Priifung der Taucheruhren setzt sich aus einer Bau-
artprifung (Typprifung) und einer Einzelprifung zu-
sammen.

Im Rahmen der Bauartpriifung ist auf Einhaltung der
Anforderungen nach Abschnitt 6.1 bis Abschnitt 6.10 zu
prifen. Die Priifung auf Einhalten der Anforderungen
nach Abschnitt 6.11 ist bei allen Uhren als Einzelprifung
durchzufiihren.

7.1 Reihenfolge der Priifung

Ergibt sich im Ablauf der Einzelpriifungen ein Hin-
weis, da die Uhr undicht ist, soll die Prifung nicht
fortgesetzt werden. In diesem Fall gilt die Priifung als
nicht bestanden.

Ll\fld' Prifung nach.
r Abschnitt
1 Ablesbarkeit 7.2
2 Gangverhalten 6.5
3 Antimagnetismus 6.3
4 StoBsicherheit 6.4
5 Befestigungselemente 751
6 Dichtheit bei Luftiberdruck 7.9.1
7 Salzwasserbestandigkeit 7.7
8 Skaleneinstellring 7.2
9 Funktionssicherheit der 7.4
.Betétigu ngseinrichtungen
10 Funktionssicherheit der 7.3
Taucheruhr bei Wasseriiberdruck
1 Temperaturbeanspruchbarkeit 76
12 Kronen, Driicker und ahnliche 752
Betdtigungseinrichtungen
13 Dichtheit bei Wasseriiberdruck 79.2

7.2 Sichtpriifung
Die Priifung wird durch Betrachten durchgefiihrt.

7.3 Funktionssicherheit der Taucheruhr bei
Wasseriiberdruck

Die zu priifende Uhr wird in ein GefdR mit Wasser ge-
bracht und in das Wasser getaucht. Danach wird innerhalb

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-8306-1983-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-8306-1983-09

