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StoBsicherheit bei Kleinuhren DIN
Begriff Anforderungen Prifung 8308

Shock protection of watches; definition, requirements, testing
Montres résistant aux chocs; désignation, exigences, essais

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 1413 -1973, siehe Erlduterungen.

Der Inhalt dieser Norm wurde von folgenden Gremien als maBgebend fiir ihren Wirkungsbereich anerkannt:

Verband der Deutschen Uhrenindustrie
GroBhandelsverband Uhren und Uhrenbestandteile im Bundesgebiet e. V.
Zentralverband fiir Uhren, Schmuck und ZeitmeBtechnik (Bundesinnungsverband)

Die Unempfindlichkeit von tragbaren Uhren gegen StéBe aller Art ist ein wesentliches Kriterium fiir die Giite von Uhren.

Friihere Ausgaben: 03.66, 10.73

1 Geltungsbereich 6.3 Funktionsstdrende Beschidigungen des Werkes, der
Diese Norm gilt fiir Kleinuhren, d. h. fiir Uhren, die zum Anzeige und des Gehéuses diirfen nicht entstehen.

Tragen am Korper bestimmt sind (siehe DIN 8235 Teil 1).

MaBe in mm
2 Zweck R
Der Zweck dieser Festlegungen ist es, den bei Kleinuhren >< ‘{
liblichen Begriff ,stoBsicher* und ein Verfahren zur Priifung /y\%\’
von Kleinuhren auf StoBsicherheit festzulegen, um die /
Grundlage fiir eine einheitliche und vergleichbare Beurtei- ~q

lung zu schaffen. >/ \

3 Mitgeltende Normen
DIN 8236 Teil 4 ZeitmeBtechnische Begriffe; Priiflagen

fir Uhren Pendellagerung
4 Begriff N
Kleinuhren sind stoBsicher im Sinne dieser Norm, wenn H
sie nach der in Abschnitt 7 angegebenen StoBbelastung ammer
den Anforderungen nach Abschnitt 6 geniigen. Die in Ab- /
schnitt 7 angegebene StoBbelastung entspricht einem - -
freien Fall derUhraus 1 mHohe in beliebiger Lage auf einen
Hartholzboden.
Auftreffpunkt

5 Bezeichnung

Bezeichnung einer Kleinuhr, die die Anforderungen nach
Abschnitt 6 erfillt (A):

Kieinuhr DIN 8308 — A

Hammer ‘

Belag verschiebbar

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

N o
6 Anforderungen ‘E
6.1 Zuldssige Gangidnderung bei Kleinuhren mit Unruh-
schwingsystem (USS): —60 < G < 60. Der Gang ist in der =10 *
Einheit s/d anzugeben. P ) b | = 30 |-
6.2 Zuldssige Gangdnderung bei Kleinuhren mit piezo-  Belag: Polytetrafluorethyien Masse des Hammers
elektrischem Schwingsystem (PES): —1 <G < 1. Der > 3kg

Gang ist in der Einheit s/d anzugeben. Bild 1.
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Norminhait auf Kieinuhren mit piezoelektrischem Schwing-
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system ausgedehnt.
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7 Priifung
7.1 Vorbedingungen fir die zu priifenden Uhren
7.1.1 Die Priifung ist eine Bauartprifung.

7.1.2 Gepriift werden gebrauchsfertige Kleinuhren im
Anlieferungszustand (fabrikneu). Losbare Armbander, Ket-
ten usw., die die Prifung beeintrachtigen kdnnen, missen
entfernt werden.

7.1.3 Gepriift wird bei Raumtemperatur (18 bis 25) °C.
Wihrend der Priifung darf sich die Temperatur um nicht
mehr als 0,5°C dndern.

7.2 Priifgerat
7.2.1 Pendelschlaggerat
Das Priifgerat ist ein Pendelschlaggerét nach Bild 1. Die
Auftreffgeschwindigkeit des Pendethammers auf das Pruf-
objekt im Auftreffpunkt soll v=4,43m/s betragen, ent-
sprechend der Geschwindigkeit eines Kérpers bei einem
freien Fall nach einer Fallstrecke von einem Meter.
Der Winkel a (Bild 1) der Ausgangsstellung des Pendels
vor einer Priifung ergibt sich aus folgender Formel:
a v-T
Cos —=——
2 4-m-r
Hierin bedeuten:
v Auftreffgeschwindigkeit
r Abstand zwischen Pendelachse und Auftreffpunkt
a Auslenkwinkel
T Schwingungsdauer des Pendels bei einer Winkelampli-
tude ¢ = 10° (Bild 2).

Bild 2.

7.2.2 Kontrolle des Priifgerites

Die Kontrolle wird bei frei schwingendem Hammer aus
der Pendelstellung A durchgefiihrt (Bild 3). Erreicht der
Hammer die vom Hersteller des Priifgerites anzugebende
Hohe h (Pendelstellung B) nicht, dann liegt die Auftreff-
geschwindigkeit unter der geforderten von 4,43 m/s.

Bild 3. L.Lrij

7.3 Priifverfahren

7.3.1 Mechanische Kleinuhren mit USS werden voll auf-
gezogen. Nach 1h Ablauf wird der Gang in den Lagen
Zifferblatt unten (FH), Ziffer 6 oben (6H) und Ziffer 9 oben
(9H) nach DIN 8236 Teil 4 mindestens 2min mit einem
geeigneten MeBgerit, z. B. einer Zeitwaage, gemessen.

7.3.2 Kleinuhren mit PES mussen zu Beginn der Priifung
mindestens 24 h in Betrieb gewesen sein. Dann wird der
Gang in der Lage Zifferblatt oben nach DIN 8236 Teil 4 mit
einem geeigneten MeBgerat, z. B. einer Zeitwaage, gemes-
sen.

7.3.3 Die Kleinuhr wird dann freiliegend so zum Pendel-
schlaggerit angeordnet, daB sie vom Hammer des Pendels
im Aufschlagpunkt in waagerechter Richtung getroffen
wird. Folgende Schlige werden nacheinander ausgefihrt:

a) Schlag gegenden Gehduserand paraliel zurWerkplatte,
vorzugsweise bei der Ziffer 9.

b) Schlag gegen das Glas senkrecht zur Werkplatte.

Der Belag des Hammers ist jeweils zu verschieben, wenn
seine Oberfliche im Auftreffpunkt infolge der Schlagwir-
kung deutlich sichtbar deformiert ist. Ublicherweise soll
eine Verschiebung nach ungefahr 50 Schldgen erfolgen.

7.3.4 5min nach dem 2. Schlag werden die Gangmes-
sungen nach Abschnitt 7.3.1 bzw. 7.3.2 wiederholt. Als
Gangénderung der Uhr infolge der Schlagwirkungen gilt
die groBte auftretende Differenz der vor und nach der
Priifung in jeweils gleicher Lage der Uhr gemessenen
Gange.

7.3.5 Durch Sichtpriifung ist festzustellen, ob funktions-
storende Beschidigungen des Gehduses und von Werk-
teilen entstanden sind.

8 Kennzeichnung

Kleinuhren, die den Anforderungen in Abschnitt 6 geniigen,
diirfen als ,stoBsicher“t') bezeichnet und mit dem Ver-
bandszeichen DIN in Verbindung mit dem Herstellerzeichen
gekennzeichnet werden.

1) Im ISO/TC 114 wurden fiir den deutschen Begriff ,stoB-
sicher* die Begriffe ,shock resistant” und ,résistant
aux chocs* festgelegt.

Erlduterungen

Die zunehmende Bedeutung der elektrischen Uhren erfordert eine Angleichung dieser
vorliegenden Norm, die urspriinglich nur fiir mechanische Uhren gedacht war. Dement-
sprechend ist in Abschnitt 8, Anforderungen, die zuldssige Abweichung fiir Uhren mit
piezoelektrischem Schwingsystem zusatzlich aufgenommen worden und in Abschnitt 7
wurde die Priifung entsprechend erganzt.

Der Inhalt dieser Norm stimmt hinsichtlich der Uhren mit Unruhschwingsystem mit1SO 1413
,Shock resistant Wristwatches" liberein.
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