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Begriff

Antimagnetische Eigenschaften

von Kleinuhren
Anforderungen

DIN
8309

Prufung

Antimagnetic properties of watches; definition, requirements, testing
Le terme montres antimagnétiques; désignation, exigences, essais

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

Norm ISO 764 -1968, siehe Erlauterungen,

Der Inhalt dieser Norm wurde von folgenden Gremien als maBgebend fiir ihren Wirkungsbereich anerkannt:

Verband der Deutschen Uhrenindustrie

GroBhandelsverband Uhren und Uhrenbestandteile im Bundesgebiet e. V.
Zentralverband fiir Uhren, Schmuck und ZeitmeBtechnik (Bundesinnungsverband)

Die Unempfindlichkeit von Uhren gegen Einflisse von duBeren Magnetfeldern ist ein wesentliches Kriterium fiir die

Giite von Uhren jeder Art.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Kleinuhren, d. h. fiir Uhren, die zum
Tragen am Korper bestimmt sind (siehe DIN 8235 Teil 1).

2 Zweck

Der Zweck dieser Festlegungen ist es, den bei Uhren
liblichen Begriff ,antimagnetisch” und ein Verfahren fiir die
Priifung solcher Uhren festzulegen, um die Grundlage fiir
eine einheitliche und vergleichbare Beurteilung zu schaffen.

3 Mitgeltende Normen

DIN 8236 Teil 4 ZeitmeBtechnische Begriffe; Priiflagen
flir Uhren

4 Begriff

Kleinuhren sind antimagnetisch im Sinne dieser Norm,
wenn sie wahrend und nach den in Abschnitt 7 ange-
gebenen Magnetfeldeinwirkungen den Anforderungen
nach Abschnitt 6 gentgen.

5 Bezeichnung
Bezeichnung einer Kleinuhr, die den Anforderungen nach
Abschnitt 6 geniigt (A):

Kleinuhr DIN 8309 — A

6 Anforderungen

6.1 Anforderungen an mechanische Kleinuhren mit Un-
ruhschwingsystem (USS)

6.1.1 DieKleinuhren mit USS durfen wahrend der Priifung
nach Abschnitt 7.2.3.1 nicht stehenbleiben.

6.1.2 Zulassige Gangédnderung bei Kleinuhren mit USS
bei Prifung nach Abschnitt 7.2.3 und 7.2.5

Bei Uhren mit Werkdurchmesser
bis einschlieBlich 20 mm oder
gleicher entsprechender

Grundflache —45< G < 45s/d

Bei Uhren mit Werkdurchmesser
tber 20 mm oder gleicher
entsprechender Grundfldache —30 <G < 30s/d
6.2 Anforderungen an Kieinuhren mit piezoelektrischem
Schwingsystem (PES)

6.2.1 Die Kleinuhren mit PES durfen wahrend der Prufung
nach Abschnitt 7.2.3.2 und 7.2.4 nicht stehenbleiben.

6.2.2 Zulassige Ganganderung bei Kieinuhren mit PES bei
Priifung nach Abschnitt 7.2.3 bis 7.2.5

Bei allen WerkgroBen —-0,1<G<0,1s/d

6.2.3 Kleinuhren mit PES diirfen wahrend und nach der Be-
lastung durch ein magnetisches Wechselfeld von 60 s Dauer
bei keiner Frequenz f, im Frequenzbereich O0Hz < fo < 50Hz
eine Anderung des Standes (Springen der Zeiger) aufweisen.

7 Priifung
7.1 Vorbedingungen fiir die zu priifenden Kleinuhren
7.1.1 Die Priifung ist eine Bauartpriifung.

7.1.2 Gepriift werden gebrauchsfertige Kleinuhren im An-
lieferungszustand (fabrikneu). Losbare Armbander, die die
Priifung beeintrachtigen kénnen, sowie Ketten, Spangen usw.
aus Metall miissen entfernt werden.

7.1.3 Gepriift wird bei Raumklima (18 bis 25) °C und relativer
Luftfeuchte unter 60 %.

Wahrend der Priifung darf sich die Temperatur um nicht mehr
als 0,5°C andern.

7.2 Priifverfahren
7.2.1 Mechanische Kleinuhren mit USS

Mechanische Kleinuhren mit USS werden voll aufgezogen.
Nach einer Stunde Ablauf wird der Gang in der Priiflage Zif-
ferblatt oben (CH) nach DIN 8236 Teil 4 mindestens 2 min. mit
einem geeignetenMeBgerét, z. B. einer Zeitwaage, gemessen.
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7.2.2 Kleinuhren mit PES

Kleinuhren mit PES miissen zu Beginn der Priifung minde-
stens 24 h in Betrieb gewesen sein.

Die zu prifende Uhr muB mindestens 2h vor der Priifung
unter den angegebenen Bedingungen betrieben werden.
Dann wird der Gang der Uhr in der Priiflage Zifferblatt
oben (CH) nach DIN 8236 Teil 4 mit einem geeigneten
MeBgerit, z. B. einer Zeitwaage, gemessen.

7.2.3 DieKleinuhren werden dann sogleichinder Priiflage
Zifferblatt oben (CH) jeweils 60s einem homogenen Ma-
gnetfeld mit einer Feldstirke von (4800 _900) A/m (zu-
lassige Welligkeit +1%) ausgesetzt, in den Richtungen
nach Abschnitt 7.2.3.1 bzw. 7.2.3.2.
7.2.3.1 Bei Kleinuhren mit USS

a) Magnetfeld parallel zur Zeigerachse in Richtung vom
Zifferblatt zum Werk,

b) Magnetfeld in Richtung von Ziffer 6 zu Ziffer 12,
c) Magnetfeld in Richtung von Ziffer 3 zu Ziffer 9

7.2.3.2 Bei Kleinuhren mit PES

in der magnetisch empfindlichsten Lage. (Diese Lage muB
von der Prifstelle (Priifer) festgestellt werden.)

Bei Kleinuhren mit Digitalanzeige sind die Richtungen sinn-
gemas zu wahlen.

7.2.4 Kleinuhren mit PES werden zusétzlich einem sinus-
formigen magnetischen Wechselfeld in Richtung ihrer
magnetisch empfindlichsten Lage ausgesetzt (siehe Ab-
schnitt 7.2.3.2). Die Amplitude des magnetischen Wech-
selfeldes betrégt (4800 _J00) A/m.

7.2.5 Funfzehn Minuten nach Beendigung der Magnet-
feldeinwirkung wird die Gangmessung in der Priiflage Zif-
ferblatt oben (CH) nach DIN 8236 Teil 4 wiederhoit. Als
Gangéanderung der Uhr infolge der Magnetfeldeinwirkung
gilt die Differenz zwischen dem Gang vor und nach der
Einwirkung des Magnetfeldes.

8 Kennzeichnung

Kleinuhren, die den Anforderungen in Abschnitt 6 geniigen,
dirfen als ,antimagnetisch” ') bezeichnet und mit dem
Verbandszeichen BIN in Verbindung mit dem Hersteller-
zeichen gekennzeichnet werden.

1) Im I1ISO/TC 114 wurden fiir den deutschen Begriff ,anti-
magnetisch” die Begriffe ,antimagnetic® und  anti-
magnétique“ festgelegt.

Erlduterungen

Die vorliegende Norm stimmt fiir Kleinuhren mit Unruhschwingsystem mit 1ISO 764 liberein.
Daruber hinaus wurden jetzt in dieser Norm Anforderungen an Kleinuhren mit piezo-
elektrischem Schwingsystem festgelegt; diese sind in ISO 764 noch nicht enthalten. Der
Antrag auf Uberarbeitung von iSO 764 wurde gestellt.
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