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Begriff

Wasserdichtheit von Kleinuhren
Anforderungen

DIN

8310

Prifung

Water resistance of watches; definition, requirements, testing

Etanchéité des montres; définition, exigences, essais

Ersatz fiir Ausgabe 09.76

Das Eindringen von Verunreinigungen, insbesondere aber von Wasser in das Uhrgehause und das Uhrwerk fuhrt zur Ver-
minderung der Gangleistung einer Uhr, zur Beschadigung oder gar zu ihrer Zerstorung. So kommt der Dichtheit der
Uhrgehduse groBe Bedeutung zu und sie bestimmt deshalb im wesentlichen die Gebrauchstauglichkeit nach DIN 66 050

und die Qualitédt einer Uhr.

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

Norm iSO 2281, siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Kleinuhren fiir den allgemeinen Ge-
brauch mit Dichtungselementen nach dem Stand der Tech-
nik, die zum Zeitpunkt der Priifung die Anforderungen nach
Abschnitt 5 erfiillen.

Diese Norm gilt nicht fir Taucheruhren. Taucheruhren
siehe DIN 8306.

2 Zweck

Zweck dieser Festlegungen ist, den Begriff ,wasserdicht”
fur Uhren nach Abschnitt 1 zu definieren und Anforderun-
gen und Priifverfahren fir deren Dichtheit festzulegen, um
eine einheitliche und vergieichbare Beurteilung zu ermdg-
lichen und damit innerhalb des Fachgebietes fir die Ver-
braucher Begriffsklarheit zu schaffen.

3 Begriffe

Eine Uhr mit der Bezeichnung ,wasserdicht* muB den
Anforderungen nach den Abschnitten 5.1 und 5.3 oder nach
den Abschnitten 5.2 und 5.3 geniigen.

Eine Uhr mit der Bezeichnung ,wasserdicht“ und der zu-
sétzlichen Angabe eines Druckes muB den Anforderungen
nach den Abschnitten 5.2; 5.3 und 5.4 genligen.

Anmerkung: Dieser Druck gibt den Priifdruck an und darf
nicht als Angabe der Tauchtiefe miBverstanden
werden.

4 Vorgesehene Beanspruchungen

4.1 Uhren, die als ,wasserdicht* bezeichnet werden,
missen widerstandsfahig gegen SchweiB, Wassertropfen,
Regen usw. und gegen Eintauchen in Wasser Uber 30 min
und bei einer Wassertiefe von 1 m sein.

Diese Uhren sind fiir den allgemeinen taglichen Gebrauch
bestimmt und dirfen nicht unter Bedingungen verwendet
werden, wo Wasserdruck und die Temperaturen erheblich
variieren.

4.2 Uhren, die als ,wasserdicht“ bezeichnet werden und
die eine zusétzliche Angabe eines Druckes haben, miissen
widerstandsfahig gegen Eintauchen und heftiges Bewegen
in Wasser sein, wie sie beispielsweise beim Schwimmen
vorkommen.

Diese Uhren sind fiir den Gebrauch unter Bedingungen
bestimmt, wo der Wasserdruck und die Temperaturen stark
variieren.

Die folgenden Drucke sind zugelassen: 4, 5, ... bar. Die
Dricke in bar sind Prifdriicke.

5 Anforderungen
5.1 Dichtheit bei Luftiiberdruck

Wasserdichte Uhren diirfen bei Priifung nach Abschnitt
6.4.1 keinen groBeren MassedurchfluB als 50 pg/min auf-
weisen.

5.2 Dichtheit bei Wasseriiberdruck

Wasserdichte Uhren dirfen bei Priifung nach Abschnitt
6.4.2 keinen Kondenswasserniederschlag zeigen. Erfah-
rungsgemaB entsprechen sich die Ergebnisse der Priifun-
gen zu den Abschnitten 5.1 und 5.2.

5.3 Dichtheit bei Eintauchen
in Wasser in 10 cm Tiefe

Wasserdichte Uhren diirfen bei Priifung nach Abschnitt
6.4.3 keinen Kondenswasserniederschlag zeigen.

5.4 Wasserdichtheit der Betatigungselemente

Wasserdichte Uhren diirfen bei Priifung nach Abschnitt
6.4.4 keinen Kondenswasserniederschlag zeigen.
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6 Priifung
6.1 Priifarten

Die Priifung setzt sich aus Bauartpriufungen und Einzelpru-
fungen (100 % Prifung) zusammen. Siehe Tabellen 1 und 2
in Abschnitt 6.2.

6.2 Priiffolgen

Die Priifung erfordert eine Serie von Prifungen, die erheb-
liche Aufwendungen mit sich bringt. Aus diesem Grunde
wird die Priiffolge nach den Tabellen 1 und 2 vorgeschla-
gen, um den Priufaufwand zu reduzieren.

6.3 Priifbedingungen
6.3.1 Vor der Prifung werden die Betatigungselemente
betatigt und wieder in die Ruhelage gebracht.

6.3.2 Die Prifungen werden bei Raumtemperatur von
18 bis 25°C durchgefiihrt.

6.4 Priifverfahren

6.4.1 Priifung auf Dichtheit bei Luftiiberdruck

Die zu prifende Uhr mit einem Innendruck von 1 bar wird in
Luft einem duBeren Uberdruck von 2bar ausgesetzt und
der MassendurchfluB der Luft ins Gehauseinnere gemes-
sen.

Vergleichbare Prifverfahren, beispielsweise mit inerten
Gasen, sind zugelassen.

Uhren, deren MassedurchfluB 50pug/min iberschreitet,
werden ausgeschieden.

6.4.2 Priifung auf Dichtheit bei Wasseriiberdruck

Die zu prifende Uhr wird in einem DruckgeféB in Wasser
getaucht. Danach wird ein Uberdruck von Ap innerhalb von
1 min aufgebracht und 5min gehaiten.

Ap ist 2bar bei Uhren mit der Bezeichnung ,wasserdicht®.
Bei Uhren mit der zusatzlichen Angabe eines Druckes ent-
spricht Ap dem gewéhlten Druck nach Abschnitt 4.2

Tabelle 1. Priiffolge fiir Uhren mit der Bezeichnung
swasserdicht“

Priifung Priifart Abschnitt
Dichtheit bei . .
Luftiiberdruck Einzelpriifung 6.4.1
Dichtheit bei
Eintauchen in Wasser Bauartprifung 6.4.3
in 10cm Tiefe
Dichtheit bei . .
Wasseriiberdruck Einzelpriifung 6.4.2

Tabelle 2. Priiffolge fiir Uhren mit der Bezeichnung
,wasserdicht” und einer zusétzlichen Angabe
eines Druckes

Prifung Prifart Abschnitt
Dichtheit bei
Eintauchen in Wasser Bauartpriifung 6.4.3
in 10cm Tiefe
Wasserdichtheit der ..
Betatigungselemente Bauartprifung 6.4.4
Dichtheit bei . ..
Wasseriiberdruck Einzelpriifung 6.4.2

Danach wird der Uberdruck in dem Gef&aB innerhalb von
1 min auf den Umgebungsdruck reduziert.

Vor und nach dieser Prifung wird die Kondenswasserpri-
fung nach Abschnitt 6.4.5 durchgefihrt.

6.4.3 Priifung auf Dichtheit bei
Eintauchen in Wasser in 10 cm Tiefe.

Die zu priifende Uhr wird in Wasser in einer Tiefe von
(10£2) cm getaucht und dort 1 h gehalten.

Vor und nach dieser Priifung wird die Kondenswasserpru-
fung nach Abschnitt 6.4.5 durchgefiihrt.

6.4.4 Priifung der Wasserdichtheit

von Betédtigungselementen.
Die zu priifende Uhr wird vollstandig in Wasser getaucht
und dann eine Kraft von 5N nach Bild 1 auf die Krone und
Dricker aufgebracht und 6 min gehalten.
Vor und nach dieser Priifung wird die Kondenswasserpri-
fung nach Abschnitt 6.4.5 durchgefiihrt.

6.4.5 Kondenswasserpriifung

Die zu prifende Uhr wird auf eine Heizplatte mit einer Tem-
peratur von 40 bis 45°C gelegt und so lange dort gelagert,
bis sie die Temperatur der Heizplatte erreicht hat, was im
allgemeinen nach 30 min der Fall ist. Danach wird ein 1 cm?
groBes, mit Wasser von 18 bis 25°C angefeuchtetes Filz-
stliick oder ein Tuch auf das Glas der zu prifenden Uhr
gelegt.

Krone oder Drucker

)

Drucker

Bild 1. Priifung der Betatigungselemente

Nach etwa 1 min wird diese Auflage schnell entfernt und
das Glas mit einem trockenen Tuch abgerieben.

Priifstiicke, die einen Kondenswasserniederschlag auf der
inneren Glasflache zeigen, werden ausgeschieden.

Anmerkung: An Stelle des Filzstlickes oder des Tuches
kann auch ein Tropfen Wasser mit der gleichen
Temperatur benutzt werden.

7 Gebrauchsanleitung

Der Hersteller oder Vertreiber von wasserdichten Uhren
muB jeder Uhr eine Gebrauchsanleitung beifligen, in der
beschrieben wird, wie die Uhr zu pflegen ist, damit die
Anforderungen an die Dichtheit mdglichst lange erfilllt
werden.

8 Kennzeichnung

Uhren, die zum Zeitpunkt der Priifung den Anforderungen
nach Abschnitt 5 geniigen, diirfen auf dem Geh&duseboden
mit dem Wort ,wasserdicht“ (water resistant, étanche) und
der zusatzlichen Angabe eines Druckes und mit dem Ver-
bandszeichenDIN in Verbindung mit dem Herstellerzeichen
gekennzeichnet werden.
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