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Vorwort

Dieses Dokument wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss
NA 132-01-02 AA ,Tiren und Luken®, erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 83104:1985-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Nenngrofie 63 herausgenommen;

b) Aufbau der Norm den aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Frithere Ausgaben

DIN HNA Wd 14 bis DIN HNA Wd 20: 1920-12
DIN 83104: 1969-09, 1985-08
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Vorreiberverschliisse fiir schwere Schiffstiiren aus Stahl nach DIN 83100-1, DIN 83100-2
und fiir Notausstiegluken nach DIN 83414-1.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

DIN 83414-3, Kleine Schiffsluken fiir Notausstieg, wetterdicht — Teil 3: Deckel

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustdhle

DIN EN 10060, Warmgewalzte Rundstdbe aus Stahl — MafSe, Formtoleranzen und GrenzabmafSe

DIN EN 16983, Tellerfedern — Qualitdtsanforderungen — Maf3e

DIN EN ISO 4753, Mechanische Verbindungselemente — Enden von Teilen mit metrischem 1SO-AufSsengewinde
DIN EN ISO 10511, Niedrige Sechskantmuttern mit Klemmteil (mit nichtmetallischem Einsatz)

DINISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Ldngen- und WinkelmafSe ohne einzelne
Toleranzeintragung

DIN ISO 4379, Gleitlager — Buchsen aus Kupferlegierungen
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