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Profildichtungen

fur schwere Schiffstiren und Luken

DIN
83106

Gaskets for heavy hinged doors on ships and for hatches

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt vorzugsweise fiir schwere Schiffstiiren
nach DIN 83404 Teil 1, fir Notausstiegluken nach

DIN 83414 Teil 1 und fir wetterdichte Klappen nach
DIN 83408 Teil 1.

2 Male, Bezeichnung

Bild 3.
Bezeichnung einer Profildichtung Form C:
Dichtung DIN 83106 — C
Zuldssige Abweichungen:

Fiir gespritztes Dichtungsprofil:
Klasse E3 nach DIN 7715 Teil 3

Fiir formgepreRtes Dichtungsprofil:
Klasse M4 nach DIN 7715 Teil 2

3 Werkstoff

Moosgummi aus CR oder EPDM 1) nach Waht des Her-
stellers. Form A bzw. Form C mit aufvulkanisierter
Deckschicht aus dem gleichen Basis-Werkstoff.

1} Kurzzeichen nach DIN 1SO 1629

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen
Norm IS0 5778 — 1979 und 1SO 6042 — 1980, siehe Erlauterungen.
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Normenausschul Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
Normenausschul Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN

Ersatz fiir Ausgabe 11.69

4 Anforderungen

Die Dichtungsprofile miissen fir die Verwendung als um-
laufende Dichtung bei Tiiren nach DIN 83100 Teil 1
geeignet sein.

4.1 Beschaffenheit
Uberlappungen sind nicht zulassig.
Deckschicht glatt, ohne Risse, Poren, Musterungen.

4.2 Eindriickhirte

Form A: (200+20) N
FormB: (180 15) N
Form C: (150 15) N

4.3 Druckverformungsrest
Maximal 50 %

4.4 Bestandigkeit

Bestandig bei Temperaturen von —25°C bis 70°C und
gegen Meerwasser und Ol.

Volumenanderung (Olbestandigkeit) max. 30 %.

5 Priifung

5.1 Beschaffenheit
Sichtpriifung

5.2 Eindriickhérte
Prifung nach DIN 53576 mit den Abweichungen der
Abschnitte 5.2.1 bis 5.2.3.
5.2.1 Stempel
Priifstempel nach Bild 4.
Druckrichtung
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5.2.2 Probekdrper

Probekorper ist ein 200 mm langes Stiick des zu pri-
fenden Profils.

Es sind 3 Probekdrper zu priifen.
Der Probekdrper wird flach auf den Auflagetisch gelegt;

5.3.1 Probekorper

Probekdrper ist ein 50 mm langes Stiick des zu priifenden
Profils.

Es sind 5 Probekdrper zu prifen.
Die Probekdrper werden flach in die Priifeinrichtung ein-

bei Profilen Form A bzw. Form C mit der Deckschicht gelegt.

nach oben. 5.3.2 Zusammendriickung, Temperatur und
. Beanspruchungsdauer

5.23 Durchfiihrung Zusammendrickung (26* 1) %

Verfahren A nach DIN 53 576, jedoch mit folgenden Ein- Temperatur (70 £ 1)°C

driicktiefen:
Form A 3 mm
FormB 2 mm
FormC 2 mm

Beanspruchungsdauer (72 _ g) h

5.4 Olbestandigkeit

Bestimmt wird die Volumenénderung bei Priiffung nach
DIN 53521 mit folgenden Einwirkungsbedingungen:

— Einwirkungstemperatur (23 £ 2) °C
— Einwirkungsdauer 24 h
— Priifmittel ASTM-OI Nr 2.

5.3 Druckverformungsrest
Prifung nach DIN 53517 Teil 1 mit den Abweichungen
der Abschnitte 5.3.1 und 5.3.2.

Zitierte Normen

DIN 7715 Teil 2 Gummiteile; Zuladssige MaRBabweichungen; Formartikel aus Weichgummi (Elastomeren)
DIN 7715 Teil3 Gummiteile; GrenzabmaRe; Spritzartikel aus Weichgummi (Elastomeren)

DIN 53517 Teil 1 Priifung von Elastomeren; Bestimmung des Druck-Verformungsrestes, nach konstanter Verformung
bei Raumtemperatur und héheren Temperaturen

DiIN 53521 Prisfung von Kautschuk und Elastomeren; Bestimmung des Verhaltens gegen Fliissigkeiten, Dampfe
und Gase
DIN 53576 Priifung von weich-elastischen Schaumstoffen; Bestimmung von Eindriickhérten, Eindriickharte A,

Eindriickharte-Charakteristik, Eindriickharte C

Schwere Schiffstiiren; Einteilung, Technische Lieferbedingungen

Kleine Schiffsluken, wetterdicht (1SO-Typ), nicht wetterdicht; Zusammenstellung
Klappen, wetterdicht; Zusammenstellung

Kleine Schiffsluken fiir Notausstieg; Zusammenstellung

Kautschuke und Latices; Einteilung, Kurzzeichen

DIN 83100 Teil 1
DIN 83404 Teil 1
DIN 83408 Teil 1
DIN 83414 Teil 1
DIN ISO 1629

Friihere Ausgaben
DIN 83 106: 11.69

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1969 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Dichtungsprofil Form C aufgenommen. Form A mit Vermerk , Nicht fir Neukonstruktionen'’ versehen.
b) Werkstoffangabe korrigiert; EPDM als Alternativwerkstoff aufgenommen.

¢) Anforderungen hinsichtlich der Beschaffenheit und Bestandigkeit prazisiert.

d) Anforderungen iiber Eindriickharte und Druckverformungsrest aufgenommen.

e) Priifbedingungen zu den einzelnen Anforderungsarten wurden festgelegt.

f) Die Norm wurde redaktionell vollstandig iiberarbeitet.

Erlauterungen

Die Normen iiber kleine Schiffsluken und iiber schwere Schiffstiiren wurden im NormenausschuB Schiffbau kiirzlich liber-
arbeitet, wobei die in den Internationalen Normen ISO 5778-1979 ,,Shipbuilding — Small weathertight steel hatches”
und 1SO 6042-1980 ,,Shipbuilding — Weathertight single-leaf steel doors’ enthaltenen MaRe in die vergleichbaren DIN-
Normen ibernommen wurden. In diesen 1SO-Normen ist eine Dichtung genormt, die mit der hier neu aufgenommenen
Profildichtung Form C hinsichtlich der QuerschnittsmaRe austauschbar ist, obwoh! keine absolute Ubereinstimmung in
der Formgebung besteht.

Die Dichtung Form A ist nur noch fiir den Ersatzbedarf erforderlich und wird zu einem spéateren Zeitpunkt aus der Norm
gestrichen werden.
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