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1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Kleinuhren und Kleinuhrwerke mit
Paletten-Ankerhemmung.

2. Zweck

Der Zweck dieser Norm ist es, zeitme3technische
Anforderungen fiir Kleinuhren und Kleinuhrwerke mit
Paletten-Ankerhemmung festzulegen, um vergleichbare
Werte fiir ihre Beurteilung zu erhalten.

3. Begriffe
(siehe auch DIN 8236, ZeitmefRtechnische Begriffe)

3.1. Gang

Der Gang G im Sinne dieser Norm ist der iiber ein Zeit-
intervall von mindestens 60 Sekunden beispielsweise mit
einer Zeitwaage ermittelte Gang. Er wird in der Einheit
Sekunde durch Tag (s/d) angegeben.

Die Giinge bei Priifungen in vier Lagen (siehe Tabelle 1),
bei zwei verschiedenen Aufzugszustinden und zwei
verschiedenen Temperaturen dienen als Kriterium dafiir,
da3 die Anforderungen erfiillt sind.

Tabelle 1.
Kurz-
Priifung Priiflagenl) bezeich- | Gang
nung
1 Zifferblatt waagerecht CH G,
und oben
2 Zifferblatt lotrecht 6H G,y
und Ziffer 6 oben
3 Zifferblatt lotrecht 9H Gy
und Ziffer 9 oben
4 Zifferblatt lotrecht 3H Gy
und Ziffer 3 oben
1) Uhrwerke werden wie mit montiertem Zifferblatt
gepriift, gedacht ist Ziffer 3 bei der Aufzugwelle.

3.1.1. Ginge G,y bis G 4

Die Génge G,y bis G 4 sind die mindestens 15 und
hochstens 120 Minuten nach Vollaufzug und bei der
Temperatur 9; = (23 + 2) 0C in den Priiflagen gemaf
Tabelle 1 gemessenen Génge. G,y bis G 4 sind in der
Einheit s/d anzugeben.

Technical requirements and verification for watches and watch movements; watches with pallet lever escapement
Exigences techniques et controle pour montres et movements; montres avec échappement a palettes

Fachnormenausschuf3 Uhren im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

3.1.2. Giinge G, bis G 4,

Die Génge G, bis G, sind die zwischen der 24. und
25. Stunde nach Vollaufzug und bei der Temperatur
#; =(23 + 2) oC in den Priiflagen gemdR Tabelle 1
gemessenen Ginge. G, bis G4, sind in der Einheit s/d
anzugeben.

3.1.3. Gang Gn40

Der Gang G1N4g ist der zwischen 15 und 120 Minuten nach
Vollaufzug und bei einer Temperatur U9=(40+1)9Cin
der Priiflage CH gemessene Gang. Der Priifling mus sich
mindestens 2 Stunden vor und wihrend der Priifung in
der Umgebungstemperatur &, befinden. Gy, ist in

der Einheit s/d anzugeben.

3.2. Aufzugszustand-Abhingigkeit G, ..
Die Aufzugszustand-Abhingigkeit G , . des Ganges
ergibt sich aus der Gleichung

GA max = Max [ Gy — Gy, | ins/d

firi=1, 2, 3 oder 4 entsprechend den Priifungen gemif
Tabelle 1.

3.3. Lageabhingigkeit Gy, ...
Die Lageabhingigkeit G| .. des Ganges ergibt sich aus
der Gleichung

firi, k, = 1, 2, 3 oder 4 entsprechend den Priifungen gemif
Tabelle 1 (mit 6 moglichen Kombinationen)

3.4. Temperaturabhingigkeit C
Der Temperaturkoeffizient C des Ganges ergibt sich aus der
Gleichung

Gingo — Gin

C =
Oy — 0y

ins/(d - K)

Anmerkung: Kistdas Einheitenzeichen fiir Kelvin.
Esgilt 1K 2 10C

3.5. Qualititsindex N
Der Qualititsindex N ergibt sich aus der Gleichung

N=a-G +b.G +c¢-|C| ins/d

A max L max

mit den Wertungskonstantena = 0,15, b=0,1undc=1K
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4. Anforderungen

Tabelle 2.
Uhrwerk N Gin 2 G max GL max Icl
Durchmesser1) D Gon
mm Linien3) s/d s/d s/d s/d s/(d - K)
> 20 >9" =20 —25bis +95 = 90 = 90 =5
>16 =20 >7" =9” < 28 —30 bis +120 =120 =120 =5
=16 =7" =33 — 30 bis + 150 <150 < 150 =5

1) oder dementsprechende Querschnittsfliche des Werks.

2) Diese Anforderungen gelten unter der Voraussetzung, daB die Fehler der Integrations- und Anzeigeeinrichtungen
vernachlassigbar klein sind.

3) Bisherige Nenngrof3enbezeichnung

5. Priifung Uhren, in die Uhrwerke eingebaut wurden, die dieser Norm
5.1. Proben entsprechen, konnen sinngemaf} gekennzeichnet werden,
Gepriift werden fabrikneue Uhren und Uhrwerke. wenn sichergestellt ist, da durch den Einbau die Eigen-
schaften der Uhrwerke nicht negativ beeinflu3t wurden.
5.2. Priifumfang Antrige auf Erteilung der Berechtigung zur Kennzeichnung
Die Priifung umfaBt die Ermittlung der GréRen N, Gy, mit dem DIN-Priif- und Uberwachungszeichen sind an den
Gans Ga max> O max Und C Fachnormenausschuf3 Uhren, 753 Pforzheim, Industrie-

haus Westliche 56, zu richten. Fiir die Erteilung der
Berechtigung gelten die ,,Richtlinien fiir die Erteilung

6. Kennzeichnung des DIN-Priif- und Uberwachungszeichens® der

Uhren oder Uhrwerke, die den Anforderungen dieser Deutschen Gesellschaft fiir Warenkennzeichnung, sowie
Norm entsprechen, diirfen mit dem DIN-Priif- und Uber- die erginzenden Bestimmungen fiir die Erteilung der
wachungszeichen gekennzeichnet werden. Registernummer durch den Fachnormenausschuf3 Uhren.
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