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1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Kleinuhren und Kleinuhrwerke mit
elektrischer Energiequelle. Ausgenommen sind Quarz-
uhren, fiir die eine Norm in Vorbereitung ist.

2. Zweck

Der Zweck dieser Norm ist es, zeitmeBtechnische
Anforderungen flir Kleinuhren und Kleinuhrwerke mit
elektrischer Energiequelle festzulegen, um vergleichbare
Werte fiir ihre Beurteilung zu erhalten.

3. Begriffe
(siehe auch DIN 8236, ZeitmefStechnische Begriffe)

3.1. Gang

Der Gang G im Sinne dieser Norm ist der iiber ein Zeit-
intervall von mindestens 60 Sekunden beispielsweise
mit einer Zeitwaage ermittelte Gang. Er wird in der
Einheit Sekunde durch Tag (s/d) angegeben.

Die Géange bei Priifungen in 4 Lagen (siehe Tabelle 1),
bei zwei verschiedenen Batteriespannungen und zwei
verschiedenen Temperaturen dienen als Kriterium dafiir,
daf} die Anforderungen erfiillt sind.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
Kurz-
Priifung Priiflagen1) bezeich- | Gang
nung
1 Zifferblatt waagerecht CH Gy
und oben
2 Zifferblatt lotrecht 6H Gy
und Ziffer 6 oben
3 Zifferblatt lotrecht 9H Gy
und Ziffer 9 oben
4 Zifferblatt lotrecht 3H Gy
und Ziffer 3 oben
1) Uhrwerke werden wie mit montiertem Zifferblatt
gepriift, gedacht ist Ziffer 3 an der Stellwelle.

3.1.1. Génge Gy bis G4

Die Giinge G,y bis Gy sind die bei der Nennspannung Uy
der Batterie und bei der Temperatur ¢, = (23 + 2) 0Cin
den Priiflagen gemif3 Tabelle 1 gemessenen Géange. G,y

bis G4y sind in der Einheit s/d anzugeben.
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3.1.2. Giénge Gy, bis G4,

Die Génge G, bis G4, sind die bei der elektrischen
Spannung U, = Uy — 0,2 V und bei der Temperatur
#1 = (23 = 2) oC in den Priiflagen gemif Tabelle 1
gemessenen Ginge. Gy, bis G4, sind in der Einheit s/d
anzugeben.

3.1.3. Gang G40

Der Gang G40 ist der bei der Nennspannung der

Batterie und bei einer Temperatur §, = (40 + 1) °Cin

der Priiflage CH gemessene Gang. Der Priifling muf sich

2 Stunden vor und wihrend der Priifung in der Umgebungs-
temperatur befinden. G,y 4 ist in der Einheit s/d anzu-
geben.

3.2. Spannungsabhingigkeit Gy ..
Die Spannungsabhingigkeit G, = des Ganges ergibt
sich aus der Gleichung

Gy max = Max | Gy — Gy, | ins/d

fiiri =1, 2, 3 oder 4 entsprechend den Priifungen gemif3
Tabelle 1.

3.3. Lageabhingigkeit Gy, ..
Die Lageabhingigkeit G
der Gleichung

Gl max = Max |Gy — Gy | ins/d

fiiri, k=1, 2, 3 oder 4 entsprechend den Priifungen
gemil Tabelle 1 (mit 6 moglichen Kombinationen).

L max des Ganges ergibt sich aus

3.4. Temperaturabhiingigkeit C
Der Temperaturkoeffizient C des Ganges ergibt sich aus
der Gleichung

Gingo — Gin

C:
U9 — Uy

ins/(d - K)
Anmerkung: KistdasEinheitenzeichen fiir Kelvin.

3.5. Durchschnittliche elektrische Stromstiirke I’

T ist die durchschnittliche elektrische Stromstirke in uA,
die wihrend einer Kurzzeitmessung in der Priiflage 6 H
gemessen wird.

3.6. Maximale du{chschnittliche elektrische
Stromstérke I,

I oy ist die vom Hersteller der Uhr oder des Uhrwerkes
anzugebende maximale durchschnittliche Stromstirke in
1A bei (23 £ 2) 0C, bei Nennspannung und in der Priif-
lage 6 H.
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3.7. Jihrliche aufgenommene Elektrizititsmenge @,
Die wihrend eines Jahres von der Uhr oder vom Uhrwerk
aufgenommene Elektrizititsmenge @, wird berechnet aus

@, =T-t-10-% in Ah

= pA
9000 h

e

3.8. Batteriekapazitit Qp
Qp ist die elektrische Kapazitit der vom Hersteller
empfohlenen Batterie in Ah.

4, Anforderungen

3.9. Qualitdtsindex N
Der Qualititsindex N ergibt sich aus der Gleichung

N=a-G +b-G +c¢-|C] ins/d
mit den Wertungskonstanten: a = 0,05;5=0,1;¢c=2K

U max L max

4.2. I, mul so bemessen sein, da die jahrlich von der
Uhr oder dem Uhrwerk aufgenommene Elektrizitats-
menge Kleiner ist als die Batteriekapazitit Qg der vom
Hersteller der Uhr empfohlenen Batterie (@, < Q).

Folgende Anforderungen werden an Uhren und Uhrwerke mit eigener Energiequelle gestellt:

4.1. Tabelle 2.

Uhrwerk N Gin Gy max 1L max ic| T
Durchmesser D 1) Gan
mm Linien2) s/d s/d s/d s/d s/(d - K) HA
> 20 >9" =12 —15 bis + 45 =50 =50 =3 T=T,.3)
=20 =9” =14 — 20 bis + 55 =65 =65 =3 T<Tpa 3

1) oder dementsprechende Querschnittsfliche des Werks.
2) bisherige Nenngrof3enbezeichnung

3) Tmax ist vom Hersteller der Uhr oder des Uhrwerkes anzugeben (siehe Abschnitt 3.6)

5, Priifung
5.1. Gepriift werden fabrikneue Uhren und Uhrwerke
ohne Batterie.

5.2. Die Priifung umfaf3t die Ermittlung der Groflen N,
GlN’ G2N’ GU max? GL max? C, I und Qa'

6. Kennzeichnung

Uhren oder Uhrwerke, die den Anforderungen dieser
Norm entsprechen, diirfen mit dem DIN-Priif- und Uber-
wachungszeichen gekennzeichnet werden.

Weitere Normen

Uhren, in die Uhrwerke eingebaut wurden, die dieser
Norm entsprechen, konnen sinngemif3 gekennzeichnet
werden, wenn sichergestellt ist, da® durch den Einbau

die Eigenschaften der Uhrwerke nicht negativ beeinflufdt
wurden.

Antrdge auf Erteilung der Berechtigung zur Kennzeichnung
mit dem DIN-Priif- und Uberwachungszeichen sind an den
Fachnormenausschuf3 Uhren, 753 Pforzheim, Industrie-
haus Westliche 56, zu richten. Fiir die Erteilung der
Berechtigung gelten die ,,Richtlinien fiir die Erteilung

des DIN-Priif- und Uberwachungszeichens der
Deutschen Gesellschaft flir Warenkennzeichnung, sowie
die ergdinzenden Bestimmungen flir die Erteilung der
Registernummer durch den Fachnormenausschuf3 Uhren.
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