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Technical requirements and verification for watches and watch movements; watches with pin lever escapement

Exigences techniques et méthode de contréle pour montres et movements; montres avec échappement a cheville

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Kieinuhren und Kieinuhrwerke mit
Stiftankerhemmung.

2 Zweck

Der Zweck dieser Festlegungen ist es, zeitmeBtechnische
Anforderungen fiir Kleinuhren und Kleinuhrwerke mit
Stiftankerhemmung festzulegen, um vergleichbare Werte
fur ihre Beurteilung zu erhalten.

3 Beugriffe
(Siehe auch DIN 8236, ZeitmeBtechnische Begriffe)

3.1 Gang

Der Gang G im Sinne dieser Festlegungen ist der Gber ein
Zeitintervall von mindestens 60 Sekunden beispielsweise
mit einer Zeitwaage ermitteite Gang. Der Gang wird in der
Einheit Sekunde durch Tag (s/d) angegeben.

Die Gange bei Priifungen in 2 Lagen (siehe Tabelle 1), bei
2 verschiedenen Aufzugszustianden und bei 2 verschie-
denen Temperaturen, dienen als Kriterium dafiir, ob die
Anforderungen erfiilit werden.

3.1.1 Génge GIN und G2N

Die Génge Gy und G,y sind die zwischen der 5. und
6. Stunde nach Vollaufzug bei der Temperatur
th =(23%£2)°C entsprechend den Priffungen gemaB
Tabelle 1 gemessenen Gange. Gy und G,y sind in der
Einheit s/d anzugeben.

Anmerkung: Bis zur Messung von G,y werden die
Uhren oder Uhrwerke voll aufgezogen und in der Lage
Zifferblatt waagerecht und oben (CH) laufengelassen.

3.1.2 Gange G, und G,,

Die Gange G, und G,, sind die zwischen der 23. und
24. Stunde nach Vollaufzug und bei der Temperatur
U1 =(23£2)°C entsprechend den Priifungen gemaB
Tabelle 1 gemessenen Gange. G, und Gy, sind in der
Einheit s/d anzugeben.

3.1.3 Gang G 1N40

Der Gang Gngp st der zwischen der 5. und 6. Stunde
nach Vollaufzug und bei der Temperatur &, = (40 £ 1) °C
in der Priffage CH gemessene Gang. Der Prifling muB
sich 2 Stunden vor und wahrend der Priifung ununter-
brochen in der Umgebungstemperatur &, befinden. G n4q
ist in der Einheit s/d anzugeben.

3.2 Aufzugszustand-Abhéngigkeit G, ..,

Die Aufzugszustand-Abhdngigkeit G, yax des Ganges
ergibt sich aus der Gleichung

G max = Max |Gy - Gin| in s/d
fur i = 1,2 entsprechend den Priifungen gemaB Tabelle 1.

3.3 Lageabhangigkeit G|

Die Lageabhéngigkeit G| des Ganges ergibt sich aus der
Gleichung

GL =| GIN - G2N in s/d
entsprechend den Priifungen gemiB Tabelle 1.

3.4 Temperaturabhéngigkeit C

Der Temperaturkoeffizient C des Ganges ergibt sich aus
der Gleichung
Gingo ~ GiN .
C= WIHS/(C‘K)
Der Koeffizient wird in der Einheit Sekunde durch Tag
und durch Kelvin s/(d - K) angegeben.

Anmerkung: K ist das Einheitenzeichen fiir Kelvin.

3.5 Qualitatsindex N
Der Qualitatsindex N ergibt sich aus der Gleichung

N=a Gpmax+b-GL+c-|C|ins/d
mit den Wertungskonstanten
a=0,15;b=0,1und c = 1K

Tabelle 1.
. . Kurzbezeichnung Gang
1
Prufung Pruflagen ) nach DIN 8236 Teil 4 Einheit
1 Zifferblatt waagerecht und oben CH Gy s/d
Zifferblatt lotrecht Ziffer 9 oben, — Ao
2 30° von der lotrechten Lage abweichend OH (y =309 G2 s/d

) Uhrwerke werden wie mit montiertem Zifferblatt gepriift; gedacht ist Ziffer 3 bei der Aufzugwelle
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4 Anforderungen

Tabelle 2.
Uhrwerk
Durchmesser D 1) N G G A max Gy tCl
mm Linien?) s/d s/d s/d s/d s(d - K)
> 27 > 12" 65 330 280 5
-360
=20=27 =Z9"=12" 55 bis 280 230 5
+360
<20 <9 65 330 280 5
1) oder dementsprechende Querschnittsfliche des Werkes
2) bisherige NenngréBenbezeichnung
5 Priifung Uhren, in die Uhrwerke eingebaut wurden, die dieser Norm

entsprechen, kdnnen sinngeméB gekennzeichnet werden,
wenn sichergestellt ist, daB durch den Einbau die Eigen-
schaften der Uhrwerke nicht negativ beeinfluBt wurden.

Antrage auf Erteilung der Berechtigung zur Kennzeichnung

5.1 Geprift werden fabrikneue Uhren und Uhrwerke.

5.2 Die Prifung umfaBt die Ermittlung der GréBen

N, GA max G, Cund Gin. mit dem DIN-Priif- und Uberwachungszeichen sind an den
NormenausschuB Uhren, Industriehaus, Westliche 56,
6 Kennzeichnung 7530 Pforzheim, zu richten. Fur die Erteilung der Berech-

tigung gelten die ,Richtlinien fiir die Erteilung des DIN-
Priif- und Uberwachungszeichens“ der Deutschen Gesell-
schaft fiir Warenkennzeichnung, sowie die ergdnzenden
Bestimmungen fiir die Erteilung der Registriernummer
durch den NormenausschuB Uhren.

Uhren oder Uhrwerke, die den Anforderungen dieser Norm
entsprechen, diirfen mit dem DIN-Priif- und Uberwachungs-
zeichen gekennzeichnet werden.
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