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Technische Anforderungen und Priifung E'N
fiir GroBuhren und GroBuhrwerke —
mit eigener elektrischer Energiequelle 8313
Frequenz des Schwingsystems = 1000 Hz Teil 1

frequency of oscillating system = 1000 Hz

fréquence de 'oscillateur = 1000 Hz

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Gro3uhren und Grofuhrwerke mit
eigener elektrischer Energiequelle und mit vorzugsweise
nur einer Gebrauchslage.

2 Zweck

Der Zweck dieser Norm ist es, zeitmefStechnische
Anforderungen fiir GroBuhren festzulegen, um ver-
gleichbare Werte fiir eine Beurteilung zu erhalten.

3 Begriffe

(siehe auch DIN 8236, Zeitmeftechnische Begriffe)
3.1 Gang G iiber einen Tag
Die Giange G4, bis G444 sind die iiber jeweils 1 Tag bei
der Temperatur (23 + 2) OC, bei der Nennspannung Uy
und in der Vorzugsgebrauchslage der Uhr oder des Uhr-
werks ermittelten Ginge. Sie werden in der Einheit
Sekunde durch Tag (s/d) angegeben.

GdiinS/d
i=1,2,...,14

3.2 Gang G, iiber 14 Tage

Der Gang G 44 ist der iiber 14 Tage bei der Temperatur
(23 £ 2) OC, bei der Nennspannung Uy und in der
Vorzugsgebrauchslage der Uhr oder des Uhrwerks
ermittelte Gang.
S —S
Giaq = -141—40 ins/d

S, Fehler der Anzeige zu Beginn der Priifung ins.

S,4 Fehler der Anzeige am Ende des 14. Tages der
Priifung in s.

3.3 Absolutbetrag der Gangénderungsrate | A 4| iiber
einen Tag

Der Absolutbetrag der Ganginderungsrate | A 4| iiber
einen Tag ergibt sich aus

lGd (i+1) — Gyl
t

m
Mefzeitintervall ¢, =1d,i=1,2,...,13

Anmerkung: Fallsan den Wochenenden nicht
abgelesen werden kann, konnen jeweils sieben der ange-
gebenen |A 4| nicht sinnvoll berechnet werden; sie
werden fortgelassen, so daf in diesem Falle nur 6 (statt
13) Werte fiir |A 4;| berechnet werden. Falls zusitzliche
Werte ]Adil durch in die Priifungszeit fallende Feiertage
nicht bestimmt werden konnen, dann soll die Priifungs-
zeit um so viele Tage verlingert werden, da3 6 Werte

|A ;| zur Auswertung zur Verfiigung stehen.

[Agl = in s/d?

Technical requirements and verification for clocks and clock movements with electrical energy source;

Exigences minimales et méthode d’épreuve pour horloges et horloges movements avec source électrique;

Fachnormenausschuf3 Uhren im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

3.4 Durchschnittlicher Absolutbetrag der
Gangiinderungsrate |A ;| iiber einen Tag
Der durchschnittliche Absolutbetrag der Ganganderungs-
rate |4 4| iiber einen Tag ergibt sich aus
1 13
gl =75 X 1Ayl ins/d?
i=1

Anmerkung: Fallsan den Wochenenden nicht
abgelesen werden konnte, ist entsprechend Abschnitt 3.3
zu verfahren:

6
14, =l6 D Ayl in s/d2
=1

i=

3.5 Gang G bei Batterie-Nennspannung

Der Gang G ist der iiber mindestens 60 Sekunden
ermittelte Gang bei der Nennspannung Uy der von der
Herstellerfirma flir die betreffende Uhr empfohlenen
Batterie, bei einer Temperatur von (23 = 2) ©C und in
der Vorzugsgebrauchslage.

Gy ins/d

3.6 Gang G, bei der Spannung Uy — 0,3 V
Der Gang G,, wird wie G unter Abschnitt 3.5 ermittelt,
jedoch bei der Spannung U, = Uy — 0,3 Volt.

G_ ins/d

n

3.7 Spannungskoeffizient Cy; des Ganges

Der lineare Spannungskoeffizient Cy; des Ganges ergibt
sich aus der Gleichung:
GN - Gn

Cv=""103

ins/(d -V)
3.8 Gang G35 bei Temperatur 33 ©C

Der Gang Gy 55 ist der bei Nennspannung und bei einer
Temperatur von (33 = 1) OC in der Vorzugsgebrauchs-
lage liber mindestens 60 s ermittelte Gang. Das Uhrwerk
muf sich 2 Stunden vor und wéhrend der Priifung in der
angegebenen Umgebungstemperatur befinden.

Gyag ins/d

3.9 Temperaturkoeffizient C; des Ganges
Der lineare Temperaturkoeffizient Cy des Ganges ergibt
sich aus folgender Gleichung:

Gngs —Cn
Com 7 ay
Anmerkung: KEinheitenzeichen fiir Kelvin
Es gilt auf der Temperaturskale 1 K =1 0C
A g ist die tatsdchlich gemessene Temperaturdifferenz.

ins/(d - K)

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3.10 Durchschnittliche elektrische Stromstirke I
Bezeichnet i; (t) Momentanstrom zur Zeit ¢ in u A bei
Nennspannung Uy in Volt
iy (1) Momentanstrom zur Zeit ¢ in pA bei
der Spannung Uy — 0,3 in Volt
i *i, werden in der Vorzugsgebrauchsanlage
bei (23 £ 2) 0C gemessen
t* Zeitspanne der Strommessung in s
*

t
dann gilt: Il=%§ iy (t)dt
0
*
h-Li Lo
2—t*~‘ lg(t)t
0
_— 1 .- —
I=5U,+h)

Bezeichnet ¢; die Impuisdauer in s
t, die Zeitspanne zwischen zwei getrennt
liegenden Impulsen in s
dann muf gelten:
>ty

3.11 Jahrlich aufgenommene Elektrizititsmenge Q,

Die wéhrend eines Jahres von der Uhr aufgenommene
Elektrizitatsmenge @, wird berechnet aus

Q,=I-t-107%inAh
t=28760h
Iin pA (siehe Abschnitt 3.10)

3.12 Batteriekapazitit Q

Qy ist die elektrische Kapazitidt der vom Hersteller
empfohlenen Batterie in A h. In Verbindung mit dem
speziellen Entladungsfail.

3.13 Laufdauer

Die Laufdauer errechnet sich aus
Q,
Qp

3.14 Regulierfihigkeit

Bezeichnet G, . den groften und Gy min den
kleinsten Gang, der durch Verstellen der Regulierein-
richtung erreichbar ist, bezogen jeweils auf eine Tempera-
tur von (23 £ 2) 0C in der Vorzugsgebrauchslage und bei
Nennspannung Uy, dann muf gelten:

Gymax -~ 0

GN min < 0
Dies bedeutet, dal Gy auf 0 s/d einregulierbar ist.

3.15 Qualitatsindex N

Der Qualititsindex N errechnet sich aus folgender
Gleichung:

. Q,
N=a- ]Adl +b-[Cyl +e- éICUI ins/d
mit den Wertungskonstantena = 1d; b = 4 K;¢=0,04V.

4 Anforderungen

4.1 Gang, Stromstiirke und Regulierbereich
(Siehe Tabelle 1)

5 Priifung
5.1 Gepriift werden fabrikneue Uhren oder Uhrwerke.

5.2 Die Priifung umfaft die Ermittlung der GroBen G, ,4;
Aq;Cy5Cy; 15 @, N; G und G

N max Nmin*

6 Kennzeichnung

Uhren oder Uhrwerke, die der Anforderungen dieser
Norm entsprechen, diirfen mit dem DIN-Priif- und Uber-

wachungszeichen gekennzeichnet werden.

Uhren, in die Uhrwerke eingebaut wurden, die dieser
Norm entsprechen, kénnen sinngemi$ gekennzeichnet
werden, wenn sichergestellt ist, daB durch den Einbau
die Eigenschaften der Uhrwerke nicht negativ beeinfluft
wurden.

Antrége auf Erteilung der Berechtigung zur Kennzeichnung
mit dem DIN-Priif- und Uberwachungszeichen sind an den
Fachnormenausschuf Uhren, 7530 Pforzheim, Industrie-
haus, Westliche 56, zu richten. Fiir die Erteilung der
Berechtigung gelten die ,,Richtlinien fiir die Erteilung

des DIN-Priif- und Uberwachungszeichens* der Deutschen
Gesellschaft fiir Warenkennzeichnung, sowie die ergin-
zenden Bestimmungen fiir die Erteilung der Register-
nummer durch den Fachnormenausschuf3 Uhren.

7 Formblatt zum Eintragen der Priifergebnisse

Uhren werden bei den Firmen nach verschiedenen
Systemen gepriift und die Ergebnisse ausgewertet.

Im Interesse einer einheitlichen Verfahrensweise wurde
ein Formblatt entwickelt, das in iibersichtlicher Art die
notwendigen téglichen Eintragungen der einzelnen Mef-
werte sowie der Rechenvorginge zur Ermittlung des
Qualitdtsindexes ermoglicht.

Die Anwendung dieses Formblattes wird zur Erleichterung
des Vorganges empfohlen.

Tabelle 1.
N Gi4a 144 ICy | ICyl Q Gu . G
s/d s/d s/d2 s/(d - K) s/(d - V) Qs Nmin Nmax
+ 45
<25 bis <10 <3 <200 <1 <0 >0
— 20
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