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DEUTSCHE NORMEN

Technische Anforderungen und Prufung —_—
fiir GroBuhren und GroBuhrwerke _D_ N
mit eigener elektrischer Energiequelle
Frequenz des Schwingsystems = 1000 Hz
Lieferbedingungen fir lose Werke

8313

Teil 2

Technical requirements and verification for clocks and clock movements with electrical
energy source; frequency of resonator = 1000 Hz,terms of delivery for clock movements

Exigences techniques et méthode de contrdle pour horloges et movements d'horloge
avec source d’énergie électrique interne; frequence du résonateur = 1000Hz; conditions

de livraison pour movements nus

1 Geltungsbereich

Diese Festlegungen gelten fiir lose GroBuhrwerke mit
eigener elektrischer Energiequelle in Verbindung mit
den fiir das betreffende Uhrwerk vom Hersteller empfoh-
lenen Batterien, Zeigerabmessungen und Einbauanwei-
sungen. Als lose Uhrwerke werden Uhrwerke verstanden,
die zur Weiterverarbeitung angeboten werden.

2 Anforderungen

2.1 Allgemeine Anforderungen

Die Uhrwerke miissen den Anforderungen hinsichtlich
der Gangqualitat nach DIN 8313 Teil 1 , Technische
Anforderungen und Prifung fir GroRBuhren und Grol3-
uhrwerke mit eigener elektrischer Energiequelle;
Frequenz des Schwingsystems = 1000 Hz"’ entsprechen.

2.2 Zuséatzliche und abweichende Anforderungen von
DIN 8313 Teil 1.

2.2.1 Einbau- und AnschiuBmaRe

Die Uhrwerke missen den Mafizeichnungen entsprechen.
Der Lieferant stellt eine MaBzeichnung der Einbau- und
AnschiuBmaRe des Uhrwerkes und der Zubehorteile zur
Verfiigung sowie Empfehlungen und Vorschriften fir
Batterien, maximale Zeigerabmessungen und gegebenen-
falls Einbauanweisungen,

Anderungen von Einbau- und AnschluBmalen, sowie
von Vorschriften tber Batterien, Zeiger oder den Einbau
sind dem Abnehmer rechtzeitig mitzuteilen und bediirfen
der Zustimmung durch den Abnehmer.

2.2.2 Anlauf

Die Uhrwerke missen nach dem Einsetzen der Batterie
und gegebenenfalls nach Betdtigung des Anwurfhebels
oder durch Drehen des Uhrwerkes um die Achse des
Schwingsystems von selbst anlaufen. Beschadigungen
oder’ Verklemmungen dirfen bei normalem Anwurf
nicht eintreten.

2.2.3 Temperaturabhidngigkeit

Zusatzlich zu der in DIN 8313 Teil 1 festgelegten Tem-
peraturabhingigkeit des Ganges muRl bei voller Funk-
tionsfdhigkeit der Batterien im Betriebstemperaturbe-
reich von —5 bis + 45 °C ein sicherer Betrieb des Uhrwer-
kes gewahrleistet sein.

2.2.4 Lageabhingigkeit des Ganges

Die Uhrwerke missen bis zu einer Neigung um 10° aus
der Gebrauchslage einwandfrei laufen. Die Gebrauchslage
ist durch die Einbauanweisung festgelegt.

2.2.5 Regulierung

Die Uhrwerke werden nach DIN 8313 Teil 1 vorreguliert
angeliefert und missen nachtraglich regulierfahig sein.

2.2.6 Raderwerk

Die Verzahnung und Eingriffsverhaltnisse im Raderwerk
missen in Ordnung sein, so daB eine einwandfreie Funk-
tion gewiahrleistet ist. Durch Getriebeeinfliisse hervor-
gerufene Gangschwankungen dirfen den Gang nicht
wesentlich beeinflussen.

2.2.7 Kontakte des Batteriebehilters

Die Kontaktsicherheit mul unter Beriicksichtigung der
Toleranzwerte fir die Batterieabmessungen gemaR
DIN 40 863 Teil 1 bis Teil 3 {Mignonzelle), DIN 40865
Teil 1 und Teil 2 (Babyzelle) und DIN 40866 Teil 1 und
Teil 2 (Monozelle) gewahrleistet sein.

2.2.8 Nach einer Belastung gema Abschnitt 2.2.8 darf
das Uhrwerk nicht stehen bleiben.

Die Uhrwerke werden in der Gebrauchslage einer linearen
Bewegung mit der Frequenz von 60 Hz und einer Maxi-
malbeschleunigung von 20 m/s2 so ausgesetzt, dafd der
Vektor der Beschleunigung in der Horizontalebene 1,5 h
lang senkrecht zur Schnittlinie der Zifferblattebene mit
der Horizontalebene und 1,5 h lang parallel zur Ziffer-
blattebene liegt.
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Seite 2 DIN 8313 Teil 2

Diese Priifung ist eine Bauartpriifung. Die MeRergebnisse
miissen unter Beachtung statistischer Grundsatze fiir alle
Exemplare gleicher Bauart giiltig sein.

2.9 Verpackung ‘
Die Uhrwerke miissen in sauberem Zustand verpackt an-
geliefert werden.

3 Stichprobenpriifung

Die Einzellieferung ist gemal dem ASQ-Doppel-Stich-
probenplan fiir normale Beurteilung (nq = ny) — cy/dy,
Sc/sq zu priifen.

Weitere Normen

Fiir kritische Fehler ist ein Summen-AQL von 2,5 und
fiir nichtkritische Fehler ein Summen-AQL von 4,0 zu-
lassig. Kritische Fehler sind grundsatzlich alle Fehler, die
eine Funktionsfahigkeit ausschlieBen. AufRerdem zahlen
zu den kritischen Fehlern alle Ausfélle, die bei den An-
forderungen nach den Abschnitten 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3
und 2.2.5 auftreten.

Lieferungen mit einem hoheren AQL-Wert entsprechen
nicht dieser Norm. Hieriiber hat der Abnehmer den Liefe-
ranten unverziiglich zu unterrichten.

DIN 8313 Teil 1 Technische Anforderungen und Priifung fir GroBuhren und GroBuhrwerke mit eigener elektrischer
Energiequelle; Frequenz des Schwingsystems = 1000 Hz

Erlduterungen

Diese Norm war als Norm-Entwurf DIN 8313 Teil 3 veroffentlicht.
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