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Parking control equipment; parking meters; classification, definitions, requirements

Ersatz fiir Ausgabe 05.83

Der durch den standig zunehmenden Kraftfahrzeugverkehr entstandene Parkplatzmangel hat in Verbindung mit dem
Bestreben, die Parkdauer moglichst wirtschaftlich zu dberwachen, zur Verwendung von Parkuhren gefihrt, mit denen die
Parkdauer uiberwacht wird. Mitder Verwendung verschiedener Typen von Parkuhren hat sich die Notwendigkeit von einheit-
lichen Festlegungen ergeben, die in der vorliegenden Norm getroffen werden.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Parkuhren, die im 6ffentlichen Verkehr
(siehe § 13 StVO) zur Uberwachung der Parkdauer von Fahr-
zeugen verwendet werden.

2 Zweck

Der Zweck dieser Festlegungen ist es, eine Ubersicht zu
geben, sowie allgemeine Begriffe und Anforderungen fest-
zulegen.

3 Begriffe

3.1 Parkuhr

Die Parkuhr ist eine Verkehrseinrichtung, die von dem

Benutzer zur Uberwachung der von ihm eingesteliten Park-

dauer in Betrieb gesetzt wird.

Anmerkung: Nach der Betriebsart wird zwischen einer auto-
matischen und einer halbautomatischen Parkuhr
unterschieden.

3.1.1 Automatische Parkuhr

Die automatische Parkuhr ist eine Parkuhr, die allein durch
das Einbringen der vorgesehenen Berechtigungsmittel
(z.B.Munze, Chip, Schliissel, Code-Karte) in Betrieb gesetzt
wird.

3.1.2 Halbautomatische Parkuhr

Die halbautomatische Parkuhr ist eine Parkuhr, die durch
das Einbringen der vorgesehenen Berechtigungsmittel
(z.B. Minze, Chip, Schlissel, Code-Karte) und anschlieBen-
des Betatigen eines oder mehrerer Bedienteile in Betrieb
gesetzt wird.

3.2 Gang iiber einen Tag

Dertagliche Gang (Gy) ist der Differenzenquotient des Feh-
lers der Anzeige liber einen Tag (nach DIN 8236 Teil 1).

3.3 Abweichung der Anzeige

Die Abweichung der Anzeige ist die Differenz zwischen Ist-
wert und Nennwert, bezogen auf die Hochstparkdauer,
unabhangig vom Gang Gy.

Anmerkung: Istwert z.B. 31 Minuten (tatsachliche Park-
dauer)
Nennwert z. B. 30 Minuten (bezahlte Parkdauer)
Abweichung 1 Minute (3,3%) (zusatzliche Park-
dauer)
Nach Abschnitt 5.12 darf die Abweichung der
Anzeige nur im Plus-Bereich liegen. Sie begiinstigt
dadurch den Benutzer der Parkuhr.

3.4 Parkdauer

Die Parkdauer ist die auf der Anzeige angegebene Zeit-
spanne, die von dem Benutzerin Anspruch genommen wer-
den darf.

3.5 Hochstparkdauer

Die Hochstparkdauer ist die auf einem Informationstrager
angegebene langste Zeitspanne, die von dem Benutzer als
Parkdauer in Anspruch genommen werden darf.

3.6 Nachlaufdauer

Die Nachlaufdauer ist die Zeitspanne, die nach Ablauf der
bezahlten Parkdauer angezeigt werden kann.

3.7 Betriebstemperaturbereich

Der Betriebstemperaturbereich ist der Temperaturbereich
in der Einheit °C, fiir den eine Parkuhr in Verbindung mit
bestimmten Wartungsvorschriften ausgelegt ist.

4 Einteilung, Bezeichnung

Die Parkuhr wird nach dem Energiespeicher bzw. der Ener-
giequelle und der Form eingeteilt.

4.1 Einteilung nach dem Energiespeicher bzw. der
Energiequelle

4.1.1 Parkuhr mit mechanischem Energiespeicher (M)

4.1.2 Parkuhr mit elektrischem Energiespeicher oder
-quelle (E)

z. B. Parkuhr mit Batterie

z. B. Parkuhr mit NetzanschluB

4.2 Einteilung nach der Form (siehe Tabelle 1)
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Tabelle 1. Formen, Benennungen, graphische Symbole

Graphisches Reg.-Nr

i ki
Form Benennung Bild Symbol nach DIN 30 600 Bemerkung
A Einzelparkuhr — Ein Parkuhrwerk
\ in einem
Gehause

5 05024-A

B Doppelparkuhr

)

Zwei Parkuhr-
werke in einem

E 05027-A Gehéuse
(o Doppelparkuhr, parallel \
4.3 Bezeichnung MaBe in mm
Bezeichnungeiner Parkuhr mit mechanischem Energiespei- ®61max.
cher (M), der Form A und der Kennfarbe grau (GR): ®51min. ~
Parkuhr DIN 8314 - M - A - GR -
| ~
1 :

5 Anforderungen

5.1 Das Ende der Parkdauer muB eindeutig erkennbar
sein.

5.2 Die Parkuhr muB durch Einbringen vorgesehener
Berechtigungsmittel (z.B. Miinze, Chip, Schiissel, Code-
Karte) betrieben werden kdnnen, vorausgesetzt, daB diese
Berechtigungsmittel nicht ibermaBig abgenutzt, bescha-
digt oder auBerhalb der fiir diese Berechtigungsmittel gel-
tenden Toleranzen liegen.

5.3 Beschriftungen auf dem Informationstrager sollen
sich auf das MindestmaB beschranken, das erforderlich ist,
um die Betédtigung der Parkuhr nach der Parkordnung
sicherzustellen.

Die Beschriftungen miissen Angaben liber die zu verwen-
denden Berechtigungsmittel, die Hochstparkdauer, die
Parkgebihren und die gebiihrenpflichtigen Zeiten enthal-
ten — in der Reihenfolge wie in DIN 8314 Teil 3/09.89, Bild 1.
Gegebenenfalls ist ein Hinweis auf die Inbetriebnahme
erforderlich.

5.4 Die Parkuhr muB so an dem Befestigungstriger mon-
tierbar sein, daB sie vor unerlaubtem Entfernen geschitzt
ist.

6.5 Die Befestigungsvorrichtung fiir eine Parkuhr muB so
beschaffen sein, daB sie auf einem Befestigungstragernach
Bild 1 montiert werden kann. Die Montage aufanderen Befe-
stigungstragern, z.B. Polygon-Profil, muB gegebenenfalls
mit Hilfe eines Adapters erfolgen kdnnen.
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Bild 1. Befestigungstrager!)

5.6 Das KassettenraumschloB muB eine Sicherheit bie-
ten, die zumindest einem ZylinderschloB mit 4 Stiftzuhaltun-
gen entspricht.

5.7 Das Fassungsvermogen der Kassette muB die Auf-
nahme von mindestens 200 Minzen bzw. Chips von
21,5 mm Durchmesser und 1,5 mm Dicke gestatten.

5.8 DerEnergiespeicher bzw. die Energiequelle der Park-
uhr muB so ausgelegt sein, daB bei der automatisch betrie-
benen Parkuhr mit mechanischem Energiespeicher (M)
mindestens 200 und bei der batterie- oder netzabhangig

1) Verwendbares Halbzeug: z. B. Rohr nach DIN 2440
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