DK 681.118.1 : 681.131: 625.712.63 DEUTSCHE NORM September 1989

Parkzeitiberwachungsgerate —
Beschriftungen 82;'34

Parking control equipment; letterings

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Parkuhren, Parkscheinautomaten oderandere Vorrichtungen oderEinrichtungen, dieim
offentlichen Verkehrsraum zur Uberwachung der Parkdauer von Fahrzeugen verwendet werden (siehe § 13
StvO).

2 Zweck

DerZweck dieser Festlegungen ist es, einheitliche Beschriftungen auf Parkzeitiiberwachunsgeraten (siehe
Bild 1) zu erreichen, um deren Betatigung nach der Parkordnung sicherzustellen.

3 Beschriftungen
3.1 Berechtigungsmittel

Die vorgesehenen Berechtigungsmittel, z. B. Miinzen, Chips, Schlissel oder Code-Karten, sind durch ent-
sprechende Symbole anzugeben.

3.2 Hochstparkdauer

Die Hochstparkdauerist mit der Benennung ,H6chstparkdauer” und zuséatzlich der Dauer in Minuten, Stun-
den oder Tagen anzugeben. International kann auch ,P max." angegeben werden.

Die Zeit ist bis 59 Minuten in ,Min“, ab 1 Stunde in ,Std", ab 24 Stunden in ,Tag oder Tage" anzugeben.

3.3 Parkgebiihren
Die Parkgebihren sind in ,DM* anzugeben.

BeiParkzeitiiberwachungsgeraten, bei denen die Parkgebiihren proportional zur Parkdaueransteigen, muB
die Gebiihr fiir 30 Minuten Parkdauer angegeben werden, z. B.:

je 30 Min 0,50 DM
Bei Parkzeitiiberwachungsgeraten, bei denen die Parkgebiihren nicht proportional zur Parkdauer anstei-
gen, sind fir die verschiedenen Parkdauern die entsprechenden Gebihren anzugeben, z. B.:

30 Min 0,10 DM
45 Min 0,20DM
1 Std 0,50 DM

Sondergebiihren sind extra anzugeben.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3.4 Gebiihrenpflichtige Zeiten
Bei den gebuhrenpflichtigen Zeiten sind die Wochentage durch Abkirzungen (nach DIN 1355 Teil 1) wie folgt anzugeben:

Montag Mo

Dienstag Di

Mittwoch Mi

Donnerstag Do

Freitag Fr

Samstag/Sonnabend Sa

Sonntag So

Soll an Feiertagen keine Geblihr erhoben werden, so ist dies anzugeben.
Beispiel 1:

Mo bis Fr 7.00 bis 19.00 Uhr

Sa 8.00 bis 13.00 Uhr
Beispiel 2:

Taglich 0.00 bis 24.00 Uhr

Siehe auch Erlauterungen

3.5 Hinweise fiir die Bedienung

Die Hinweise fiir die Bedienung sind auf ein notwendiges MindestmaB zu beschrinken; nach Moglichkeit sind Symbole zu ver-
wenden.
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Bild 1. Ausfiihrungsbeispiele

4 Kennzeichnung
Herkunftszeichen, Betreiberhinweise und Numerierung sind erlaubt.

Alle Beschriftungen und Symbole auf Parkzeitliberwachungsgeraten miissen hinsichtlich der Leserlichkeit DIN 1450 entspre-
chen.

') Nach Wahl des Herstellers darf der Informationstrager aus einem oder aus mehreren Teilen bestehen und zentral oder
dezentral angebracht sein.
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