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Chronometer; wrist-chronometer with frequency of oscillating system < 1000 Hz;

designation, requirements, testing

Ersatz fir DIN 8319

Chronometres; chronometres de bracelet avec fréquence de l'oscillator < 1000 Hz;

désignation, exigences, essais

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

Norm ISO 3159-1976 siehe Erlduterungen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Armbandchronometer mit einer
Frequenz des Schwingsystems < 1000 Hz, die iblicher-
weise mit Unruhschwingsystem ausgeriistet sind. Sie gilt
auch fir Kieinuhren, die nicht zum Tragen am Arm vorge-
sehen sind und ein Schwingsystem < 1000 Hz haben.

2 Zweck

Zweck dieser Festlegungen sind einheitliche Anforderun-
gen fiir Armbandchronometer mit einer Frequenz des
Schwingsystems < 1000 Hz sowie deren Priifung.

3 Mitgeitende Normen

DIN 8236 Teil 4 ZeitmeBtechnische Begriffe; Priiflagen
fir Uhren

4 Bezeichnung

Bezeichnung eines Armbandchronometers mit einer
Frequenz des Schwingsystems < 1000 Hz (B), Klasse 1:

Chronometer DIN 8319-B 1

5 Begriffe

(Siehe auch DIN 8236 Teil 1 bis Teil 4 ZeitmeBtechnische
Begriffe)

5.1 Armbandchronometer

Ein Armbandchronometer ist eine Uhr, die unter definier-
ten Bedingungen amtlich gepriift worden ist. Aufgrund
der von einem amtlichen Priifinstitut festgesteliten Uber-
einstimmung der jeweiligen Prifergebnisse mit den
Anforderungen dieser Norm (Abschnitt 7) wird ein offi-
zielles Priifzeugnis erteilt, das zur Auszeichnung der
betreffenden Uhr mit dem Qualitatsbegriff ,Chronometer®
berechtigt (siehe auch RAL 670 A).

Die Uhrwerke von Armbandchronometern miissen mit
einer Werknummer versehen sein, eine Gehausenummer
kann ebenfalls angebracht werden.

Fir die Ausstellung eines Priifzeugnisses muB eine ein-
deutige Zuordnung des Prifzeugnisses zur gepriiften Uhr
bestehen.

5.2 Mittelwert des Ganges G

Der Mittelwert des Ganges G ist der Mittelwert, gebildet
aus den wiahrend der ersten 10 Tage der Prufung ermit-
telten Gangen Gqy, Ggo, - - . Gaio.

G wird in der Einheit s/d angegeben.

= 1

G=E(Gd1 +Ga+. . .+ Gyro)
5.3 Mittelwert des Absolutbetrages

der Ganganderungen V

Der Mittelwert des Absolutbetrages der Ganganderungen V
ist der Mittelwert, gebildet aus den 5§ Absolutbetrigen der
Ganganderungen, die fiir die 5 Lagen der Uhr wahrend der
ersten 10 Tage der Priifung ermitteit wurden. Unter der
Gangénderung soll die Differenz zweier unter bestimmten
auBeren Bedingungen ermittelter Gange verstanden
werden.
V wird in der Einheit s/d angegeben.

\_/=%(lGdg—Gd1I+lGd4—Gd3I+...+|Gd10—Gdgl).

5.4 Absolutbetrag

der groBten Ganganderung V.,
Der Absolutbetrag der groBten Ganganderung V.. ist
der Absolutbetrag der groBten Ganganderung, die fir die
5 Lagen der Uhr wahrend der ersten 10 Tage der Priifung
ermittelt wird.

Vmax Wird in der Einheit s/d angegeben.
Vimax = Max (1Ggis 1 - Gail ) i =1,8,5,7,9

5.5 Differenz zwischen Gangen in waagerechter
und senkrechter Lage der Uhr D

Die Differenz zwischen Géangen in waagerechter und
senkrechter Lage der Uhr D ist der Wert der Differenz
zwischen dem Mitteiwert des Ganges des Armband-
chronometers in der Priiflage Ziffer 6 oben (Gg4q, Gq2)
und dem Mittelwert des Ganges in der Priiflage Ziffer-
blatt oben (Gdg, Gd1o).

D wird in der Einheit s/d angegeben.

= % (Gar + Gaz) -% (Gao + Garo)
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5.6 GroBte Streubreite der Gange P .,

Die groBte Streubreite der Gange Py, ist der Absolut-
betrag der groBten Differenz zwischen dem Mittelwert des
Ganges G und einem der an den ersten 10 Tagen der

8 Priifung

Fir die Prufung muB die sekundengenaue Einstellung
der Uhren sichergestellt sein.

Priifung ermittelten Gange Gay, Gaa, - - ., Gdio. 8.1 Priiflagen nach DIN 8236 Teil 4
Pax wird in der Einheit s/d angegeben. Tabelle 3.

Prax =Max (1Ggi-Gl),i=1,2. . ,10 :

max ( a-G) Priiflage Kurz
bezeichnung

5.7 Temperaturabhangigkeit des Ganges C Ziffer 6 oben 6H
Die Temperatur'abhéngigkeit des Ganges C ist die Gang- Ziffer 3 oben 3H
anderung, ermittelt aus den bei 38 und 8 °C gemessenen Ziffer 9 oben 9H
Gangen Uber einen Tag, bezogen auf das Temperatur- Gehauseboden oben FH
intervall 30 K. Zifferblatt oben CH

C wird in der Einheit s/(d - K) angegeben.

C=3—10 : (Gd13‘Gd11)

5.8 Wiederaufnahme des Ganges R

Die Wiederaufnahme des Ganges R ist der Wert zwischen
dem am letzten Tag der Prifung gemessenen Gang Gg15
und dem Mittelwert des Ganges der an den ersten beiden
Tagen gemessenen Génge Ggy und Ggs.

8.2 Durchfiihrung
Nach dem Priifprogramm entsprechend Tabelle 4 werden
die folgenden GroBen ermittelt:

5, V: Vmax» D, Pmax, C und R.

Zusatzeinrichtungen, deren Funktion unterbrochen wer-
den kann, werden wahrend des zehnten Tages zuge-
schaltet.

R wird in der Einheit s/d angegeben. Tabelle 4.
1 Priftemperatur
R=Gas-5 (Gar + Gd2) Kurz- | des Armband-
Tag Pruflage bezeich-| chronometers
nung °C
6 Klassen von Armbandchronometern 1K
Tabelle 1 1. | Ziffer 6 oben 6H 23
i 2. | Ziffer 6 oben 6H 23
Werkplatten- 3. | Ziffer 3 oben 3H 23
Klasse Durchmesser Querschnittsfiache 4. | Ziffer 3 oben 3H 23
mm mm?2 5. | Ziffer 9 oben 9H 23
N N 6. | Ziffer 9 oben 9H 23
1 Uber 20 Uber 314 7. | Gehauseboden oben| FH 23
_ _ 8. | Gehauseboden oben|, FH 23
2 bis 20 bis 314 9. | Zifferblatt oben CH 23
10. | Zifferblatt oben CH 23
11. | Zifferblatt oben CH 8
7 Anforderungen 12. | Zifferblatt oben CH 23
Siehe Tabelle 2 18. | Zifferblatt oben CH 38
lehe Tabelle <. 14. | Ziffer 6 oben 6 H 23
15. | Ziffer 6 oben 6H 23
Tabelie 2.
GroBe Anforderungen
Benennung Einheit Klasse 1 Klasse 2
Mittelwert des Ganges@ s/d -4 < G < 6 -5 < G <8
Mittelwert des Absolutbetrages der Ganganderungen % s/d % < 2 v < 34
Ganganderung Vi ax s/d Vinax < 5 Viax < 7
Differenz zwischen Gangen in waagerechter und _ _
senkrechter Lage der Uhr D s/d 6<Dx<8 8<Db<g10
GroBte Streubreite der Gange P,y s/d Puax < 10 Phax < 15
Temperaturabhangigkeit des Ganges C s/(d - K) -06 < C <06 ~-0,7 < C <07
Wiederaufnahme des Ganges R s/d -5<R<5 -6< R <6
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