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Chronometer

Armbandchronometer mit piezoelektrischem
Schwingsystem
Begriffe Anforderungen Prufung

DIN
8319

Teil 2

Chronometer; wrist chronometer with piezo-electric oscillating system;

designation, requirements, testing

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir Armbandchronometer mit piezoelek-
trischem Schwingsystem (PES).

Sie gilt auch fiir Kleinuhren, die nicht zum Tragen am Arm
vorgesehen sind und ein piezoelektrisches Schwingsystem
besitzen.

2 Zweck

Zweck dieser Festlegungen sind einheitliche Anforderun-
gen fiir Armbandchronometer mit PES sowie deren Prufung.

3 Mitgeltende Normen und Unterilagen

DIN 8236 Teil 1 ZeitmeBtechnische Begriffe; Anzeige,
Gang

DIN 8236 Teil 2 ZeitmeBtechnische Begriffe; Frequenz,
Periodendauer

DIN 8236 Teil 3 ZeitmeBtechnische Begriffe; Koeffi-
zienten des Ganges

DIN 8236 Teil 4 ZeitmeBtechnische Begriffe; Priiflagen
fir Uhren

DIN 8308 StoBsicherheit bei Kleinuhren; Begriff,
Anforderungen, Priifung

DIN 8309 Antimagnetische Eigenschaften von
Kleinuhren; Begriff, Anforderungen,
Priifung

DIN 40880 Galvanische Primarelemente und -batte-
rien; Rundzetlen fiir Kleinuhren

RAL 670A Bezeichnungs- und Priifvorschriften fir

Chronometer

4 Bezeichnung

Bezeichnung eines Armbandchronometers mit piezoelek-
trischem Schwingsystem, der den Anforderungen nach
Abschnitt 7 entspricht:

Quarz-Chronometer DIN 8319 — A

5 Begriff

Ein Armbandchronometer mit PES ist eine Uhr, die unter
definierten Bedingungen geprift worden ist und die den
Anforderungen nach Abschnitt 7 dieser Norm geniigt. Die
an einem amtlichen Priifinstitut festgestellte Ubereinstim-
mung der Priifwerte mit dieser Norm wird durch ein offiziel-
les Priifzeugnis bestatigt, das zur Bezeichnung der Uhr mit
dem Wort ,Chronometer” berechtigt (siehe auch RAL 670 A).

Das Schwingsystem des Chronometers kann durch einen
Zusatz nadher bezeichnet werden, z. B. ,Quarz-Chrono-
meter*.

Die Uhrwerke von Armbandchronometern miissen miteiner
Werknummer versehen sein, eine Gehausenummer kann
ebenfalls angebracht werden.

Fiir die Ausstellung eines Priifzeugnisses muB eine klare
Zuordnung des Priifzeugnisses zur gepriiften Uhr bestehen.

6 ZeitmeBtechnische Begriffe
(siehe auch DIN 8236 Teil 1 bis Teil 4)

6.1 Gang Gn

Der Gang Gy ist der bei einer Kurzzeitmessung ermittelte
Gang bei der Betriebsspannung Uy der Uhr bei der Tempe-
ratur dg = (23 £ 1) °C und einer relativen Luftfeuchte =60 %.

Gy wird in der Einheit s/d angegeben.

Die Betriebsspannung Uyn entspricht der Nennspannung
der fiir den Betrieb verwendeten Rundzelle nach DIN 40880.

6.2 Gang Gy

Der Gang G ist der lber die Anzeige der zu priifenden
Uhr tiber 24 h ermittelte Gang.

Bedingungen nach Abschnitt 6.1.
G4 wird in der Einheit s/d angegeben.

6.3 Gange G

Die Gange G4 (i=1, 2, ..., 12) sind die entweder nach
Abschnitt 6.1 jeweils in 24stiindigem Abstand mit zusédtz-
licher taglicher Berlicksichtigung eines moglichen Schritt-
fehlers der Anzeige oder nach Abschnitt 6.2 ermittelten
Génge.

6.4 Mittelwert G4

Der Mittelwert G4 ergibt sich aus

— 1 0
Gg=— Z Gy mitn=12
o j=1

G4 wird in der Einheit s/d angegeben.

6.5 Standardabweichung des taglichen Ganges sg

sg wird in der Einheit s/d angegeben. n =12
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6.6 Ganganderungsrate A
Die Gangénderungsrate A ergibt sich aus

_ Gain,a12— Gat, a2

A ,'tn14—tn2=12d

In14 — In2
A wird in der Einheit s/d? angegeben.

6.7 Gange Gg, Gag, Gso, G5

Die Géange Gg, Gzg, G50 und G_g werden bei Bedingungen
nach Abschnitt 6.1 oder 6.2, jedoch bei der Temperatur
$1=(8X1)°C; 3,=(38%£1)°C;¥3=(50+1)°C; §,=(—5x1)°C
ermittelt. Gg, Gag, G590 und G5 werden in der Einheit s/d
angegeben.

6.8 Temperaturkoeffizienten C, und C,

Die Temperaturkoeffizienten C,, C, des Ganges ergeben
sich aus . .
Gg— G Gag— G
C = 8 d Cpm 38 d
1= U2~

C4, Co werden in der Einheit s/(d - K) angegeben.

6.9 Gang Gy

Der Gang Gy ist der nach Abschnitt 6.1, jedoch bei einer
Temperatur von (38 = 1) °C und einer relativen Luftfeuchte

von (gotg) % und bei gebdffnetem Gehduse gemessene
Gang.

6.10 Feuchtigkeitsabhéngigkeit G,

Die Feuchtigkeitsabhingigkeit errechnet sich aus
Gpag= Gp— Gas

Grsg wird in der Einheit s/d angegeben.

6.11 Magnetfeldabhingigkeit G,

Der Gang Gnmy wird nach Abschnitt 6.1 gemessen. An-
schlieBend wird die Uhr nach DIN 8309, Ausgabe Januar
1971, Abschnitt 4.2.2 dem Magnetfeld ausgesetzt. Danach
wird erneut nach Abschnitt 6.1 der Gang GNMm2 gemessen.

Die Magnetfeldabhingigkeit ‘errechnet sich aus
Gm=Gnmz — GNm1
Gy wird in der Einheit s/d angegeben.

7 Anforderungen

6.12 Gang G,

Der Gang G, ist der bei der verminderten Betriebsspan-
nung U, der Uhr sowie bei einem Innenwiderstand der
Spannungsquelle von R; = 20 Q und bei Bedingungen nach
Abschnitt 6.1 ermittelte Gang.

G, wird in der Einheit s/d angegeben.

Die verminderte Betriebsspannung U}, entspricht der End-
spannung der fiir den Betrieb verwendeten Rundzelle nach
DIN 40880.

6.13 Elektrischer Spannungskoeffizient Cy

Der elektrische Spannungskoeffizient Cy ergibt sich aus
GN - Gn
UN - Uy

Cy wird in der Einheit s/(d - V) angegeben.

Cu=

6.14 Laufdauer L
Die Laufdauer ist die bei Bedingungen nach Abschnitt 6.1
ermittelte Laufdauer L in der Einheit a (Jahr) und ergibt
sich aus
Q
L mA h
a I- 1 IB
pA 5 mA
Q istdie Ladungsmenge der verwendeten Rundzelle unter
den durch die Uhr gegebenen Entladungsbedingungen.
I ist der mittlere Betriebsstrom ohne Zusatzeinrichtung.

Ip ist die Summe der Strome der Zusatzeinrichtungen
(z. B. Beleuchtung, Wecker), die aus derselben Rund-
zelle gespeist werden.

Anmerkung: Fiir die Zusatzeinrichtungen wird eine Be-

triebsdauer von ungefédhr 20s pro Tag angenommen.

Es wurden fiir das Jahr 10000 Stunden eingesetzt.

- 0,1

6.15 StoBabhangigkeit des Ganges

Die Uhren werden hinsichtlich der StoBabhéngigkeit nach
DIN 8308, Ausgabe Oktober 1973, Abschnitt 4 gepriift.

Fir die Gangmessungen gilt Abschnitt 6.1. Der StoBein-
fluB errechnet sich aus

Gst= Gnsi2 — Gnst

Die in Tabelle 1 und 2 angegebenen Anforderungen umfassen die Zulassungspriifung. Tabelle 1 enthélt die Anforderungen

der Einzelprifung.

Die Funktionen von Zusatzeinrichtungen, z. B. Kalender, miissen sichergestelit sein.

Tabelle 1.
B " . . siehe
enennung GroBe Einheit Anforderung Abschnitt

Mittelwert des taglichen Ganges Gy s/d —0,3=G4=0.1 6.4
Standardabweichung des téglichen

Ganges el s/d $g=0,05 6.5
Ganginderungsrate A s/d? —0,003 = A 0,003 6.6
Temperaturkoeffizient C, o s/(d - K) —-004=C1=0,13 6.8
Temperaturkoeffizient C, Cs s/(d - K) —0,06=C=0,04 6.8
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