DK 629.12.046 DEUTSCHE NORMEN Februar 1979

Steigleitern auf Schiffen DIN
mittelschwere Bauart 83 202

Teil 2

Ladders on ships; medium type

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische Arbeitsmittel, siehe
Erldauterungen.

Beginn der Giiltigkeit:
Diese Norm gilt ab 1. Februar 1979.

Diese Norm ist in Zusammenarbeit mit dem Amt fiir Arbeitsschutz (AfA) — Seeschiffahrt/Hafenaufsicht — Hamburg,

© der Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft (BSBG) und der See-Berufsgenossenschaft (See-BG) aufgestelit worden.
S‘,— Sie ist von diesen Stellen und vom Germanischen Lloyd (GL) anerkannt,
S »
N 'c; MaBe in mm
“ = 1 Geltungsbereich
2 g : Steigleitern in mittelschwerer Bauart werden vorzugsweise in Laderdumen dort eingebaut, wo Leitern in leichter Bauart
S - 2 bei Ladearbeiten oder durch Ladegut beschédigt werden kénnen.
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s I 2 Mitgeltende Normen
E L DIN 1014 Teil 1 Stabstahl; Warmgewalzter Vierkantstahl fiir allgemeine Verwendung, MaBe, zuldssige MaB- und Form-
LE_ § g abweichungen
DIN 1029 Stabstahl; Warmgewalzter ungleichschenkliger rundkantiger Winkelstahl; MaBe, Gewichte, zut4ssige
Abweichungen, statische Werte
DIN 17 100 Allgemeine Baustahie; Gutevorschriften
DIN 50 976*) Korrosionsschutz; Durch Feuerverzinken auf Einzelteile aufgebrachte Uberziige, Anforderungen und
Priifung
DIN 80 200 Stahlbauteile fiir den Schiffbau; Kurzzeichen fiir Oberflachenvorbereitungen, Fertigungsbeschich-
tungen und Grundbeschichtungen
DIN 83 200 Leitern auf Schiffen; Ubersicht, Einbau

3 MaBe, Bezeichnung, Gewicht
Form B Mittelschwere Steigleiter ohne Halter

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 83 202 Teil 2

Anzahl der 4|5 |6 | 7|8 |9 10]|11|12|13 |14 |15 16 17 18| 19 | 20
Sprossen
l 1200|1500}1800|2100{2400|2700|3000|3300|3600|3900|4200|4500|4800|5100|5400| 5700|6000

Gewicht
(7,85 kg/dm?®) 32 | 40 | 49 | 57 | 65 | 73 | 81 | 89 | 97 | 105|113 | 121 | 129 | 137 | 145 | 154 | 162
kg/Stuck =

4 Werkstoff

RSt 37-2 (Werkstoffnummer: 1.0114) nach DIN 17 100,

Stahl in Schiffbaugiite mit einer Zugfestigkeit von 402 bis 490 N/mm? nach Wahl des Herstellers

nach den Vorschriften der Klassifikationsgesellschaften

5 Ausfiihrung

Kurzzeichen Erkidrung
3F022) Fertigungsbeschichtung nach DIN 80 200
1U00 Unbeschichtet nach DIN 80 200
tZn83 0 Feuerverzinkt nach DIN 50 976%)

Andere Oberflachenausfiihrungen besonders vereinbaren.

2) Regelausfiihrung
*) Entwurf Dezember 1977

6 Einbau
Die Angaben fiir den Einbau nach DIN 83 200 sind zu beachten.

Weitere Normen

DIN 83 202 Teil 1  Steigleitern auf Schiffen; leichte Bauart
DIN 83 202 Teil 3 Steigieitern auf Schiffen; schwere Bauart
DIN 83 203 Sprossen aus Vierkantstahl an Wénden und Masten auf Schiffen
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