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Vorwort 

Diese Norm wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss 
NA 132-01-04 AA „Verkehrswege“, erarbeitet. 

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich der Schiffs- und 
Meerestechnik. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN 83202, Steigleitern auf Schiffen besteht aus: 

  Teil 1: Leichte Bauart 

  Teil 2: Mittelschwere Bauart 

  Teil 3: Schwere Bauart 

  Teil 4: Halter 

  Teil 5: Steigleitern mit Sprossen aus Lochblechen 

 
Diese Norm ist anerkannt von: 

  DNV GL SE; 

  Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft (BG-Verkehr). 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat an dieser Norm mitgewirkt. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN 83202-3:1979-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Werkstoffbezeichnungen angepasst; 

b) Anhang A (informativ) „Erläuterungen und Einbaubeispiel“ überarbeitet; 

c) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 83202-3: 1979-02 
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